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1 [bookmark: _Toc15820][bookmark: _Toc13386][bookmark: _Toc71998911][bookmark: _Toc28937][bookmark: _Toc57809084][bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc15156][bookmark: _Toc24468][bookmark: _Toc467591025][bookmark: _Toc12480][bookmark: _Toc71999276][bookmark: _Toc16803][bookmark: _Toc384280132][bookmark: _Toc24076][bookmark: _Toc500522987][bookmark: _Toc523485431][bookmark: _Toc500949464][bookmark: _Toc500522815][bookmark: _Toc501025316][bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc496364220][bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc71998261]总    则
1.0.1 为加快推进北京市岩土工程行业信息化发展水平，规范信息模型技术在岩土工程中的应用，提高信息化应用效率和效益，提升工程运维风险管控水平，为城市信息模型提供标准化基础模型，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于北京市工业民用建筑和市政基础设施工程中勘察和设计阶段的岩土工程信息模型的创建、应用和管理。
1.0.3 岩土工程信息模型应与工程全生命期各阶段工作相适应，满足工程全生命期的相关要求。
1.0.4 岩土工程信息模型设计除应符合本标准外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。
2 [bookmark: _Toc467591026][bookmark: _Toc23529][bookmark: _Toc11465][bookmark: _Toc16319][bookmark: _Toc15760][bookmark: _Toc523485432][bookmark: _Toc12083][bookmark: _Toc71999277][bookmark: _Toc384280133][bookmark: _Toc11483][bookmark: _Toc501025317][bookmark: _Toc10038][bookmark: _Toc57809085][bookmark: _Toc71998912][bookmark: _Toc7835][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc500522816][bookmark: _Toc496364221][bookmark: _Toc1954][bookmark: _Toc500949465][bookmark: _Toc500522988][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc71998262]
术    语
2.0.1 岩土工程信息模型 geotechnical engineering information model（GEIM）
对建设工程全生命期所涉及到的岩土工程对象特性及管理要素进行数字化表达所形成的成果的总称，可包括地表信息模型、地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型以及岩土工程监测信息模型等专业模型。
2.0.2 地表信息模型 surface information model
与岩土工程相关的一定范围内地表及以上地形、地物的几何、物理和功能特征的信息模型。
2.0.3 地下设施信息模型 underground facility information model
与岩土工程相关的一定范围内既有地下管线、地下建（构）筑物和地下障碍物的几何、物理和功能特征的信息模型。
2.0.4 岩土工程勘察信息模型 geotechnical investigation information model
反映场地工程地质、水文地质和岩土工程评价等信息的信息模型。
2.0.5 岩土工程设计信息模型 geotechnical design information model
有关土方调配、基坑支护、地下水控制、地基处理、边坡工程、场地形成等岩土工程相关设计的信息模型。
2.0.6 场地形成工程信息模型 site formation information model
反映场地设计高程形成以及为满足后续建造、使用期间场地要求，对场地进行挖方、填方、地基改良、场地临时排水等预处理等相关几何、物理和功能特征的信息模型。
2.0.7 岩土工程监测信息模型  geotechnical monitoring information model
反映监测点几何、物理和功能特征，以及监测点采集到的岩土工程本体及周边一定范围内相关的建构筑物、岩土、地下水的几何、物理、功能特性随时间变化的信息模型。
2.0.8 元素 element      
岩土工程中独立或与其他部分结合，并具备一定作用的实体。
2.0.9 几何信息 geometric information
岩土工程信息模型中各类模型单元的空间位置及几何尺寸等信息。
2.0.10 属性信息 non-geometric information
用以描述岩土工程信息模型非空间位置、非几何尺寸的各类特征的信息。
2.0.11 模型单元 model unit
岩土工程信息模型中承载具有一定功能的各类岩土工程实体几何信息和属性信息的集合。
2.0.12 模型构件 model component
岩土工程信息模型中，经加工形成的可以重复利用的模型单元。
2.0.13 模型精细度 level of model definition
岩土工程信息模型中所容纳的信息丰富程度的衡量指标。
2.0.14 几何信息精度 level of geometric detail
模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。
2.0.15 属性信息深度 level of non-geometric detail
模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。
2.0.16 交付物 deliverables
基于岩土工程信息模型的可供交付的成果，包括但不限于各专业信息模型（原始模型或经产权保护处理后的模型）、基于信息模型形成的各类视图、分析表格、说明文档、辅助多媒体等。
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3 [bookmark: _Toc71999278][bookmark: _Toc71998913][bookmark: _Toc23467][bookmark: _Toc71998263]基本规定
3.1 [bookmark: _Toc26616][bookmark: _Toc57809087][bookmark: _Toc14038][bookmark: _Toc71999279][bookmark: _Toc28157][bookmark: _Toc71998914][bookmark: _Toc21412][bookmark: _Toc71998264] 一般规定
3.1.1 岩土工程信息模型各专业模型可在工程勘察、岩土工程设计各阶段按照应用需求建立，并应满足建设工程全生命期协同工作需要，支持各阶段、各项任务和各相关方信息获取、更新、管理需求。
3.1.2 场地形成工程信息模型为工程建造前期场地预处理综合性信息模型，除应包含各类岩土工程信息模型以外，尚可包含必要的市政工程信息模型。
3.1.3 岩土工程信息模型应用软件应具有开放性和可扩展性，并应具有查验信息模型、各相关方协同工作等功能。
3.1.4 岩土工程信息模型单位和空间基准应符合下列规定：
1  岩土工程信息模型几何信息应采用国际单位；
2  岩土工程信息模型属性信息数据中的物理量应采用国际计量单位标注量纲单位及格式；
3  [bookmark: _Hlk15917044]岩土工程信息模型空间参照系应采用北京地方坐标系和北京地方高程系，且应与2000国家大地坐标系和1985国家高程基准建立联系。
3.1.5 岩土工程信息模型精细度可根据使用阶段划分为4个等级，模型精细度等级与模型使用阶段对应关系应符合表3.1.5的规定，同一项目的不同专业之间可根据应用需求建立不同精细度等级的信息模型。
表3.1.5 岩土工程信息模型精细度等级划分
	模型精细度等级
	模型使用阶段

	LOD1.0
	可行性研究勘察/方案设计

	LOD2.0
	初步勘察/初步设计

	LOD3.0
	详细勘察/施工图设计

	LOD4.0
	施工勘察/深化设计


3.1.6 岩土工程信息模型应由模型单元组成，所包含的模型单元可按照模型使用阶段分级建立，并可嵌套设置。
3.1.7 岩土工程信息模型单元宜根据专业和元素类型进行系统分类。
3.1.8 岩土工程信息模型单元应以几何信息和属性信息表述工程对象信息，岩土工程信息模型单元的几何信息精度可分为G1、G2、G3、G4四个等级，属性信息深度可分为N1、N2、N3、N4四个等级，具体划分参见各专业模型创建要求。
3.1.9 模型几何信息精度等级应与相应使用阶段模型精细度等级要求一致，不同模型单元可选取不同的几何信息精度和不同的属性信息深度，但模型属性信息深度等级不宜低于几何信息精度等级。
3.1.10 岩土工程信息模型构件宜采用构件库对构件的内容、命名规则、分类方法、精细度、数据格式、版本及存储方式进行统一管理。
3.1.11 岩土工程信息模型应能够通过命名和颜色快速识别模型单元所表达的工程对象。
3.1.12 岩土工程信息模型所包括的数据（信息）和交付物应符合工程项目相关阶段和任务的使用需求。
3.2 [bookmark: _Toc57809088][bookmark: _Toc3084][bookmark: _Toc14785][bookmark: _Toc71999280][bookmark: _Toc5025][bookmark: _Toc71998915][bookmark: _Toc26058][bookmark: _Toc71998265] 模型信息分类及编码
3.2.1 岩土工程信息模型中信息编码结构应包括表代码、大类代码、中类代码、小类代码、细类代码和子类代码，各级代码应采用2位阿拉伯数字表示，编码结构如图3.2.1所示。
	表代码
	-
	大类代码
	.
	中类代码
	.
	小类代码
	.
	细类代码
	.
	子类代码


图3.2.1 岩土工程信息模型信息编码结构示意图
3.2.2 岩土工程信息模型信息分类应符合表3.2.2的规定，按照工程建设项目阶段、组织角色、项目信息等分类模型信息编码应符合本标准附录A的规定，按照元素分类模型信息编码应符合表3.2.4及各章节的规定，岩土体信息按照岩性分类时应符合本标准附录C中表C.0.2规定。
表3.2.2 岩土工程信息模型信息分类表
	表代码
	分类名称
	附录

	14
	元素
	/

	20
	工程建设项目阶段
	A.0.1

	31
	组织角色
	A.0.2

	33
	项目信息
	A.0.3

	40
	岩土体岩性
	C.0.2


3.2.3 岩土工程信息模型中信息编码结构和编码方法应符合下列规定：
1  表代码与分类对象编码之间用“-”连接，分类对象编码相邻层级代码之间用英文符“.”隔开；
2  大类编码应采用6位数字表示，前2位为大类代码，其余4位用“0”补齐；
3  中类编码应采用6位数字表示，前2位为大类代码，加中类代码，后2位用“0”补齐；
4  小类编码应采用6位数字表示，前4位为上位类代码，加小类代码；
5  细类编码应采用8位数字表示，在小类编码后增加2位细类代码；
6  子类编码应采用10位数字表示，在细类编码后增加2位子类代码。
3.2.4 岩土工程信息模型信息按照元素分类时，大类代码按照专业分类，大类编码应符合表3.2.4的规定。
表3.2.4 岩土工程信息模型信息按照元素分类大类信息分类及编码表
	编码
	类目

	14-90.00.00
	地表及地下设施

	14-91.00.00
	岩土工程勘察

	14-92.00.00
	岩土工程设计

	14-93.00.00
	岩土工程监测


3.2.5 在描述复杂岩土工程对象时，应采用逻辑运算符号联合多个编码一起使用。
3.2.6 编码逻辑运算符号宜采用“+”、“/”、“<”、“>”符号表示，并符合下列规定：
1 “+”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合；
2 “/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间；
3 “<”、“>”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分。
3.3 [bookmark: _Toc57809089][bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc23487][bookmark: _Toc71998916][bookmark: _Toc71999281][bookmark: _Toc8304][bookmark: _Toc21717][bookmark: _Toc71998266] 模型单元命名和表达
3.3.1 岩土工程信息模型单元应根据项目、工程对象特征命名，命名原则应符合下列规定：
1 应简明且易于辨识；
2 同一项目中，表达同类工程对象的模型单元命名应具有一致性。
3.3.2 模型单元及其属性命名格式应符合下列规定：
1 模型单元命名应由项目名称、模型单元名称、模型使用阶段和描述字段依次组成；
2 应使用汉字、英文字符、数字、半角下划线“_”和半角连字符“-”的组合；
3 字段内部组合应使用半角连字符“-”，字段之间宜使用半角下划线“_”分隔；
4 各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不应留空格。
3.3.3 岩土工程信息模型单元表达分为几何信息表达和属性信息表达。几何信息表达应包含空间定位、空间占位和几何信息精度；属性信息表达应包含表达样式和属性信息深度。
3.3.4 岩土工程信息模型单元表达应符合下列规定：
1 应能表达岩土工程对象在各模型使用阶段中的全部表达内容；
2 应能满足不同使用阶段所需的数据精度和格式要求；
3 应能根据不同使用阶段或应用的需求进行动态补充或者删除信息。
3.3.5 岩土工程信息模型单元几何信息表达应符合下列规定：
1 模型单元的模型坐标应与项目工程坐标一致；
2 模型构件应标明定位基点，定位基点便于几何测量；
3 相同类型的模型单元，定位基点的相对位置在同一项目中应相同，表达相同工程对象的模型单元命名应具有一致性；
4 不同材质的模型单元应各自表达，不应相互重叠或者剪切。
3.3.6 岩土工程信息模型单元的属性信息表达应符合下列规定：
1 属性宜包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、计量单位、值域、约束条件；交付时，应至少包括中文字段名称、计量单位；
2 属性名称应根据模型单元的种类、工程对象特征、应用需求逐一列举；
3 属性值应从岩土工程信息模型中提取，尚不具备的属性值可空缺，并根据工程项目阶段的发展而逐步完善，同时应符合下列规定：
1） 应符合唯一性原则，即属性值和属性应一一对应，在单个应用场景中属性值应唯一；
2） 应符合一致性原则，即同一类型的属性、格式和精度应一致。
4 计量单位应符合国家现行有关标准的规定，无单位的属性值，计量单位应填写符号“—”或者汉字“无”或者英文“N/A”。当属性值可计量时，本字段不可空缺。

3.4 [bookmark: _Toc57809091][bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc71998917][bookmark: _Toc71999282][bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc71998267] 数据存储
3.4.1 岩土工程信息模型数据存储宜采用文件形式，并应满足持久性存储要求。
3.4.2 岩土工程信息模型数据存储应符合国家现行有关技术标准对数据交换和数据安全有关规定，数据应加密并设置修改权限，且数据修改应可追溯。
3.4.3 岩土工程信息模型协同工作应基于统一的数据共享和传递方式，模型数据传递应基于统一的数据存储格式及模型数据要求。
3.5 [bookmark: _Toc57809092][bookmark: _Toc15529][bookmark: _Toc21096][bookmark: _Toc23516][bookmark: _Toc71998918][bookmark: _Toc71999283][bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc71998268] 模型检查与验收
3.5.1 岩土工程信息模型检查应贯穿建模全过程，应重点对模型合规性、合理性、完整性、几何信息精度和属性信息深度是否满足模型应用阶段精细度要求等内容进行检查。
3.5.2 岩土工程信息模型宜采用自动化的检查软件进行模型检查。
3.5.3 岩土工程信息模型验收检查应包含下列内容：
1 信息模型与工程项目符合性检查；
2 不同信息模型单元之间的相互关联性检查；
3 信息模型信息准确性和完整性检查；
4 信息模型与相关技术标准的符合性检查。
3.6 [bookmark: _Toc57809093][bookmark: _Toc9501][bookmark: _Toc21397][bookmark: _Toc23012][bookmark: _Toc71998919][bookmark: _Toc71999284][bookmark: _Toc12792][bookmark: _Toc71998269] 模型交付
3.6.1 岩土工程信息模型交付应包括交付准备、交付物和交付协同等方面的内容，交付准备、交付物和交付协同应满足各使用阶段的需求，并应按照模型精细度等级从模型中提取所需的信息形成交付物。
3.6.2 岩土工程信息模型交付协同应以交付物为依据，工程各参与方应基于协调一致的交付物进行协同。
3.6.3 岩土工程信息模型交付准备过程中，应根据使用阶段选取适宜的模型精细度，同一项目不同专业可根据使用需求建立精细度等级不同的信息模型。
3.6.4 岩土工程信息模型交付全过程应以模型单元作为基本操作对象。
3.6.5 交付物应包括岩土工程信息模型，宜包括属性信息表、模型工程视图/表格、相关报告、项目需求书、岩土工程信息模型执行计划、模型工程量清单。
3.6.6 项目需求书应由信息模型应用方完成，并应交付于信息模型提供方。
3.6.7 模型实施过程应由信息模型提供方完成，并应根据应用需求文件制定信息模型执行计划，并依据信息模型执行计划建立相应信息模型。
3.6.8 模型交付过程应由信息模型提供方和应用方共同完成，并符合下列规定：
1 提供方应根据项目需求书向应用方提供交付物；
2 应用方应复核交付物及其提供的信息，并应提取所需的模型单元形成应用数据集；
3 应用方可根据信息模型的信息创建应用模型；
4 信息模型工程信息的修改应由提供方完成，并将修改信息提供给应用方。
3.6.9 应用需求文件应作为交付物，并包括下列内容：
1 信息模型的应用目标；
2 模型单元的交付深度等级，并列举必要的属性及其计量单位；
3 交付物类别和交付方式。
3.6.10 岩土工程信息模型各专业模型可独立交付，也可根据约定进行模型集成交付，并应符合下列规定：
1 模型独立交付时，应提供模型完整的交付内容，不得有缺项或者与其他模型混合提供；
2 模型集成交付时，应统一模型交付内容和标准；
3 集成交付后的模型宜支持模型分解，模型可按专业或类别分解为各自独立的模型单元。 
3.6.11 交付物宜集中管理并设置数据访问权限，宜采用平台加密方式交付，不宜采用移动介质等方式分发交付。
3.6.12 图像、视频、音频、文本等被岩土工程信息模型引用的文件，应以独立文件的形式作为交付物的一部分，确保索引路径有效，并随模型文件一起交付。
3.6.13 岩土工程信息模型的电子文件夹和文件，在交付过程中均应进行版本管理，并宜在命名字段中标识。
3.6.14 岩土工程信息模型文件夹和文件的命名应规范、合理、简洁，具备可扩展性和通用性，在同一项目中，模型文件夹和文件应使用统一的文件命名方式，并宜符合下列规定：
1 电子文件夹的名称宜由顺序码、项目简称、专业、使用阶段、版本号、文件夹类型和描述等依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开；
2 电子文件的名称宜由项目编号、项目简称、专业、模型单元简述、专业代码、版本号、描述等依次组成，以半角下划线“_”隔开，字段内部的词组宜以半角连字符“-”隔开。
4 [bookmark: _Toc71999285][bookmark: _Toc71998920][bookmark: _Toc57809094][bookmark: _Toc12231][bookmark: _Toc30941][bookmark: _Toc26435][bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc71998270]
地表及地下设施信息模型
4.1 [bookmark: _Toc22959][bookmark: _Toc71998921][bookmark: _Toc71999286][bookmark: _Toc11968][bookmark: _Toc71998271] 一般规定
4.1.1 地表及地下设施信息模型可分为地表信息模型和地下设施信息模型。
4.1.2 地表信息模型数据来源可包括工程测绘数据、数字化地形图、航空摄影测量数据、地面激光扫描测量数据、卫星遥感测量数据等，地下设施信息模型数据来源宜包括地下设施调查、探查以及测量的数据和资料等。
4.2 [bookmark: _Toc71998922][bookmark: _Toc24574][bookmark: _Toc71999287][bookmark: _Toc13733][bookmark: _Toc71998272] 模型内容
4.2.1 地表信息模型内容宜包括地形以及地表设施，地表设施宜包括地上建（构）筑物、地表水体、交通设施、植被、施工场地及地表其他设施等。
4.2.2 地下设施信息模型内容宜包括地下管线、地下建（构）筑物及地下障碍物等。
4.3 [bookmark: _Toc27848][bookmark: _Toc71998923][bookmark: _Toc71999288][bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc71998273] 模型信息分类及编码
4.3.1 地表及地下设施信息模型信息按照元素分类时，中类和小类编码应符合表4.3.1的规定。
表4.3.1 地表及地下设施信息模型信息按照元素分类及编码表
	编码
	元素

	14-90.10.00
	地形

	14-90.20.00
	地表设施

	14-90.20.03
	地上建（构）筑物

	14-90.20.06
	地表水体

	14-90.20.09
	交通设施

	14-90.20.12
	植被

	14-90.20.15
	施工场地

	14-90.20.18
	地表其他设施

	14-90.30.00
	地下设施

	14-90.30.03
	地下管线

	14-90.30.06
	地下建（构）筑物

	14-90.30.09
	地下障碍物



4.3.2 地表及地下设施信息模型信息按照元素分类时，细类编码应符合本标准附录B中表B.0.1的规定。
4.4 [bookmark: _Toc32249][bookmark: _Toc71998924][bookmark: _Toc71999289][bookmark: _Toc19642][bookmark: _Toc71998274] 模型属性信息
4.4.1 地表及地下设施信息模型的专业项目信息，应符合本标准附录B中表B.0.2内容。
4.4.2 地表及地下设施信息模型单元属性信息描述应符合表4.4.2规定。
表4.4.2 地表及地下设施信息模型单元属性信息及描述
	一级系统
模型单元
	二级系统
模型单元
	属性信息

	
	
	定位信息
	其他属性信息
	附录

	地形
	地形
	空间坐标、高程数据
	数学精度、数据来源
	附录B中表B.0.3

	地表设施
	地表建（构）筑物
	轮廓空间坐标、建筑高度
	地上建筑层数、建筑名称、建筑结构类型、用途、权属单位等
	附录B中表B.0.4

	
	地表水体
	水体轮廓坐标、水面标高、水体深度
	水体名称、水文特征等
	附录B中表B.0.5

	
	交通设施
	平面轮廓坐标、结构面高程、线路走向
	设施名称、权属单位等
	附录B中表B.0.6

	
	植被
	植被空间坐标、植物高度
	植物名称、权属单位等
	附录B中表B.0.7

	
	施工场地
	平面轮廓的空间坐标
	施工场地名称等
	附录B中表B.0.8

	
	地表其他设施
	其他设施的空间轮廓坐标
	设施名称等
	附录B中表B.0.9

	地下设施
	地下管线
	管线形状、截面尺寸、管点坐标及连接逻辑关系
	管线种类、流向、管材、压力、权属单位、建设年代等
	附录B中表B.0.10~B.0.11

	
	地下建（构）筑物
	轮廓空间坐标、基础埋深
	地下建筑层数、建筑名称、建筑结构、基础形式、权属单位等
	附录B中表B.0.12

	
	地下障碍物
	轮廓空间坐标
	障碍物名称、结构形式等
	附录B中表B.0.13


4.5 [bookmark: _Toc8107][bookmark: _Toc71998925][bookmark: _Toc71999290][bookmark: _Toc17012][bookmark: _Toc71998275] 模型创建
4.5.1 地表及地下设施信息模型的建模范围应包含场地红线范围及项目需求书约定的受影响的周边范围，并应符合相关标准关于确定工程影响范围的要求。
4.5.2 地表及地下设施信息模型创建时应符合下列规定：
1 地形模型应能有效表示地面起伏形态；
2 地形模型应与地上建（构）筑物、交通设施、植被、施工场地及地表其他设施模型等标高相匹配；
3 相互关联的地上和地下建（构）筑物空间位置应相匹配；
4 地表水体模型制作时应保证水底与地形模型相吻合，水面用示意纹理表达；
5 交通设施线状模型应与道路中心线一致，道路面模型的位置和几何尺寸宜与现状一致，交通附属设施宜依据现实中的典型形式进行建模或纹理表现；
6 植被模型在符合应用需求的可视效果下，其形态、高度宜真实，其底部应与附着面保持一致；
7 管线模型应能反映出管线类型、管径、形状，应表达管线在平面的走向和在竖向的空间拓扑关系，并应符合现行北京市地方标准《地下管线探测技术规程》DB11/T 316的规定。
4.5.3 地表及地下设施信息模型几何信息精度应符合表4.5.3的规定。
表4.5.3 地表及地下设施信息模型几何信息精度等级
	模型类别
	几何信息精度等级

	
	G1
	G2
	G3
	G4

	地形
	应为反映地形起伏特征的模型，DEM格网单元尺寸不宜大于10m×10m
	应为反映地形起伏特征和地表影像的模型，DEM格网单元尺寸不宜大于5m×5m
	应为反映地形起伏特征、地表形态及其影像的模型，DEM格网单元尺寸不宜大于2.5m×2.5m
	应为逼真反映地形起伏特征、地表形态及其影像的模型，DEM格网单元尺寸不宜大于2m×2m

	地上建（构）筑物
	应根据建筑底面和建筑高度生成平顶柱状模型，对于高层建筑的高度精度可放宽至5m
	应表现建筑物屋顶及外轮廓的基本特征，平面尺寸和高度精度不宜低于2m
	应精确反映建筑物屋顶及外轮廓的基本特征，平面尺寸和高度精度不宜低于0.5m
	应精确反映建筑物屋顶及外轮廓的详细特征，平面尺寸和高度精度不宜低于0.2m

	地表水体
	以面二维图形表示水面形状、位置
	应建模表示水体的底面与侧面

	交通设施
	以二维图形表示宽度、坡度、走向等
	应能反映设施的大致尺寸、形状、位置和方向
	应能精确反映设施的尺寸与位置，模型表面有正确材质识别
	应能精确反映设施实际尺寸与位置，模型表面有正确材质识别，应表达路面及附属设施

	植被
	可不表现
	以面二维图形表示植被范围
	应建模表示植物基本轮廓和范围
	应建模表示植物实际高度和树冠范围及植物地下根系土体占位模型球

	施工场地
	可不表现
	应表现主要场地外轮廓的基本特征
	应表现全部场地外轮廓的基本特征
	应详细表现场地外轮廓的基本特征

	地表其他设施
	可不表现
	应表现主要设施外轮廓的基本特征
	应表现全部设施外轮廓的基本特征
	应详细表现设施外轮廓的基本特征

	地下管线
	以线模型反映各类管线位置、走向、空间拓扑关系
	以体模型反映各类管线的位置、走向、空间拓扑关系、尺寸
	以体模型反映各类管线的位置、走向、空间拓扑关系、尺寸，模型表面有正确材质识别，以通用模型反映各类管线附属设施
	以体模型反映各类管线的位置、走向、空间拓扑关系、尺寸，模型表面有正确材质识别，以真实模型反映各类管线附属设施

	地下建（构）筑物
	应根据建（构）筑物基础底面和顶面生成平顶柱状模型
	应表现建（构）筑物外轮廓的基本特征
	应精确反映建（构）筑物外轮廓、地基基础、原有基坑围护结构的基本特征
	应精确反映建（构）筑物外轮廓、地基基础、原有基坑围护结构的详细特征

	地下障碍物
	可不表现
	应表现主要地下障碍物外轮廓的基本特征
	应表现全部地下障碍物外轮廓的基本特征
	应详细表现地下障碍物外轮廓的基本特征


4.5.4 地表及地下设施信息模型属性信息深度应符合表4.5.4的规定。
[bookmark: _Hlk62226853]表4.5.4  地表及地下设施信息模型属性信息深度等级
	模型类别
	属性信息
	信息深度等级

	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	地表及地下设施
整体模型
	项目信息
（附录 B表中B.0.2.）
	▲
	▲
	▲
	▲

	地形
	比例尺
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	数据来源
	△
	△
	▲
	▲

	地上建（构）筑物
	建（构）筑名称
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	建（构）筑物高度
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	地上建筑层数
	△
	▲
	▲
	▲

	
	建筑结构类型
	△
	△
	▲
	▲

	地表水体
	水体名称
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	水面标高
	△
	△
	▲
	▲

	
	水文特征
	△
	△
	▲
	▲

	交通设施
	设施名称
	▲
	▲
	▲
	▲

	植被
	植物名称
	△
	▲
	▲
	▲

	施工场地
	施工场地名称
	△
	▲
	▲
	▲

	地表其他设施
	设施名称
	△
	▲
	▲
	▲

	地下管线
	管点属性表
（附录B表B.0.10）
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	管线属性表
（附录B表B.0.11）
	▲
	▲
	▲
	▲

	地下建（构）筑物
	建（构）筑名称
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	基础埋深
	△
	▲
	▲
	▲

	
	地下建筑层数
	△
	▲
	▲
	▲

	
	地基基础形式
	△
	△
	▲
	▲

	
	围护结构形式
	—
	△
	▲
	▲

	地下障碍物
	障碍物名称
	△
	▲
	▲
	▲

	注：“▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。


4.6 [bookmark: _Toc8421][bookmark: _Toc57809100][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc71999291][bookmark: _Toc71998926][bookmark: _Toc28603][bookmark: _Toc71998276] 模型交付
4.6.1 地表及地下设施信息模型主要交付物的代码及类别应符合表4.6.1的规定。
表4.6.1 交付物的代码及类别
	代码
	交付物类别
	备注

	D1
	地表及地下设施信息模型
	可独立交付

	D2
	属性信息表
	宜与D1类共同交付

	D3
	地形图/地下管线图
	可独立交付

	D4
	项目需求书
	宜与D1类共同交付

	D5
	地表及地下设施信息模型执行计划
	宜与D1类共同交付

	注：地形图或地下管线图宜基于地表及地下设施信息模型的视图和表格加工而成。


4.6.2 在不同工程应用阶段，地表及地下设施信息模型主要交付物应符合表4.6.2的要求。
表4.6.2 不同工程应用阶段移交的交付物
	代码
	交付物类别
	方案设计
	初步设计
	施工图设计
	深化设计

	D1
	地表及地下设施信息模型
	▲
	▲
	▲
	▲

	D2
	属性信息表
	－
	△
	▲
	▲

	D3
	地形图/地下管线图
	－
	△
	▲
	▲

	D4
	项目需求书
	▲
	▲
	▲
	▲

	D5
	地表及地下设施信息模型执行计划
	△
	▲
	▲
	▲

	注：表中“▲”表示应具备；“△”表示宜具备；“－”表示可不具备。


5 [bookmark: _Toc25450][bookmark: _Toc71998927][bookmark: _Toc18278][bookmark: _Toc57809101][bookmark: _Toc14393][bookmark: _Toc71999292][bookmark: _Toc7923][bookmark: _Toc71998277]
岩土工程勘察信息模型
5.1 [bookmark: _Toc20691][bookmark: _Toc71998928][bookmark: _Toc71999293][bookmark: _Toc1234][bookmark: _Toc71998278] 一般规定
5.1.1 岩土工程勘察信息模型可分为地质模型（包括岩土体模型、地质构造模型、地下水模型、不良地质体模型）、勘探模型、测试模型等。
5.1.2 岩土工程勘察信息模型的数据来源宜包括工程地质调查与测绘、勘探、工程物探、原位测试、地下水量测、水文地质试验、室内试验等勘察数据。
5.1.3 岩土工程勘察信息模型应以勘探和测试模型为基础，构建岩土体、赋存地下水的含水层和地质构造综合模型，能够反映地层、含水层和地质构造空间分布规律，并应包括与模型对象相关联的属性信息。
5.2 [bookmark: _Toc71999294][bookmark: _Toc2874][bookmark: _Toc71998929][bookmark: _Toc28310][bookmark: _Toc71998279] 模型内容
5.2.1 岩土体模型宜包括地质体、地质体边界、地层界面、岩体风化界面、地质剖面等。
5.2.2 地质构造模型应包括地质构造界面。
5.2.3 地下水模型应包括地下水体、地下水边界、含水层地层界面。
5.2.4 不良地质体模型应包括不良地质体和界面。
5.2.5 勘探模型宜包括钻孔、探井、探槽、探坑、物探点/线等。
5.2.6 测试模型宜包括原位测试（静载荷试验、现场直剪试验、波速测试、动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、水文地质试验等）测试点和相关测试信息、室内试验（岩土物理力学试验、水样分析试验等）取样点及相关试验信息。
5.2.7 岩土工程勘察信息模型中宜包括拟建建（构）筑物结构及基础轮廓等。
5.3 [bookmark: _Toc71999295][bookmark: _Toc71998930][bookmark: _Toc15698][bookmark: _Toc71998280] 模型信息分类及编码
5.3.1 岩土工程勘察信息模型信息按照元素分类时，中类和小类编码应符合表5.3.1的规定。
表5.3.1 岩土工程勘察信息模型信息按照元素分类及编码表
	编码
	元素

	14-91.10.00
	地质

	14-91.10.03
	岩土体

	14-91.10.06
	地质构造

	14-91.10.09
	地下水

	14-91.10.12
	不良地质体

	14-91.20.00
	勘探

	14-91.20.03
	钻孔

	14-91.20.06
	探井、探槽、探坑

	14-91.20.09
	工程物探

	14-91.30.00
	测试

	14-91.30.03
	原位测试点

	14-91.30.06
	取样点（室内试验）


5.3.2 岩土工程勘察信息模型信息按照元素分类时，细类编码应符合本标准附录C中表C.0.1的规定。
5.3.3 岩土工程勘察信息模型的岩土体信息按照岩性分类时，信息编码应符合本标准附录C中表C.0.2的规定。
5.4 [bookmark: _Toc25669][bookmark: _Toc71998931][bookmark: _Toc71999296][bookmark: _Toc21103][bookmark: _Toc71998281] 模型属性信息
5.4.1 岩土工程勘察信息模型的工程勘察专业项目信息包括项目基本信息和场地信息，应符合本标准附录C中表C.0.3内容。
5.4.2 岩土工程勘察信息模型单元属性信息描述应符合表5.4.2规定。
表5.4.2 岩土工程勘察信息模型单元属性信息及描述
	一级系统
模型单元
	二级系统
模型单元
	属性信息

	
	
	定位信息
	其他属性信息
	附录

	地质
	岩土体
	地层层顶、层底标高
	地层特征表述、地层物理力学统计指标和岩土设计参数建议值
	附录C中表C.0.4~C.0.6

	
	地质构造
	界面坐标、产状
	构造特征表述
	附录C中表C.0.7

	
	地下水
	含水层层顶、层底标高
	地下水特征、水文地质参数试验值、建议值
	附录C中表C.0.8~C.0.10

	
	不良地质体
	地质体界面坐标
	不良地质体特征描述
	附录C中表C.0.11

	勘探
	钻孔
	孔口标高和坐标、终孔孔径、钻孔深度、地层分层深度
	岩土分层信息、水位信息、钻孔特征描述、钻探人员信息、钻探时间信息等
	附录C中表C.0.12~C.0.13

	
	探井（探槽、探坑）
	地表标高和坐标、截面尺寸、深度、地层分层深度
	岩土分层信息、水位信息、特征描述、挖探人员信息、挖探时间信息等
	附录C中表C.0.14

	
	工程物探
	物探点位和测线控制坐标
	物探类型、操作人员、物探时间、物探结果描述等
	附录C中表C.0.15

	测试
	原位测试点
	原位测试点坐标和深度
	原位测试类型、操作人员、测试时间、原位测试参数等
	附录C中表C.0.16

	
	取样点（室内试验）
	取样点位坐标和深度
	取样人员、取样日期、样品类型、试验人员、试验日期、试验参数等
	附录C中表C.0.17


5.4.3 岩土工程勘察信息模型的岩土评价信息应符合本标准附录C中表C.0.18规定。
5.5 [bookmark: _Toc2770][bookmark: _Toc71999297][bookmark: _Toc71998932][bookmark: _Toc24281][bookmark: _Toc71998282] 模型创建
5.5.1 岩土工程勘察信息模型的平面范围应符合相关标准关于确定勘察范围的要求，空间范围应满足评价需求。
5.5.2 岩土工程勘察信息模型创建时应符合下列规定：
1 岩土体模型宜通过勘探点的空间位置和分层数据，基于空间插值、网格划分和实体变换等方法分层创建，并采用颜色和纹理区分岩性，不同岩性的地层颜色应符合本标准附录C中表C.0.19规定，岩性外观图例应符合本标准附录C中表C.0.20规定；
2 地下水模型宜通过勘探点的空间位置和揭示含水层分层数据，按照岩土体建模同类方法创建，并采用颜色区分不同地下水类型，地下水外观颜色应符合本标准附录C中表C.0.21规定；
3 不良地质体宜通过勘探点数据、物探数据、地质构造面，按照岩土体建模同类方法创建，并采用醒目的颜色表示；
4 勘探模型应根据勘探点类型、空间位置、分层信息创建，勘探点分层岩性和地下水宜使用岩土体、地下水颜色和纹理区分；
5 模型几何信息精度等级要求高时，工程物探、原位测试、取样点等宜以符号型模型构件创建，测试信息作为其他属性信息进行说明。测试点或者取样中心点应与模型单元中心点重合，且模型构件定位基点应为模型单元中心点，符号模型单元二维图例应符合本标准附录C中表C.0.22规定。
5.5.3 岩土工程勘察信息模型几何信息精度应符合不同勘察阶段精度要求和表5.5.3的规定。
表5.5.3 岩土工程勘察信息模型几何信息精度等级
	模型类别
	几何信息精度等级

	
	G1
	G2
	G3
	G4

	岩土体
	应根据地质调查资料，简单反映地层总体分布信息
	应根据初步勘察资料，初步反映场地地基岩土主层及主要亚层分布信息
	应根据详细勘察资料，准确反映场地地基岩土主、亚层及透镜体的分布信息
	应根据施工勘察资料对地层更新，精确反映场地地基岩土各主、亚层及透镜体的分布信息

	地质构造
	应根据地质调查资料，简单反映地质构造总体分布信息
	根据初步地质调查或勘察资料，初步反映场地主要地质构造分布信息
	应根据详细地质调查或勘察资料，准确反映场地地质构造分布信息
	应根据施工勘察资料，精确反映场地地质构造分布信息

	地下水
	应根据初步水文地质调查资料，简单反映含水层总体分布信息
	根据水文地质资料，初步反映场地主要含水层分布信息
	应根据详细水文地质资料，准确反映场地含水层分布，建立含水层与地层对应关系
	应根据所有水文地质资料，精确反映场地含水层分布，建立含水层与地层对应关系，并对局部水位变化进行更新

	不良地质体
	应根据地质调查资料，简单反映不良地质体分布信息
	根据初步地质调查或勘察资料，初步反映场地不良地质体分布信息
	应根据详细地质调查或勘察资料，准确反映场地不良地质体分布信息
	应根据施工勘察资料，精确反映场地不良地质体分布信息


5.5.4 岩土工程勘察信息模型属性信息深度应符合表5.5.4的规定。
表5.5.4 岩土工程勘察信息模型属性信息深度等级
	模型类别
	属性信息
	信息深度等级

	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	岩土工程勘察
整体模型
	项目信息
（附录C中表C.0.3）
	▲
	▲
	▲
	▲

	岩土体
	地层基本特征数据（附录C中表C.0.4）
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	岩土体物理力学统计指标（附录C中表C.0.5）
	△
	△
	▲
	▲

	地质构造
	构造特征（附录C中表C.0.7）
	▲
	▲
	▲
	▲

	不良地质体
	不良地质体特征（附录C中表C.0.11）
	▲
	▲
	▲
	▲

	地下水
	地下水基本特征（附录C中表C.0.8）
	▲
	▲
	▲
	▲

	
	水文地质参数建议值（附录C中表C.0.10）
	—
	△
	△
	△

	钻孔
	钻孔单孔基本特征（附录C中表C.0.12）
	△
	▲
	▲
	▲

	
	钻孔单孔分层数据（附录C中表C.0.13）
	△
	▲
	▲
	▲

	工程物探
	物探参数（附录C中表C.0.15）
	△
	▲
	▲
	▲

	原位测试点
	原位测试参数（附录C中表C.0.16）
	△
	▲
	▲
	▲

	取样点（室内试验）
	试验参数（附录C中表C.0.17）
	△
	▲
	▲
	▲

	岩土工程勘察
整体模型
	岩土评价基本特征（附录C中表C.0.18）
	△
	▲
	▲
	▲

	
	岩土设计建议参数（附录C中表C.0.6）
	△
	▲
	▲
	▲

	注：“▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。


5.6 [bookmark: _Toc2989][bookmark: _Toc30932][bookmark: _Toc71999298][bookmark: _Toc71998933][bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc71998283] 模型交付
5.6.1 岩土工程勘察信息模型主要交付物的代码及类别应符合表5.6.1的规定。
表5.6.1 交付物的代码及类别
	代码
	交付物类别
	备注

	D1
	岩土工程勘察信息模型
	可独立交付

	D2
	属性信息表
	宜与D1类共同交付

	D3
	钻孔平面布置图、工程地质剖面图
	宜与D4类共同交付

	D4
	岩土工程勘察报告
	可独立交付

	D5
	项目需求书
	宜与D1类共同交付

	D6
	岩土工程勘察模型执行计划
	宜与D1类共同交付

	D7
	模型工程量清单
	宜与D1或D3类共同交付

	注：钻孔平面布置图和工程地质剖面图宜基于岩土工程勘察信息模型的视图和表格加工而成。


5.6.2 在不同工程应用阶段，岩土工程勘察信息模型主要交付物应符合表5.6.2的规定。
表5.6.2 不同工程应用阶段移交的交付物
	代码
	交付物类别
	可行性研究勘察
	初步勘察
	详细勘察
	施工勘察

	D1
	岩土工程勘察信息模型
	▲
	▲
	▲
	▲

	D2
	属性信息表
	－
	△
	▲
	▲

	D3
	钻孔平面布置图、工程地质剖面图
	－
	△
	▲
	▲

	D4
	岩土工程勘察报告
	△
	△
	▲
	▲

	D5
	项目需求书
	▲
	▲
	▲
	▲

	D6
	岩土工程勘察信息模型执行计划
	△
	▲
	▲
	▲

	D7
	模型工程量清单
	－
	△
	▲
	▲

	注：表中“▲”表示应具备；“△”表示宜具备；“－”表示可不具备。


6 [bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc17903][bookmark: _Toc71999299][bookmark: _Toc57809108][bookmark: _Toc17866][bookmark: _Toc71998934][bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc71998284]
岩土工程设计信息模型	
[bookmark: _Toc21209][bookmark: _Toc71998935][bookmark: _Toc71999300][bookmark: _Toc7661][bookmark: _Toc71998285]6.1 一般规定
6.1.1 岩土工程设计信息模型可分为土方调配模型、基坑支护模型、地基处理模型、边坡支护模型、地下水控制模型等。
6.1.2 岩土工程设计信息模型宜以岩土工程勘察信息模型、拟建建（构）筑物地下结构信息模型为基础模型进行创建，基坑支护模型和边坡支护模型宜将地表及地下设施模型也作为基础模型。
6.1.3岩土工程设计信息模型的数据应来源于岩土工程设计方案等。
6.1.4 岩土工程设计信息模型宜建立构件资源库进行模型构件管理。
[bookmark: _Toc71999301][bookmark: _Toc71998936][bookmark: _Toc25895][bookmark: _Toc3230][bookmark: _Toc71998286]6.2 模型内容
6.2.1 土方调配模型应包括开挖土方和回填土方等。
6.2.2 基坑支护模型宜包括基坑支护中的挡土体系、支撑结构、拉锚结构、加固体以及临边防护等。
6.2.3 地基处理模型宜包括地基处理中的增强体、褥垫层、换填垫层、加固体等。
6.2.4 边坡支护模型宜包括边坡支护中的挡土体系、拉锚结构、加固体以及临边防护等。
6.2.5 地下水控制模型宜包括达到有效地下水控制所需的止水帷幕、抽排/回灌系统以及截（排）水沟等。
[bookmark: _Toc71998937][bookmark: _Toc32445][bookmark: _Toc71999302][bookmark: _Toc25977][bookmark: _Toc71998287]6.3 模型信息分类及编码
6.3.1岩土工程设计信息模型按照元素分类时，中类和小类编码应符合表6.3.1的规定。
表6.3.1 岩土工程设计信息模型按照元素分类及编码表
	编码
	元素

	14-92.10.00
	土方调配

	14-92.10.03
	挖除土方

	14-92.10.06
	回填土方

	14-92.20.00
	基坑支护

	14-92.20.03
	挡土体系

	14-92.20.06
	支撑结构

	14-92.20.09
	拉锚结构

	14-92.20.12
	加固体

	14-92.20.15
	临边防护

	14-92.30.00
	地基处理

	14-92.30.03
	增强体

	14-92.30.06
	褥垫层

	14-92.30.09
	换填垫层

	14-92.30.12
	加固体

	14-92.40.00
	边坡支护

	14-92.40.03
	挡土体系

	14-92.40.06
	拉锚结构

	14-92.40.09
	加固体

	14-92.40.12
	临边防护

	14-92.50.00
	地下水控制

	14-92.50.03
	止水帷幕

	14-92.50.06
	抽排/回灌系统

	14-92.50.09
	截（排）水沟


6.3.2岩土工程设计信息模型按照元素分类时，细类编码应符合本标准附录D中D.0.1的规定。
[bookmark: _Toc71999303][bookmark: _Toc2473][bookmark: _Toc71998938][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc71998288]6.4 模型属性信息
6.4.1 岩土工程设计信息模型的专业项目信息应包括项目基本信息和工程控制信息，并应符合本标准附录D中表D.0.2规定。
6.4.2 岩土工程设计信息模型单元属性信息描述应符合表6.4.2规定。
表6.4.2 岩土工程设计信息模型单元属性信息及描述
	一级系统
模型单元
	二级系统
模型单元
	属性信息

	
	
	定位信息
	其他属性信息
	附录

	土方调配
	挖除土方
	长度、宽度、高度、标高，范围坐标
	材料名称、成分
	附录D中表D.0.3

	
	回填土方
	长度、宽度、高度、标高，范围坐标
	材料名称、成分
	附录D中表D.0.3

	基坑支护
	挡土体系
	长度、直径、间距、标高、厚度等
	材质、施工工艺、支护段等
	附录D中表D.0.4~D.0.7

	
	支撑结构
	长度、标高、截面尺寸
	支撑力、材质、施工要求、支护段等
	附录D中D.0.8~D.0.10

	
	拉锚结构
	长度、直径、间距、标高等
	拉锚力、材质、施工要求、支护段等
	附录D中D.0.11~D.0.12

	
	加固体
	长度、宽度、高度、标高，范围坐标
	加固材料、掺入比、施工要求、支护段等
	附录D中表D.0.13

	
	临边防护
	高度、间距
	材质等
	附录D中表D.0.14

	
	/
	/
	支护段编号、安全等级、荷载限值等
	附录D中表D.0.15

	地基处理
	增强体
	长度、直径、间距、标高
	材质、施工要求、承载力、分区等
	附录D中表D.0.16

	
	褥垫层/换填垫层
	厚度、标高、范围坐标
	材质、压实系数、承载力等
	附录D中表D.0.17

	
	加固体
	厚度、标高、范围坐标
	加固材料、掺入比、施工要求、承载力分区等
	附录D中表D.0.13

	
	/
	/
	分区编号、承载力、变形要求等
	附录D中表D.0.18

	边坡支护
	挡土体系
	长度、直径、间距、厚度、标高等
	材质、施工要求、支护段等
	附录D中表D.0.4、表D.0.19~D.0.21

	
	拉锚结构
	长度、直径、间距、标高等
	拉锚力、材质、施工要求、支护段等
	附录D中表D.0.10

	
	加固体
	长度、直径、间距、标高
	加固材料、掺入比、施工要求、支护段等
	附录D中表D.0.13

	
	临边防护
	长度、直径、间距
	材质等
	附录D中表D.0.14

	
	/
	/
	支护段编号、安全等级、荷载限值等
	附录D中表D.0.15

	地下水控制
	止水帷幕
	长度、直径、间距、标高
	材质、施工要求、支护段等
	附录D中表D.0.22

	
	抽排/回灌体系
	深度、直径、间距
	材质、水量信息等
	附录D中表D.0.23~D.0.25

	
	截排水沟
	截面尺寸、标高
	材质
	附录D中表D.0.26~D.0.27


[bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc71998939][bookmark: _Toc71999304][bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc71998289]6.5 模型创建
6.5.1 岩土工程设计信息模型应能真实反映岩土工程结构或治理对象的几何形态及其构件属性特征，包括结构或治理对象模型的基本构件和各构件的空间位置关系、定位信息和物理力学特征等。
6.5.2 岩土工程设计信息模型创建范围应符合以下要求：
1 土方调配信息模型的空间范围应包括整个工程场区挖方和填方范围；
2 基坑支护信息模型的空间范围应包括整个基坑及其影响范围；
3 地基处理信息模型平面范围应包括整体地基处理范围，空间范围应包括地基处理影响深度；
4 边坡支护信息模型空间范围应包括整个边坡工程及其影响范围；
5 地下水控制信息模型空间范围应包括整个地下水控制主要影响范围。
6.5.3 岩土工程设计信息模型构件不同材质应使用色彩、纹理等进行区分，并应符合本标准附录D中表D.0.28的规定。
6.5.4 岩土工程设计信息模型创建应满足分步施工的要求。
6.5.5 岩土工程设计信息模型几何信息精度应符合表6.5.4的规定。
表6.5.5 岩土工程设计信息模型几何信息精度等级
	模型类别
	几何信息精度等级

	
	G1
	G2
	G3
	G4

	土方调配
	应初步确定土方开挖、回填总体范围
	应初步确定土方开挖、回填各类型材料体量范围
	应根据详细勘察数据、岩土工程设计条件，准确确定土方开挖、回填各类型材料体量范围
	应根据施工勘察数据、专项设计条件、施工揭示情况，精确确定土方开挖、回填各类型材料体量范围

	基坑支护
边坡支护
	应搭建项目级体量模型
	应确定设计主体模型的基本结构选型和几何信息
	应准确反映设计模型所需结构和构件几何信息和空间关系，并应包含临时防护系统
	应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型

	地基处理
	应搭建项目级体量模型
	应确定设计主体模型的基本结构选型和几何信息
	应准确反映设计模型所需结构和构件几何信息和空间关系
	应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型

	地下水控制
	应搭建项目级体量模型
	应确定止水帷幕的基本构件选型和几何信息。确定抽排/回灌体系中抽灌井构件选型和几何信息
	应准确反映设计模型所需要结构和构件几何信息和空间关系，抽排/回灌体系应包含各类附属设施
	应增加专项设计模型、复杂关键节点构造高精度模型


6.5.6岩土工程设计信息模型属性信息深度应符合表6.5.5的规定。
表6.5.5 岩土工程设计信息模型属性信息深度等级
	模型类别
	属性信息
	信息深度等级

	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	岩土工程设计
整体模型
	项目信息
（附录D 表D.0.2）
	▲
	▲
	▲
	▲

	土方调配
	材料名称
	—
	▲
	▲
	▲

	
	成分
	—
	—
	△
	▲

	基坑支护
边坡支护
	材质
	△
	▲
	▲
	▲

	
	作用力
	—
	△
	▲
	▲

	
	施工要求
	—
	△
	▲
	▲

	
	支护分段信息
	△
	▲
	▲
	▲

	地基处理
	材质
	△
	▲
	▲
	▲

	
	承载力
	—
	△
	▲
	▲

	
	施工要求
	—
	△
	▲
	▲

	
	分区信息
	△
	▲
	▲
	▲

	地下水控制
	材质
	△
	▲
	▲
	▲

	
	施工要求
	—
	△
	▲
	▲

	
	水量信息
	—
	△
	▲
	▲

	注：“▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。


[bookmark: _Toc71998940][bookmark: _Toc71999305][bookmark: _Toc2795][bookmark: _Toc18845][bookmark: _Toc18172][bookmark: _Toc71998290]6.6 模型交付
6.6.1 同一个项目基坑支护模型或者边坡支护模型应与地下水控制模型及土方调配模型集成后形成整体岩土工程设计信息模型交付，地基处理模型可单独交付。
6.6.2岩土工程设计信息模型主要交付物的代码及类别应符合表6.6.2的规定。
表6.6.2 交付物的代码及类别
	代码
	交付物类别
	备注

	D1
	岩土工程设计信息模型
	可独立交付

	D2
	属性信息表
	宜与D1类共同交付

	D3
	工程图纸
	可独立交付

	D4
	项目需求书
	宜于D1类共同交付

	D5
	岩土工程设计信息模型执行计划
	宜与D1类共同交付

	D6
	模型工作量清单
	宜与D1或D3类共同交付

	注：工程图纸宜基于岩土工程设计信息模型的视图和表格加工而成。


6.6.3在不同工程应用阶段，岩土工程设计信息模型主要交付物应符合表6.6.3的规定。
表6.6.3 不同工程应用阶段移交的交付物
	代码
	交付物类别
	方案设计
	初步设计
	施工图设计
	深化设计

	D1
	岩土工程设计信息模型
	▲
	▲
	▲
	▲

	D2
	属性信息表
	－
	△
	▲
	▲

	D3
	工程图纸
	－
	△
	▲
	▲

	D4
	项目需求书
	▲
	▲
	▲
	▲

	D5
	岩土工程设计信息模型执行计划
	△
	▲
	▲
	▲

	D6
	模型工作量清单
	－
	△
	▲
	▲

	注：表中“▲”表示应具备；“△”表示宜具备；“－”表示可不具备。


7 [bookmark: _Toc71999306][bookmark: _Toc21874][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc71998941][bookmark: _Toc57809115][bookmark: _Toc10941][bookmark: _Toc1502][bookmark: _Toc71998291]
岩土工程监测信息模型
7.1 [bookmark: _Toc71999307][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc71998942][bookmark: _Toc25577][bookmark: _Toc71998292] 一般规定
7.1.1 岩土工程监测信息模型可包括位移监测、结构内力监测、水土压力监测、地下水水位（水头）监测以及温度、振动等其他类型的监测。
7.1.2 岩土工程监测信息模型宜以地表及地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型以及拟建建（筑）结构信息模型为基础模型进行创建，并结合动态监测过程持续完善模型属性信息。
7.1.3 岩土工程监测信息模型应能反映监测对象的几何形变以及应力、温度等参数随时间的变化特征，是具备时间维度的多重属性集合。
7.1.4 岩土工程监测信息模型的数据来源可包括岩土工程监测方案、既有结构检测报告、风险评估报告和过程监测数据等。
7.1.5 岩土工程监测信息模型中的监测元件和监测点宜建立相关的构件资源库进行模型构件管理。
7.2 [bookmark: _Toc71999308][bookmark: _Toc71998943][bookmark: _Toc374][bookmark: _Toc2085][bookmark: _Toc71998293] 模型内容
7.2.1 基坑工程监测信息模型应包括设置于基坑工程本体及施工影响范围内的建（构）筑物、地表和地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点。
7.2.2 边坡工程监测信息模型应包括设置于边坡支挡结构和受力杆件上的各类监测元件和监测点。
7.2.3 基础工程监测信息模型应包括设置于基础本体的各类监测元件和监测点。
7.2.4 暗挖工程监测信息模型应包括设置于暗挖隧道自身及施工影响范围内的建（构）筑物、地表和地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点。
7.2.5 盾构工程监测信息模型应包括设置于盾构隧道自身及施工影响范围内的建（构）筑物、地表和地下管线设施及地下水的各类监测元件和监测点。
7.3 [bookmark: _Toc71999309][bookmark: _Toc71998944][bookmark: _Toc25872][bookmark: _Toc29961][bookmark: _Toc71998294] 模型信息分类及编码
7.3.1 岩土工程监测信息模型信息按照元素分类时，中类和小类编码应符合表7.3.1的规定。
表7.3.1 岩土工程监测信息模型信息按照元素分类及编码表
	编码
	元素

	14-93.10.00
	位移监测

	14-93.10.03
	水平位移监测

	14-93.10.06
	竖向位移监测

	14-93.10.09
	裂缝监测

	14-93.20.00
	结构内力监测

	14-93.30.00
	水土压力监测

	14-93.30.03
	土压力监测

	14-93.30.06
	孔隙水压力监测

	14-93.40.00
	地下水水位监测

	14-93.50.00
	温度监测


7.3.2 岩土工程监测信息模型信息按照元素分类时，细类编码应符本标准合附录E中表E.0.1的规定细类。
7.4 [bookmark: _Toc71998945][bookmark: _Toc68][bookmark: _Toc71999310][bookmark: _Toc9092][bookmark: _Toc71998295] 模型属性信息
7.4.1 岩土工程监测信息模型涉及岩土工程监测专业项目信息应包括项目基本信息和工程控制信息，具体内容参见附录E中表E.0.2内容。
7.4.2 岩土工程监测信息定位信息应包括监测点或监测元件的空间坐标，其他属性信息应包括监测点基本信息和监测动态数据信息等，具体内容应分别符合本标准附录E中表E.0.3~E.0.4规定。
7.4.3 岩土工程监测信息模型应包含监测数据预警提示信息、分析预测信息等属性信息，具体内容应分别符合本标准附录E中表E.0.5~E.0.6规定。
7.4.4 岩土工程监测信息模型应包含综合评价等属性信息，具体内容应符合本标准附录E中表E.0.7规定。
7.5 [bookmark: _Toc5068][bookmark: _Toc71999311][bookmark: _Toc71998946][bookmark: _Toc29386][bookmark: _Toc71998296] 模型创建
7.5.1 岩土工程监测信息模型创建范围应符合以下规定：
1 基坑工程和边坡工程空间范围应符合相关规范关于确定影响范围的要求；
2 地基基础工程的空间范围应包括地基处理、桩基施工可能影响的区域；
3 暗挖工程的空间范围应覆盖暗挖隧道施工影响范围；
4 盾构工程的空间范围应覆盖盾构隧道施工影响范围。
7.5.2 勘察、设计和施工等相关专业信息模型添加或修改信息时，监测信息模型应联动修改，且应留下修改记录信息。
7.5.3 岩土工程监测的动态特性应在监测信息模型中体现，并应符合下列规定：
1 岩土工程监测信息模型宜根据关键节点的工况进行动态更新；
2 岩土工程监测信息模型与监测数据间宜建立联动关系；
3 监测点的颜色属性宜根据其不同安全状态动态展示。
7.5.4 岩土工程监测信息模型几何信息精度应符合表7.5.4的规定。
表7.5.4 岩土工程监测信息模型几何信息精度等级
	模型类别
	几何信息精度等级

	
	G1
	G2
	G3
	G4

	监测点
	可不表达
	二维图例表达
	三维点或三维圆球表达
	监测元件模型

	注：监测点二维图例应符合本标准附录E中表E.0.8规定。


7.5.5 岩土工程监测信息模型属性信息深度应符合表7.5.5的规定。

表7.5.5 岩土工程监测信息模型属性信息深度等级
	模型类别
	属性信息
	信息深度等级

	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	岩土工程监测
整体模型
	项目信息
（附录E.0.2）
	－
	△
	▲
	▲

	监测点
	监测点基本属性
	－
	△
	▲
	▲

	
	监测点动态数据
	－
	－
	－
	▲

	
	监测数据分析信息
	－
	－
	－
	▲

	岩土工程监测
整体模型
	综合评价
	－
	－
	－
	▲

	注：“▲”表示应提供；“△”表示宜提供；“—”表示可不提供。


7.6 [bookmark: _Toc17464][bookmark: _Toc71998947][bookmark: _Toc71999312][bookmark: _Toc1608][bookmark: _Toc71998297] 模型交付
7.6.1 岩土工程监测信息模型除应按工程应用阶段分级交付外，尚应在施工和运维阶段根据监测数据等同步更新模型属性信息，并采用信息系统进行动态发布。
7.6.2 岩土工程监测信息模型主要交付物的代码及类别应符合表7.6.2的规定。
表7.6.2 交付物的代码及类别
	代码
	交付物类别
	备注

	D1
	岩土工程监测信息模型
	可独立交付

	D2
	属性信息表
	宜与D1或D3类共同交付

	D3
	监测点布置图纸
	可独立交付

	D4
	项目需求书
	宜于D1类共同交付

	D5
	岩土工程监测信息模型执行计划
	宜与D1类共同交付

	注：监测点布置图纸宜基于岩土工程监测信息模型的视图和表格加工而成。


7.6.3 在不同工程应用阶段，岩土工程监测模型主要交付物应符合表7.6.3的规定。
表7.6.3 不同工程应用阶段移交的交付物
	代码
	交付物类别
	方案设计
	初步设计
	施工图设计
	施工、运维

	D1
	岩土工程监测信息模型
	－
	△
	▲
	▲

	D2
	属性信息表
	－
	△
	▲
	▲

	D3
	监测点布置图纸
	－
	△
	▲
	▲

	D4
	项目需求书
	－
	△
	▲
	▲

	D5
	岩土工程监测信息模型执行计划
	－
	△
	▲
	▲

	注：表中“▲”表示应具备；“△”表示宜具备；“－”表示可不具备。




8 [bookmark: _Toc57809122][bookmark: _Toc25931370][bookmark: _Toc13162][bookmark: _Toc71999313][bookmark: _Toc71998948][bookmark: _Toc25240][bookmark: _Toc24022][bookmark: _Toc21393][bookmark: _Toc71998298] 模型集成与应用
8.1 [bookmark: _Toc71998949][bookmark: _Toc71999314][bookmark: _Toc26241][bookmark: _Toc29021][bookmark: _Toc71998299]一般规定
8.1.1 岩土工程信息模型应通过模型数据的交换、集成和应用达到与其他专业信息模型的协同。
8.1.2 地表及地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型、岩土工程监测信息模型应能在工程建设全生命期内应用，岩土工程设计信息模型宜根据模型中涉及的具体设计内容确定其应用周期。
8.1.3 对于与信息模型及其应用有关的知识产权权益，委托方应以合同方式进行明确与约定，确保信息模型的有效传递和应用。
8.2 [bookmark: _Toc71999315][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc71998950][bookmark: _Toc28718][bookmark: _Toc71998300]模型数据交换
8.2.1 模型数据交换可包括岩土工程各专业模型之间的数据交换以及岩土工程各专业模型与其他专业信息模型之间的数据交换。
8.2.2 各参与方应建立信息模型共享与交换机制，以保证模型数据在不同阶段、不同主体之间进行有效传递。
8.2.3 模型交换前，应根据应用要求明确数据交换的内容及数据的详细程度，并应进行正确性、协调性和一致性检查，检查应包括下列内容：
1 模型数据应经过审核、清理；
2 模型数据应是最新的版本；
3 模型数据内容、格式应符合数据共享或数据共享协议。
8.2.4 模型数据交换的格式应符合下列规定：
1 不同格式类型的模型数据交换时，应确保应用软件能够相互支持；
2 模型数据进行格式转换时，应确保数据的完整；
3 宜采用行业内通用的中间格式。
8.2.5 模型数据交换过程应符合以下规定：
1 数据交换双方可根据协议对交换数据进行加密，以增强数据的安全性，并在数据交换前确认对方身份和接收数据权限，并应提供相应的解密方法或途经；
2 模型信息模型数据交换双方应确保数据交换环境的安全；
3 模型信息模型数据交换双方应对交换数据进行数据校验，确认模型信息模型数据的真实性、完整性和准确性，不得造成数据损失和数据精度的降低。
8.2.6 对地表及地下设施信息模型和岩土工程勘察信息模型，应明确模型的精细度等级及交换范围，范围边界应满足实际应用需求。
8.2.7 对岩土工程监测信息模型，各参与方应在施工前对监测成果的存储形式制定统一标准。
8.3 [bookmark: _Toc71999316][bookmark: _Toc71998951][bookmark: _Toc7658][bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc71998301]模型集成
8.3.1 模型集成对象可包括地表及地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型、岩土工程设计信息模型、岩土工程监测信息模型、拟建建（构）筑物结构信息模型及其他相关信息模型。
8.3.2 模型集成时应基于同一坐标系进行模型整合。
8.3.3 岩土工程信息模型集成前，应符合下列规定：
1 检查模型并确保数据的有效性、完整性、准确性、可交换性和可维护性；
2 所有集成模型应符合工程应用阶段需求和精细度等级要求；
3 承载模型数据的软硬件设备应具有安全性、保密性和通用性；
4 与模型数据相关的成果报告等资料完整并具有关联性；
5 模型通过不同途径获取的信息应具有唯一性，采用不同方式表达的信息应具有一致性，不宜包含冗余信息。
8.3.4 各专业模型数据传递和集成时，应符合以下规定：
1 检查各专业模型基准坐标、度量单位的统一性；
2 检查模型几何信息和属性信息的准确性；
3 对模型进行碰撞检査，包括地下管线、既有地下建（构）筑物、岩土工程设计本体与拟建（建）构筑物工程之间的碰撞检査；
4 对模型进行切割检查，包括地下管线、地下（建）构筑物、工程本体等与地层模型之间的切割等；
5 发现模型数据存在问题后，应及时反馈至模型创建方；
6 模型集成时可采用三维视图、模型剖切等方法对各模型进行缺陷性和准确性检查。
8.3.5 模型集成时应根据应用需求，对所有模型单元的编码和命名方式统一编制，相应的规则由模型集成方依据本标准制定。
8.3.6 模型集成时宜完整保留原有模型属性信息。
8.4 [bookmark: _Toc71999317][bookmark: _Toc4356][bookmark: _Toc71998952][bookmark: _Toc12483][bookmark: _Toc71998302]模型应用
8.4.1 模型应用宜贯穿工程全生命期，宜对各阶段模型进行整体规划，使全生命期各阶段之间模型协调一致、共享使用，且支持各阶段、各项任务和各相关方信息获取、更新、管理。
8.4.2 模型应用时应制定应用流程，明确各参与方在实施过程中的工作范围、职责和提交成果等内容。
8.4.3 模型应用时可根据使用需求对模型进行抽取或补充。
8.4.4 模型应用时，当信息模型不能完整表达工程项目特征信息时，可使用二维图形、影像、文字、文档或关联数据补充和增强工程信息。
8.4.5 基于模型的可视化应用可包括地表及地下设施、地质情况、岩土工程设计成果展示、漫游、剖切以及监测信息的变化趋势展示等，并宜符合以下规定：
1 能够准确定位不同模型单元；
2 具备对模型任意剖切功能，并生成剖面图；
3 能表现不同模型单元几何形态、几何关系以及相关属性；
4 对模型作轻量化处理，支持项目各参建方实时查看模型，查询信息。
8.4.6 基于模型的分析评价应用可包括周边环境因素分析评价、场地岩土工程条件评价、地基基础持力层复核、设计方案计算分析、施工方案可行性评价、地下结构碰撞检查、模拟管线搬迁方案设计、岩土工程设计或施工方案优化等，并应符合以下规定：
1 分析评价前应对地上建筑模型与地表及地下设施模型、岩土工程勘察信息模型等的接触面进行检查，确保各个模型接触关系准确；
2 分析数据与模型应实时关联，在全生命期各阶段应完整传递；
3 模拟管线搬迁方案时，模型数据中宜包含不同类型管线的搬迁实施单位、搬迁计划、搬迁成本等信息，并能够实时反映搬迁进度；
4 分析评价的软件宜与建模软件有交互接口，分析、模拟与优化宜基于模型数据开展，分析优化后的数据应中更新到模型；
5 模型分析评价应形成完整的成果报告，内容宜包含分析过程、相关参数设置及计算分析结果、明确的分析结论及优化建议。
8.4.7 基于模型的风险管控应用可包括基于施工期和运维期监测数据分析、预测的项目风险管控等，并应符合以下规定：
1 明确监测项目及监测对象范围，模型数据宜包含监测对象的实时监测数据；
2 明确主要风险指标、相应预警阈值和定性风险后果，通过不同颜色实时展示监测数据；
3 监测信息模型属性信息应随施工过程监测数据累积进行不断完善，完成时间不应晚于当次监测报表的发布时间；
4 岩土工程监测信息模型单元，宜根据监测数据的累计变化量和变化速率划分为安全、预警、报警三种状态，并以不同颜色进行区分，监测点状态信息宜按照附录E中表E.0.9执行；
5 基于管控系统开展应用，可视化系统具备根据数据进行变形及应力变化预测分析的功能，以便为施工进度安排提供依据；
6 风险管控应用宜基于Web端或移动端采用可视化、轻量化模型开展工作，宜包含模型浏览、监测数据查询、数据分析、报警与应急处置等功能。
8.4.8 基于模型的工程量统计应用可包括场地土方量、管线搬迁量、材料用量等统计，应符合以下规定：
1 工程量统计应用的数据应直接从模型中获取，统计计算方法及统计结果应根据应用需求和相关标准确定的规则输出；
2 工作量清单统计项名称应与模型中相关元素名称一致，同一工程项目，相同的构配件、设备、设施和材料等不得采用两种或两种以上命名方式；
3 工程量统计应用的软件应具有简单易用性，功能应包含成果输出、统计清单格式自定义、构件自动分组等。
8.4.9 岩土工程信息模型在建筑、市政等工程的运维期应用时，应符合以下规定：
1 地表及地下设施信息模型应根据运维期周边环境的变化动态更新，保证模型信息准确性；
2 岩土工程勘察信息模型应对地下水位变化动态更新，并动态评估地下水位变化对结构稳定性影响，保证运维期结构抗浮稳定和沉降稳定；
3 边坡支护设计信息模型应结合运维期损坏、修整、变更进行动态更新和稳定性评价，保证维护期边坡安全；
4 岩土工程监测信息模型应具备项目全过程相关方对监测数据采集、存储、读取的功能，并应对结构和永久性防护边坡运维期各种因素导致的变形进行持续更新，及时获取结构及岩土体的风险隐患数据，准确把握工程的安全度。
8.4.10 模型应用过程中更新的数据应反馈至原模型。

[bookmark: _Toc7037][bookmark: _Toc57809127][bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc71998953][bookmark: _Toc71999318][bookmark: _Toc27886][bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc71998303]附录A 岩土工程信息模型通用型信息分类及编码表
表A.0.1 工程建设项目阶段分类信息编码表
	编码
	类目名称

	20-20.00.00
	项目实施阶段

	20-20.10.00
	勘察

	20-20.10.10
	可行性研究勘察

	20-20.10.20
	初步勘察

	20-20.10.30
	详细勘察

	20-20.10.90
	施工勘察

	20-20.20.00
	方案设计

	20-20.25.00
	初步设计

	20-20.30.00
	施工图设计

	20-20.45.00
	施工

	20-20.50.00
	竣工验收

	20-20.55.00
	交付


表A.0.2 组织角色分类信息编码表
	编码
	类目名称

	31-20.00.00
	勘察设计角色

	31-20.90.00
	项目层级

	31-20.90.03
	项目负责人

	31-20.90.06
	专业负责人

	31-20.90.09
	审核人

	31-20.90.12
	审定人

	31-20.90.15
	校对人

	31-20.90.18
	项目工程师

	31-20.90.21
	制图人

	31-20.90.24
	现场负责人



表A.0.3 项目信息分类信息编码表
	编码
	类目名称

	33-30.00.00
	项目信息

	33-30.10.00
	项目标识

	33-30.10.10
	项目名称

	33.30.10.12
	项目编号

	33-30.10.14
	项目地点

	33-30.10.14.10
	红线坐标值

	33-30.10.14.20
	街道地址

	33-30.10.32
	建设单位

	33-30.10.34
	设计单位

	33-30.10.44
	项目概况

	33-30.10.90
	测量单位

	33-30.10.91
	勘察单位

	33-30.10.92
	岩土设计单位

	33-30.10.93
	监测单位





[bookmark: _Toc71999319][bookmark: _Toc71998954][bookmark: _Toc28137][bookmark: _Toc7866][bookmark: _Toc71998304]附录B 地表及地下设施信息模型信息分类编码及属性信息表
表B.0.1 地表及地下设施信息模型信息按照元素分类细类编码表
	编码
	专业类目

	14-90.10.00
	地形

	14-90.20.00
	地表设施

	14-90.20.03
	地上建（构）筑物

	14-90.20.03.03
	地上建（构）筑物主体

	14-90.20.03.06
	地上建（构）筑物附属设施

	14-90.20.06
	地表水体

	14-90.20.06.03
	河流

	14-90.20.06.06
	湖泊

	14-90.20.06.09
	沟渠

	14-90.20.06.12
	水库

	14-90.20.06.15
	池塘

	14-90.20.06.18
	人工湖

	14-90.20.09
	交通设施

	14-90.20.09.03
	轨道交通

	14-90.20.09.06
	桥梁

	14-90.20.09.09
	道路

	14-90.20.09.12
	交通附属设施

	14-90.20.12
	植被

	14-90.20.12.03
	行道树

	14-90.20.12.06
	绿地

	14-90.20.12.09
	景观植物

	14-90.20.15
	施工场地

	14-90.20.15.03
	施工临建

	14-90.20.15.06
	施工料场

	14-90.20.15.09
	内部道路

	14-90.20.15.12
	大型施工机械

	14-90.20.15.15
	施工场地附属设施

	14-90.20.18
	地表其他设施

	14-90.20.18.03
	辅助设施

	14-90.20.18.06
	美化设施

	14-90.30.00
	地下设施

	14-90.30.03
	地下管线

	14-90.30.03.03
	供水

	14-90.30.03.06
	排水

	14-90.30.03.09
	燃气

	14-90.30.03.12
	热力

	14-90.30.03.15
	电力

	14-90.30.03.18
	通信

	14-90.30.03.21
	广播电视

	14-90.30.03.24
	工业

	14-90.30.03.27
	地下管廊

	14-90.30.06
	地下建（构）筑物

	14-90.30.06.03
	地下停车场

	14-90.30.06.06
	地下商场

	14-90.30.06.09
	地下人防工程

	14-90.30.06.12
	地下交通设施

	14-90.30.09
	地下障碍物

	14-90.30.09.03
	废弃地下结构

	14-90.30.09.06
	废弃地下管线

	14-90.30.09.09
	原有支护结构


表B.0.2 地表及地下设施信息模型项目信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小
（字节）
	备注

	1
	项目编号
	varchar(50)
	50
	

	2
	项目名称
	varchar(255)
	255
	

	3
	项目地点
	varchar(50)
	50
	

	4
	测量单位
	varchar(50)
	50
	

	5
	项目负责人
	varchar(50)
	50
	

	6
	模型创建人
	varchar(50)
	50
	

	7
	数据来源
	varchar(50)
	50
	

	8
	数据测量开始日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	9
	数据测量结束日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	10
	模型创建日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	11
	模型更新日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	12
	模型版本
	varchar(50)
	50
	

	13
	平面坐标系统
	varchar(50)
	50
	

	14
	高程系统
	varchar(50)
	50
	

	15
	其他
	varchar(255)
	255
	


表B.0.3 地形模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	比例尺
	varchar(50)
	50

	2
	数据来源
	varchar(50)
	50



表B.0.4 地上建（构）筑物模型属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	建（构）筑物名称
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	地上建筑层数
	
	int
	4
	

	3
	建筑高度
	m
	double
	8
	2

	4
	建筑结构类型
	
	varchar(50)
	50
	

	5
	建筑用途
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	权属单位
	
	varchar(50)
	50
	

	7
	备注
	
	varchar(255)
	255
	


表B.0.5地表水体模型属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	水体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	水面标高
	m
	double
	8
	2

	3
	水面宽度
	m
	double
	8
	2

	4
	水体深度
	m
	double
	8
	2

	5
	水文特征
	
	varchar(255)
	255
	

	6
	备注
	
	varchar(255)
	255
	


表B.0.6交通设施模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	交通设施名称
	varchar(50)
	50

	2
	权属单位
	varchar(50)
	50

	3
	备注
	varchar(255)
	255


表B.0.7植被模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	植被名称
	varchar(50)
	50

	2
	植被类型
	varchar(50)
	50

	3
	权属单位
	varchar(50)
	50

	4
	备注
	varchar(255)
	255


表B.0.8施工场地模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	施工场地名称
	varchar(50)
	50

	2
	备注
	varchar(255)
	255


表B.0.9地表其他设施模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	地表其他设施名称
	varchar(50)
	50

	2
	备注
	varchar(255)
	255



表B.0.10管点属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小
（字节）
	小数位数
	备注

	1
	标识码
	
	int
	8
	
	管点唯一码

	2
	工程编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	线路号
	
	int
	4
	
	管线线路编号

	4
	管线种类
	
	varchar(50)
	50
	
	管线小类名称

	5
	点号
	
	varchar(50)
	50
	
	管线点编号

	6
	X坐标
	m
	double
	9
	2
	

	7
	Y坐标
	m
	double
	9
	2
	

	8
	地面高程
	m
	double
	8
	2
	

	9
	特征
	
	varchar(50)
	50
	
	如三通、转折点、偏心点等

	10
	附属物
	
	varchar(50)
	50
	
	如检修井、阀门井等

	11
	建（构）筑物
	
	varchar(50)
	50
	
	如泵站、化粪池等

	12
	井底高程
	m
	double
	8
	2
	

	13
	井底埋深
	m
	double
	8
	2
	

	14
	井脖埋深
	m
	double
	8
	2
	

	15
	偏心井点号
	
	varchar(50)
	50
	
	井不在线上时（超过200mm），关联的井的点标识码

	16
	井盖形状
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：方形、圆形、其他

	17
	井盖尺寸
	
	varchar(50)
	50
	
	长*宽、直径等（单位：mm）

	18
	井盖材质
	
	varchar(50)
	50
	
	铁、砼、塑料等

	19
	井盖状态
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：正常、丢失、占压、掩埋、破损、受控

	20
	井脖材质
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：水泥、砖混、其他

	21
	井脖尺寸
	
	varchar(50)
	50
	
	井脖的内径尺寸，长*宽或直径（单位：mm）

	22
	井材质
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：水泥、砖混、其他

	23
	井尺寸
	
	varchar(50)
	50
	
	井基底的内径尺寸，长*宽或直径（单位：mm）

	24
	图幅号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	25
	建设日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	26
	使用状况
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：废弃、预留、在役正常、在役隐患

	27
	数据类型
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：竣工、普查

	28
	精度级别
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：物探、实测

	29
	权属单位
	
	varchar(50)
	50
	
	

	30
	测绘单位
	
	varchar(50)
	50
	
	

	31
	测绘日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	32
	备注
	
	varchar(255)
	255
	
	


表B.0.11 管线属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小
（字节）
	小数位数
	备注

	1
	标识码
	
	int
	8
	
	管线唯一码

	2
	工程编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	线路号
	
	int
	4
	
	管线线路编号

	4
	管线种类
	
	varchar(50)
	50
	
	管线小类名称

	5
	起点标识码
	
	int
	8
	
	

	6
	止点标识码
	
	int
	8
	
	

	7
	起点高程
	m
	double
	8
	2
	

	8
	起高程类型
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：外顶高、内底高

	9
	起始埋深
	m
	double
	8
	2
	

	10
	止点高程
	m
	double
	8
	2
	

	11
	止高程类型
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：外顶高、内底高

	12
	终止埋深
	m
	double
	8
	2
	

	13
	材质
	
	varchar(50)
	50
	
	钢、铸铁、砼、塑料、PVC等

	14
	埋设方式
	
	varchar(50)
	50
	
	直埋、管道、管块、管沟等

	15
	管径1
	mm
	int
	8
	
	当管径2为空时，表示圆管的管径；当管径2不为空时，表示管沟的宽

	16
	管径2
	mm
	int
	8
	
	表示管沟的高

	17
	条数
	
	int
	8
	
	

	18
	总孔数
	
	int
	8
	
	

	19
	已用孔数
	
	int
	8
	
	

	20
	建成时间
	
	date
	8
	
	

	21
	使用状况
	
	varchar(50)
	50
	
	选填：废弃、预留、在役正常、在役隐患

	22
	权属单位
	
	varchar(50)
	50
	
	

	23
	测绘单位
	
	varchar(50)
	50
	
	

	24
	测绘日期
	
	date
	8
	
	

	25
	备注
	
	varchar(255)
	255
	
	


表B.0.12地下建（构）筑物模型属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	建（构）筑物名称
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	地下建筑层数
	
	int
	4
	

	3
	建筑结构类型
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	基础埋深
	m
	double
	8
	2

	5
	基础形式
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	权属单位
	
	varchar(50)
	50
	

	7
	备注
	
	varchar(255)
	255
	


表B.0.13地下障碍物模型属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	地下障碍物名称
	varchar(50)
	50

	2
	备注
	varchar(255)
	255
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附录C 岩土工程勘察信息模型信息分类编码及属性信息表
表C.0.1 岩土工程勘察信息模型信息细类编码表
	编码
	专业类目

	14-91.10.00
	地质

	14-91.10.03
	岩土体

	14-91.10.03.05
	土体

	14-91.10.03.10
	土层

	14-91.10.03.15
	岩体

	14-91.10.03.20
	岩层

	14-91.10.06
	地质构造

	14-91.10.06.05
	地质界线及地质界面

	14-91.10.06.10
	断层

	14-91.10.06.15
	褶皱

	14-91.10.06.20
	节理裂隙密集带

	14-91.10.09
	地下水

	14-91.10.09.03
	上层滞水

	14-91.10.09.06
	潜水

	14-91.10.09.09
	承压水

	14-91.10.09.12
	裂隙水

	14-91.10.09.15
	岩溶水

	14-91.10.12
	不良地质体

	14-91.10.12.03
	岩溶

	14-91.10.12.06
	滑坡

	14-91.10.12.09
	危岩和崩塌

	14-91.10.12.12
	泥石流

	14-91.10.12.15
	采空区

	14-91.10.12.18
	地面沉降

	14-91.10.12.21
	活动断裂

	14-91.10.12.24
	地面塌陷

	14-91.10.12.27
	地裂缝

	14-91.20.00
	勘探

	14-91.20.03
	钻孔

	14-91.20.03.05
	勘探孔

	14-91.20.03.10
	利用已有资料勘探孔

	14-91.20.06
	探井、探槽、探坑

	14-91.20.06.03
	探井

	14-91.20.06.06
	探槽

	14-91.20.06.09
	探坑

	14-91.20.09
	工程物探

	14-91.20.09.03
	电法

	14-91.20.09.06
	电磁法

	14-91.20.09.09
	地震波法

	14-91.20.09.12
	声波法

	14-91.20.09.15
	综合测井

	14-91.30.00
	测试

	14-91.30.03
	原位测试

	14-91.30.03.03
	载荷试验

	14-91.30.03.06
	静力触探试验

	14-91.30.03.09
	轻型圆锥动力触探试验

	14-91.30.03.10
	重型圆锥动力触探试验

	14.91.30.03.11
	超重型圆锥动力触探试验

	14-91.30.03.12
	标贯贯入试验

	14-91.30.03.15
	十字板剪切试验

	14-91.30.03.18
	旁压试验

	14-91.30.03.21
	扁铲侧胀试验

	14-91.30.03.24
	现场直接剪切试验

	14-91.30.03.27
	波速测试

	14-91.30.03.30
	岩体原位应力测试

	14-91.30.03.33
	激振法测试

	14-91.30.03.36
	抽水试验

	14-91.30.03.39
	注水试验

	14-91.30.03.42
	压水试验

	14-91.30.06
	取样点

	14-91.30.06.03
	原状土样

	14-91.30.06.06
	扰动土样

	14-91.30.06.09
	岩样

	14-91.30.06.12
	水样


表C.0.2 岩土体模型信息按照材质分类编码表
	编码
	专业类目

	40-10.10.00
	火成岩

	40-10.10.10
	花岗岩

	40-10.10.30
	辉长岩

	40-10.10.40
	玄武岩

	40-10.10.50
	辉绿岩

	40-10.10.60
	石英脉

	40-10.10.90
	正长岩

	40-10.10.91
	闪长岩

	40-10.10.92
	橄榄岩

	40-10.10.93
	流纹岩

	40-10.10.94
	粗面岩

	40-10.10.95
	黑曜岩

	40-10.10.96
	浮岩

	40-10.10.97
	凝灰岩

	40-10.20.00
	沉积岩

	40-10.20.10
	石灰岩

	40-10.20.20
	砂岩

	40-10.20.30
	页岩

	40-10.20.90
	砾岩

	40-10.20.91
	角砾岩

	40-10.20.92
	黏土岩

	40-10.20.93
	泥岩

	40-10.20.94
	泥灰岩

	40-10.20.95
	白云岩

	40-10.30.00
	变质岩

	40-10.30.20
	大理石

	40-10.30.30
	石英岩

	40-10.30.40
	板岩

	40-10.30.90
	千枚岩

	40-10.30.91
	片岩

	40-10.30.92
	片麻岩

	40-10.40.20.00
	土壤

	40-10.40.20.90
	碎石土

	40-10.40.20.90.10
	漂石

	40-10.40.20.90.20
	块石

	40-10.40.20.90.30
	卵石

	40-10.40.20.90.40
	碎石

	40-10.40.20.90.50
	圆砾

	40-10.40.20.90.60
	角砾

	40-10.40.20.91
	砂土

	40-10.40.20.91.10
	砾砂

	40-10.40.20.91.20
	粗砂

	40-10.40.20.91.30
	中砂

	40-10.40.20.91.40
	细砂

	40-10.40.20.91.50
	粉砂

	40-10.40.20.92
	粉土

	40-10.40.20.92.10
	砂质粉土

	40-10.40.20.92.20
	黏质粉土

	40-10.40.20.93
	黏性土

	40-10.40.20.93.10
	粉质黏土

	40-10.40.20.93.20
	重粉质黏土

	40-10.40.20.93.30
	黏土

	40-10.40.20.94
	软土

	40-10.40.20.94.10
	淤泥

	40-10.40.20.94.20
	淤泥质土

	40-10.40.20.94.30
	泥炭

	40-10.40.20.94.40
	泥炭质土

	40-10.40.20.94.50
	有机质土

	40-10.40.20.95
	特殊性土

	40-10.40.20.95.10
	湿陷性土

	40-10.40.20.95.20
	黄土

	40-10.40.20.95.30
	红黏土

	40-10.40.20.95.40
	膨胀岩土

	40-10.40.20.95.50
	盐渍土

	40-10.40.20.95.60
	污染土

	40-10.40.20.95.70
	混合土

	40-10.40.20.96
	填土

	40-10.40.20.96.10
	素填土

	40-10.40.20.96.20
	杂填土

	40-10.40.20.96.30
	炉灰

	40-10.40.20.96.35
	变质炉灰

	40-10.40.20.96.40
	压实填土

	40-10.40.20.97
	其他类型土

	40-10.40.20.97.10
	残积土

	40-10.40.20.97.15
	坡积土

	40-10.40.20.97.20
	洪积土

	40-10.40.20.97.25
	冲积土

	40-10.40.20.97.30
	淤积土

	40-10.40.20.97.35
	冰积土

	40-10.40.20.97.40
	风积土

	40-10.40.20.97.50
	一般沉积土

	40-10.40.20.97.55
	新近沉积土

	40-10.90.10
	微风化

	40-10.90.20
	中等风化

	40-10.90.30
	强风化

	40-10.90.40
	全风化





表C.0.3 岩土工程勘察信息模型项目信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	项目编号
	varchar(50)
	50
	

	2
	项目名称
	varchar(50)
	50
	

	3
	项目地点
	varchar(50)
	50
	

	4
	项目概况
	varchar(500)
	500
	

	5
	勘察单位
	varchar(50)
	50
	

	6
	项目负责人
	varchar(50)
	50
	

	7
	模型创建人
	varchar(50)
	50
	

	8
	勘察阶段
	varchar(50)
	50
	

	9
	勘察等级
	varchar(50)
	50
	

	10
	外业开始日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	11
	外业结束日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	12
	勘察报告日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	13
	模型创建日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	14
	模型更新日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	15
	模型版本
	varchar(50)
	50
	

	16
	平面坐标系统
	varchar(50)
	50
	

	17
	高程系统
	varchar(50)
	50
	

	18
	其他
	varchar(255)
	255
	


表C.0.4 岩土体基本特征属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	岩土体代码
	varchar(50)
	50

	2
	岩土体编号
	varchar(50)
	50

	3
	岩土体名称
	varchar(50)
	50

	4
	地质年代与成因
	varchar(50)
	50

	5
	颜色
	varchar(50)
	50

	6
	湿度
	varchar(50)
	50

	7
	状态
	varchar(50)
	50

	8
	密实度
	varchar(50)
	50

	9
	压缩性
	varchar(50)
	50

	10
	岩土体描述
	varchar(255)
	255


表C.0.5 岩土体物理力学性质统计指标属性信息表
	序号
	分类
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	岩土体
	岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	
	岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	颗粒组成
	K_2mm
	%
	double
	8
	2

	5
	
	K2_05mm
	%
	double
	8
	2

	6
	
	K05_025mm
	%
	double
	8
	2

	7
	
	K025_0075mm
	%
	double
	8
	2

	8
	
	K0075_005mm
	%
	double
	8
	2

	9
	
	K005_001mm
	%
	double
	8
	2

	10
	
	K001_0005mm
	%
	double
	8
	2

	11
	
	K_0005mm
	%
	double
	8
	2

	12
	
	有效粒径d10
	mm
	double
	8
	2

	13
	
	d30
	mm
	double
	8
	2

	14
	
	平均粒径d50
	mm
	double
	8
	2

	15
	
	界限粒径d60
	mm
	double
	8
	2

	16
	
	不均匀系数Cu
	
	double
	8
	2

	17
	
	曲率系数Cc
	
	double
	8
	2

	18
	物理指标
	含水量w
	%
	double
	8
	2

	19
	
	重度γ
	kN/m3
	double
	8
	2

	20
	
	饱和度Sr
	%
	double
	8
	2

	21
	
	孔隙比e
	
	double
	8
	2

	22
	
	液限wL
	%
	double
	8
	2

	23
	
	塑限wP
	%
	double
	8
	2

	24
	
	塑限指数IP
	%
	double
	8
	2

	25
	
	液性指数IL
	
	double
	8
	2

	26
	
	垂直渗透系数kV
	cm/s
	double
	8
	2

	27
	
	水平渗透系数kH
	cm/s
	double
	8
	2

	28
	常规固结
	压缩系数αV
	MPa-1
	double
	8
	2

	29
	
	压缩模量Es Pz~Pz+100
	MPa
	double
	8
	2

	30
	
	压缩模量Es Pz~Pz+200
	MPa
	double
	8
	2

	31
	
	压缩模量Es Pz~Pz+300
	MPa
	double
	8
	2

	32
	
	压缩模量Es Pz~Pz+400
	MPa
	double
	8
	2

	33
	直剪(快剪)
	黏聚力c
	kPa
	double
	8
	2

	34
	
	内摩擦角φ
	°
	double
	8
	0

	35
	三轴UU
	黏聚力cu
	kPa
	double
	8
	2

	36
	
	内摩擦角φu
	°
	double
	8
	0

	37
	三轴CU
	黏聚力ccu
	kPa
	double
	8
	2

	38
	
	内摩擦角φcu
	°
	double
	8
	0

	39
	
	粘聚力c’
	kPa
	double
	8
	2

	40
	
	内摩擦角φ’
	°
	double
	8
	0

	41
	无侧限
	无侧限抗压强度qu
	kPa
	double
	8
	2

	42
	
	灵敏度St
	
	double
	8
	2

	43
	高压固结
	先期固结压力pc
	kPa
	double
	8
	2

	44
	
	压缩指数Cc
	
	double
	8
	2

	45
	
	回弹指数Cs
	
	double
	8
	2

	46
	固结系数
	水平向固结系数Cv
	cm2/s
	double
	8
	2

	47
	
	垂直向固结系数Ch
	cm2/s
	double
	8
	2

	48
	回弹试验
	回弹模量Esr(Ee)
	MPa
	double
	8
	2

	49
	
	回弹再压缩模量Ers Pz-ΔP~Pz
	MPa
	double
	8
	2

	50
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+100
	MPa
	double
	8
	2

	51
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+200
	MPa
	double
	8
	2

	52
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+400
	MPa
	double
	8
	2

	53
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+600
	MPa
	double
	8
	2

	54
	湿陷试验
	自重湿陷系数δzs
	
	double
	8
	2

	55
	
	湿陷系数δs(200kPa)
	
	double
	8
	2

	56
	
	湿陷起始压力Psh
	kPa
	double
	8
	2

	57
	灼失试验
	有机质含量Wu
	%
	double
	8
	2

	58
	K0试验
	静止侧压力系数K0
	
	double
	8
	2

	59
	基床系数
	垂直基床系数KV
	MPa/m
	int
	8
	2

	60
	
	水平基床系数KH
	MPa/m
	int
	8
	2

	61
	击实试验
	最大干密度ρdmax
	g/cm3
	double
	8
	2

	62
	
	最优含水率ωopt
	%
	double
	8
	2

	63
	
	压实系数λc
	
	double
	8
	2

	64
	标贯
	标贯击数N
	
	int
	8
	

	65
	动探
	重型动探击数N63.5
	
	int
	8
	

	66
	静力触探
	比贯入阻力ps
	kPa
	double
	8
	2

	67
	
	锥尖阻力qc
	kPa
	double
	8
	2

	68
	
	侧壁摩阻力fs
	kPa
	double
	8
	2

	69
	
	孔隙水压力u
	kPa
	double
	8
	2

	70
	波速
	剪切波速vs
	m/s
	double
	8
	2

	71
	
	压缩波速vp
	m/s
	double
	8
	2

	72
	岩石试验
	含水率w
	%
	double
	8
	2

	73
	
	颗粒密度ρs
	g/cm3
	double
	8
	2

	74
	
	块体密度ρ
	g/cm3
	double
	8
	2

	75
	
	吸水率wa
	%
	double
	8
	2

	76
	
	轴向自由膨胀率VH
	%
	double
	8
	2

	77
	
	径向自由膨胀率VD
	%
	double
	8
	2

	78
	
	侧向约束膨胀率VHP
	%
	double
	8
	2

	79
	
	二次循环耐崩解指数Id2
	%
	double
	8
	2

	80
	
	单轴饱和抗压强度Rw
	MPa
	double
	8
	2

	81
	
	烘干单轴抗压强度Rd
	MPa
	double
	8
	2

	82
	
	天然单轴抗压强度R
	MPa
	double
	8
	2

	83
	
	软化系数η
	
	double
	8
	2

	84
	
	弹性模量E
	MPa
	double
	8
	2

	85
	
	泊松比μ
	
	double
	8
	2

	86
	
	黏聚力c
	MPa
	double
	8
	2

	87
	
	摩擦系数f
	
	double
	8
	2

	88
	
	抗拉强度σt
	MPa
	double
	8
	2

	89
	
	点荷载强度指数Is
	MPa
	double
	8
	2


表C.0.6 岩土体岩土设计建议值属性信息表
	序号
	分类
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小
（字节）
	小数位数

	1
	岩土体
	岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	
	岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	地基承载力
	承载力标准值fka
	kPa
	int
	8
	

	5
	沉降参数
	压缩模量Es
	MPa
	double
	8
	2

	6
	复合地基设计参数
	桩周土侧摩阻力特征值qsi
	kPa
	int
	8
	

	7
	
	桩端端阻力特征值qp
	kPa
	int
	8
	

	8
	抗浮设计
	抗浮设防水位标高
	m
	double
	8
	2

	9
	桩基设计参数
	桩型
	
	varchar(50)
	50
	

	10
	
	桩侧土极限侧阻力标准值qsik
	kPa
	int
	8
	

	11
	
	极限桩端阻力标准值qpk
	kPa
	int
	8
	

	12
	基坑设计参数
	土体与锚固体极限粘结强度标准值qsk
	kPa
	int
	8
	

	13
	
	土钉锚固体与土体极限粘结强度标准值qsk
	kPa
	int
	8
	

	14
	边坡设计参数
	土体或岩石与锚固体极限粘结强度标准值frbk
	kPa
	int
	8
	

	15
	
	岩土与挡墙底面摩擦系数μ
	
	double
	4
	2


表C.0.7 地质构造特征属性信息表
	序号
	类别
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	褶皱
	褶皱名称
	
	varchar(50)
	50
	向斜、背斜

	2
	
	褶皱轴面顶坐标X
	m
	int
	6
	

	3
	
	褶皱轴面顶坐标Y
	m
	int
	6
	

	4
	
	褶皱轴面底坐标X
	m
	int
	6
	

	5
	
	褶皱轴面底坐标Y
	m
	int
	6
	

	6
	
	褶皱描述
	
	varchar(500)
	500
	

	7
	断层
	断层编号
	
	varchar(50)
	50
	

	8
	
	断层名称
	
	varchar(50)
	50
	

	9
	
	断层性质
	
	varchar
	50
	正断层、逆断层、平移断层

	10
	
	断层倾向
	°
	int
	3
	

	11
	
	断层倾角
	°
	int
	2
	

	12
	
	断层长度
	km
	int
	3
	

	13
	
	断层破碎带宽度
	km
	int
	3
	

	14
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	15
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	16
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	17
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	18
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	19
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	20
	
	转折点坐标X
	m
	int
	6
	

	21
	
	转折点坐标Y
	m
	int
	6
	

	22
	
	断层描述
	
	varchar(500)
	500
	

	23
	节理裂隙密集带
	密集带编号
	
	varchar(50)
	50
	

	24
	
	密集带名称
	
	varchar(50)
	50
	

	25
	
	节理裂隙性质
	
	varchar(50)
	50
	

	26
	
	密集带倾向
	°
	int
	3
	

	27
	
	密集带倾角
	°
	int
	2
	

	28
	
	密集带长度
	km
	int
	3
	

	29
	
	密集带宽度
	km
	int
	3
	

	30
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	31
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	32
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	33
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	34
	
	转折点坐标X
	m
	int
	6
	

	35
	
	转折点坐标Y
	m
	int
	6
	

	36
	
	密集带描述
	
	varchar(500)
	500
	


表C.0.8 地下水基本特征属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	含水层代码
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	地下水类型
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	含水层特性描述
	
	varchar(255)
	255
	

	4
	相对隔水层对应的土层编号
	
	varchar(50)
	50
	

	5
	对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	历史高水位埋深
	m
	double
	8
	2

	7
	历史高水位标高
	m
	double
	8
	2


表C.0.9 试验获得的水文地质参数属性信息表
	序号
	类别
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段字节
	小数位数

	1
	含水层
	含水层代码
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	地下水类型
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	
	对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	
	对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	5
	
	对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	室内试验
	垂直渗透系数kV
	cm/s
	double
	8
	2

	7
	
	水平渗透系数kH
	cm/s
	double
	8
	2

	8
	注水试验
	渗透系数k
	cm/s
	double
	8
	2

	9
	抽水试验
	影响半径R
	m
	int
	8
	

	10
	
	涌水量Q
	m3/d
	double
	8
	2

	11
	
	渗透系数k
	m/d
	double
	8
	2

	12
	
	导水系数T
	m2/d
	double
	8
	2

	13
	
	贮水系数
	
	double
	8
	2

	14
	
	给水度μ
	
	double
	8
	2


表C.0.10 水文地质参数建议值属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	含水层代码
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	地下水类型
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	5
	对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	渗透系数k
	cm/s
	double
	8
	2

	7
	影响半径R
	m
	double
	8
	2

	8
	涌水量Q
	m3/d
	double
	8
	2

	9
	导水系数T
	m2/d
	double
	8
	2

	10
	贮水系数
	
	double
	8
	2

	11
	给水度μ
	
	double
	8
	2


表C.0.11 不良地质体属性信息表
	序号
	类别
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	岩溶
	溶（土）洞编号
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	洞顶标高
	m
	int
	6
	

	3
	
	洞底标高
	m
	int
	6
	

	4
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	5
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	6
	
	溶（土）洞描述
	
	varchar(255)
	255
	

	7
	滑坡
	滑坡名称
	
	varchar(50)
	50
	

	8
	
	滑坡类型
	
	varchar(50)
	50
	

	9
	
	主滑方向
	°
	int
	3
	

	10
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	11
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	12
	
	滑坡特征
	
	varchar(255)
	255
	

	13
	危岩和崩塌
	崩塌编号
	
	varchar(50)
	50
	

	14
	
	崩塌规模
	m3
	int
	8
	

	15
	
	崩塌类型
	
	varchar(50)
	50
	

	16
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	17
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	18
	
	崩塌特征
	
	varchar(500)
	500
	

	19
	泥石流
	泥石流名称与编号
	
	varchar(50)
	50
	

	20
	
	泥石流类型
	
	varchar(50)
	50
	

	21
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	22
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	23
	
	泥石流特征
	
	varchar(500)
	500
	

	24
	采空区
	采空区名称与编号
	
	varchar(50)
	50
	

	25
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	26
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	27
	
	采空区特征
	
	varchar(500)
	500
	

	28
	地面沉降
	地面沉降名称
	
	varchar(50)
	50
	

	29
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	30
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	31
	
	地面沉降速率
	mm/a
	int
	6
	

	32
	
	累计地面沉降量
	mm
	int
	6
	

	33
	
	地面沉降发育特征
	
	varchar(255)
	255
	

	34
	活动断裂
	断层编号
	
	varchar(50)
	50
	

	35
	
	断层名称
	
	varchar(50)
	50
	

	36
	
	断层性质
	
	varchar(50)
	50
	正断层、逆断层、平移断层

	37
	
	断层倾向
	°
	int
	3
	

	38
	
	断层倾角
	°
	int
	2
	

	39
	
	断层长度
	km
	int
	3
	

	40
	
	断层破碎带宽度
	km
	int
	3
	

	41
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	42
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	43
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	44
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	45
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	46
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	47
	
	转折点坐标X
	m
	int
	6
	

	48
	
	转折点坐标Y
	m
	int
	6
	

	49
	
	断层描述
	
	varchar(500)
	500
	

	50
	地面塌陷
	地面塌陷编号
	
	varchar(50)
	50
	

	51
	
	地面塌陷名称
	
	varchar(50)
	50
	

	52
	
	平面中心点坐标X
	m
	int
	6
	

	53
	
	平面中心点坐标Y
	m
	int
	6
	

	54
	
	地面塌陷特征
	
	varchar(255)
	255
	

	55
	地裂缝
	地裂缝编号
	
	varchar(50)
	50
	

	56
	
	地裂缝名称
	
	varchar(50)
	50
	

	57
	
	起点坐标Y
	m
	int
	6
	

	58
	
	终点坐标X
	m
	int
	6
	

	59
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	60
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	61
	
	起点坐标X
	m
	int
	6
	

	62
	
	终点坐标Y
	m
	int
	6
	

	63
	
	转折点坐标X
	m
	int
	6
	

	64
	
	转折点坐标Y
	m
	int
	6
	

	65
	
	地裂缝描述
	
	varchar(500)
	500
	


表C.0.12 勘探孔单孔基本特征属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	孔类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	4
	孔口标高
	m
	double
	8
	2
	

	5
	孔深
	m
	double
	8
	2
	

	6
	孔坐标X
	m
	double
	8
	2
	

	7
	孔坐标Y
	m
	double
	8
	2
	

	8
	勘探孔直径
	mm
	int
	8
	
	

	9
	初见水位埋深
	m
	double
	8
	2
	

	10
	稳定水位埋深
	m
	double
	8
	2
	

	11
	勘探施工技术要求
	
	varchar(500)
	500
	
	

	12
	勘探孔施工司钻员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	13
	勘探孔施工描述员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	14
	施工开始日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	15
	施工结束日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	16
	备注
	
	varchar(500)
	500
	
	



表C.0.13 勘探孔单孔分层属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	层底深度
	m
	double
	8
	2
	

	4
	岩土层描述
	
	varchar(255)
	255
	
	


表C.0.14 探井（探槽、探坑）基本特征属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	探井代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	4
	井口标高
	m
	double
	8
	2
	

	5
	井深
	m
	double
	8
	2
	

	6
	井中心坐标X
	m
	double
	8
	2
	

	7
	井中心坐标Y
	m
	double
	8
	2
	

	8
	探井直径
	mm
	int
	8
	2
	

	9
	探槽、探坑长度
	m
	double
	8
	2
	

	10
	探槽、探坑宽度
	m
	double
	8
	2
	

	11
	初见水位埋深
	m
	double
	8
	2
	

	12
	稳定水位埋深
	m
	double
	8
	2
	

	13
	勘探施工技术要求
	
	varchar(255)
	255
	
	

	14
	挖探人员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	15
	描述员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	16
	施工开始日期
	
	date
	8
	2
	YYYYMMDD

	17
	施工结束日期
	
	date
	8
	2
	YYYYMMDD

	18
	备注
	
	varchar(500)
	500
	
	


表C.0.15 物探点（线）属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	测线编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	物探测线类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	3
	测点地面标高
	m
	double
	8
	2
	

	4
	测试深度
	m
	double
	8
	2
	

	5
	测点坐标X
	m
	double
	8
	2
	

	6
	测点坐标Y
	m
	double
	8
	2
	

	7
	测试技术要求
	
	varchar(255)
	255
	
	

	8
	测试人员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	9
	施工开始日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	10
	施工结束日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	11
	天气情况
	
	varchar(255)
	255
	
	

	12
	物探解译结果
	
	varchar(500)
	500
	
	

	13
	备注
	
	varchar(500)
	500
	
	


表C.0.16 勘探原位测试属性信息表
	序号
	类别
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	定位信息
	坐标X
	
	double
	10
	2
	

	2
	
	坐标Y
	
	double
	10
	2
	

	3
	
	起始深度/深度
	m
	double
	6
	2
	

	4
	
	结束深度
	
	double
	6
	2
	

	5
	操作信息
	原位测试类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	6
	
	操作人员
	
	varchar(50)
	50
	
	

	7
	
	测试日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	8
	标准贯入
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	9
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	10
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	11
	
	击数
	
	int
	8
	
	

	12
	重型动力触探
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	13
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	14
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	15
	
	击数
	
	int
	8
	
	

	16
	轻型动力触探
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	17
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	18
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	19
	
	击数
	
	int
	8
	
	

	20
	超重型动力触探
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	21
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	22
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	23
	
	击数
	
	int
	8
	
	

	24
	波速测试
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	25
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	26
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	27
	
	剪切波速vs
	m/s
	double
	8
	2
	

	28
	
	压缩波速vp
	m/s
	double
	8
	2
	

	29
	静力触探
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	30
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	31
	
	探头类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	32
	
	孔深
	m
	double
	8
	2
	

	33
	
	试验间隔
	m
	double
	8
	2
	

	34
	
	比贯入阻力ps
	kPa
	double
	8
	2
	

	35
	
	锥头阻力qc
	kPa
	double
	8
	2
	

	36
	
	侧壁摩阻力fs
	kPa
	double
	8
	2
	

	37
	
	孔隙水压力u
	kPa
	double
	8
	2
	

	38
	电阻率
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	39
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	40
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	41
	
	视电阻率值
	Ω·m
	double
	8
	2
	

	42
	平板载荷试验
	试验点代码
	
	varchar(50)
	50
	
	

	44
	
	试验点编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	45
	
	试验确定的地基土承载力特征值f0
	kPa
	double
	8
	2
	

	46
	
	对应的沉降量s
	mm
	double
	8
	2
	

	47
	
	变形模量E0
	MPa
	double
	8
	2
	


表C.0.17 室内岩样与土样试验属性信息表
	序号
	类别
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	定位信息
	坐标X
	m
	double
	10
	2

	2
	
	坐标Y
	m
	double
	10
	2

	3
	
	起始深度/深度
	m
	double
	6
	2

	4
	
	结束深度
	m
	double
	6
	2

	5
	操作信息
	勘探孔代码
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	
	孔号
	
	varchar(50)
	50
	

	7
	
	取样点编号
	
	varchar(50)
	50
	

	8
	
	取样人员
	
	varchar(50)
	50
	

	9
	
	取样日期
	
	date
	8
	YYYYMMDD

	10
	
	样品类型
	
	varchar(50)
	50
	

	11
	
	试验人员
	
	varchar(50)
	50
	

	12
	
	试验日期
	
	date
	8
	YYYYMMDD

	13
	颗粒组成
	K_2mm
	%
	double
	8
	2

	14
	
	K2_05mm
	%
	double
	8
	2

	15
	
	K05_025mm
	%
	double
	8
	2

	16
	
	K025_0075mm
	%
	double
	8
	2

	17
	
	K0075_005mm
	%
	double
	8
	2

	18
	
	K005_001mm
	%
	double
	8
	2

	19
	
	K001_0005mm
	%
	double
	8
	2

	20
	
	K_0005mm
	%
	double
	8
	2

	21
	
	有效粒径d10
	mm
	double
	8
	2

	22
	
	d30
	mm
	double
	8
	2

	23
	
	平均粒径d50
	mm
	double
	8
	2

	24
	
	界限粒径d60
	mm
	double
	8
	2

	25
	
	不均匀系数Cu
	
	double
	8
	2

	26
	
	曲率系数Cc
	
	double
	8
	2

	27
	物理指标
	含水量w
	%
	double
	8
	2

	28
	
	重度γ
	kN/m3
	double
	8
	2

	29
	
	饱和度Sr
	%
	double
	8
	2

	30
	
	孔隙比e
	
	double
	8
	2

	31
	
	液限wL
	%
	double
	8
	2

	32
	
	塑限wP
	%
	double
	8
	2

	33
	
	塑限指数IP
	%
	double
	8
	2

	34
	
	液性指数IL
	
	double
	8
	2

	35
	
	垂直渗透系数kV
	cm/s
	double
	8
	2

	36
	
	水平渗透系数kH
	cm/s
	double
	8
	2

	37
	常规固结
	压缩系数α
	MPa-1
	double
	8
	2

	38
	
	压缩模量Es Pz~Pz+100
	MPa
	double
	8
	2

	39
	
	压缩模量Es Pz~Pz+200
	MPa
	double
	8
	2

	40
	
	压缩模量Es Pz~Pz+300
	MPa
	double
	8
	2

	41
	
	压缩模量Es Pz~Pz+400
	MPa
	double
	8
	2

	42
	直剪(快剪)
	黏聚力c
	kPa
	double
	8
	2

	43
	
	内摩擦角φ
	°
	double
	8
	0

	44
	三轴UU
	黏聚力cu
	kPa
	double
	8
	2

	45
	
	内摩擦角φu
	°
	double
	8
	0

	46
	三轴CU
	黏聚力ccu
	kPa
	double
	8
	2

	47
	
	内摩擦角φcu
	°
	double
	8
	0

	48
	
	粘聚力c’
	kPa
	double
	8
	2

	49
	
	内摩擦角φ’
	°
	double
	8
	0

	50
	无侧限
	无侧限抗压强度qu
	kPa
	double
	8
	2

	51
	
	灵敏度St
	
	double
	8
	2

	52
	高压固结
	先期固结压力pc
	kPa
	double
	8
	2

	53
	
	压缩指数Cc
	
	double
	8
	2

	54
	
	回弹指数Cs
	
	double
	8
	2

	55
	固结系数
	水平向固结系数cv
	cm2/s
	double
	8
	2

	56
	
	垂直向固结系数ch
	cm2/s
	double
	8
	2

	57
	回弹试验
	回弹模量Esr(Ee)
	MPa
	double
	8
	2

	58
	
	回弹再压缩模量Ers Pz-ΔP~Pz
	MPa
	double
	8
	2

	59
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+100
	MPa
	double
	8
	2

	60
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+200
	MPa
	double
	8
	2

	61
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+400
	MPa
	double
	8
	2

	62
	
	回弹再压缩模量Ers Pz~Pz+600
	MPa
	double
	8
	2

	63
	湿陷试验
	自重湿陷系数δzs
	
	double
	8
	2

	64
	
	湿陷系数δs(200kPa)
	
	double
	8
	2

	65
	
	湿陷起始压力Psh
	kPa
	double
	8
	2

	66
	灼失试验
	有机质含量Wu
	%
	double
	8
	2

	67
	K0试验
	静止侧压力系数K0
	
	double
	8
	2

	68
	基床系数
	垂直基床系数KV
	MPa/m
	int
	8
	

	69
	
	水平基床系数KH
	MPa/m
	int
	8
	

	70
	击实试验
	最大干密度ρdmax
	g/cm3
	double
	8
	2

	71
	
	最优含水率ωopt
	%
	double
	8
	2

	72
	
	压实系数λc
	
	double
	8
	2

	73
	岩石试验
	含水率w
	%
	double
	8
	2

	74
	
	颗粒密度ρs
	g/cm3
	double
	8
	2

	75
	
	块体密度ρ
	g/cm3
	double
	8
	2

	76
	
	吸水率wa
	%
	double
	8
	2

	77
	
	轴向自由膨胀率VH
	%
	double
	8
	2

	78
	
	径向自由膨胀率VD
	%
	double
	8
	2

	79
	
	侧向约束膨胀率VHP
	%
	double
	8
	2

	80
	
	二次循环耐崩解指数Id2
	%
	double
	8
	2

	81
	
	单轴饱和抗压强度Rw
	MPa
	double
	8
	2

	82
	
	烘干单轴抗压强度Rd
	MPa
	double
	8
	2

	83
	
	天然单轴抗压强度R
	MPa
	double
	8
	2

	84
	
	软化系数η
	
	double
	8
	2

	85
	
	弹性模量E
	MPa
	double
	8
	2

	86
	
	泊松比μ
	
	double
	8
	2

	87
	
	黏聚力c
	MPa
	double
	8
	2

	88
	
	摩擦系数f
	
	double
	8
	2

	89
	
	抗拉强度σt
	MPa
	double
	8
	2

	90
	
	点荷载强度指数Is
	MPa
	double
	8
	2


表C.0.18 岩土评价属性信息表
	序号
	分类
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	项目信息
	勘察项目工程名称
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	勘察项目工程编号
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	
	勘察阶段
	
	varchar(50)
	50
	

	4
	
	场地位置及工程概况
	
	varchar(500)
	500
	

	5
	场地地基土均匀性评价
	地基土均匀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	6
	场地不良地质作用
	不良地质作用类型
	
	varchar(255)
	255
	

	7
	
	不良地质作用评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	8
	特殊性岩土评价
	特殊性岩土类型
	
	varchar(255)
	255
	

	9
	
	特殊性岩土评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	10
	场地地下水评价
	地下水类型
	
	varchar(255)
	255
	

	11
	
	地下水位及分布规律
	
	varchar(500)
	500
	

	12
	
	抗浮设计水位
	m
	double
	8
	2

	13
	腐蚀性评价
	地下水水化学类型及pH值
	
	varchar(255)
	255
	

	14
	
	地下水对混凝土结构腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	15
	
	地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	16
	
	地下水对钢结构腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	17
	
	浅层土对混凝土结构腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	18
	
	浅层土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	19
	
	浅层土对钢结构腐蚀性评价
	
	varchar(500)
	500
	

	20
	场地地震效应评价
	场地土类型
	
	varchar(50)
	50
	

	21
	
	场地类别
	
	varchar(50)
	50
	

	22
	
	抗震设防烈度
	
	varchar(50)
	50
	

	23
	
	设计基本地震加速度
	g
	double
	8
	2

	24
	
	地震动峰值加速度amax
	g
	double
	8
	2

	25
	
	设计地震分组
	
	varchar
	4
	

	26
	
	液化指数IlE
	
	double
	8
	2

	27
	
	液化判别结论
	
	varchar(500)
	500
	

	28
	
	软土震陷评价
	
	varchar(500)
	500
	

	29
	
	抗震地段类别
	
	varchar(50)
	50
	

	30
	
	场地卓越周期T
	s
	double
	8
	2

	31
	
	场地覆盖层厚度
	m
	int
	8
	

	32
	场地稳定性和适宜性评价
	场地稳定性评价及结论
	
	varchar(1000)
	1000
	

	33
	
	场地适宜性评价及结论
	
	varchar(1000)
	1000
	

	34
	可能的工程风险
	潜在工程风险类型
	
	varchar(255)
	255
	

	35
	
	潜在工程风险评价
	
	varchar(500)
	500
	

	36
	
	设计及施工建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	37
	天然地基评价
	评价对应的拟建物概况
	
	varchar(500)
	500
	

	38
	
	评价对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	39
	
	评价对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	40
	
	评价对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	41
	
	天然地基评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	42
	
	基础形式及施工建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	43
	地基处理评价
	评价对应的拟建物概况
	
	varchar(500)
	500
	

	44
	
	评价对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	45
	
	评价对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	46
	
	评价对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	47
	
	地基处理评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	48
	
	地基处理施工建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	49
	桩基础评价
	评价对应的拟建物概况
	
	varchar(500)
	500
	

	50
	
	评价对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	51
	
	评价对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	52
	
	评价对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	53
	
	桩型及桩端标高建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	54
	
	成桩可行性分析
	
	varchar(1000)
	1000
	

	55
	
	桩基施工对环境影响评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	56
	
	单桩承载力估算
	
	varchar(1000)
	1000
	

	57
	
	桩基础沉降估算
	
	varchar(1000)
	1000
	

	58
	基坑工程
	评价基坑周边环境条件
	
	varchar(500)
	500
	

	59
	
	基坑支护选型建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	60
	
	地下水影响评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	61
	
	基坑支护止水、降水方案建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	62
	
	基坑开挖及降水对周边环境影响评价
	
	varchar(1000)
	1000
	

	63
	
	基坑工程设计、施工及监测建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	64
	其他工程评价
	评价对应的拟建物概况
	
	varchar(500)
	500
	

	65
	
	评价对应的岩土体代码
	
	varchar(50)
	50
	

	66
	
	评价对应的岩土体编号
	
	varchar(50)
	50
	

	67
	
	评价对应的岩土体名称
	
	varchar(50)
	50
	

	68
	
	评价内容
	
	varchar(50)
	50
	

	69
	其他补充评价
	岩土检测、沉降监测建议
	
	varchar(1000)
	1000
	

	70
	
	其他结论及建议
	
	varchar(1000)
	1000
	


表C.0.19 岩土体颜色分类及色块表
	序号
	岩性
	RGB代码
	色块

	
	
	R
	G
	B
	

	1
	填土
	100
	100
	0
	


	2
	黏性土
	255
	155
	55
	




	3
	粉土
	245
	205
	175
	


	4
	砂土
	195
	225
	185
	




	5
	碎石土
	165
	165
	165
	




	6
	岩石
	185
	0
	0
	





表C.0.20 常用岩性外观图例表
	序号
	名称
	图例

	1
	耕土
	[image: ]

	2
	炉灰
	 [image: 1589033361(1)]

	3
	变质炉灰
	   [image: 1589033414(1)]

	4
	杂填土
	   [image: 1589033482(1)]

	5
	素填土
	[image: 1589033643(1)]

	6
	泥炭及泥炭质土
	[image: 1589077015(1)]

	7
	淤泥及淤泥质土
	[image: 1589033756(1)]

	8
	有机质土
	[image: 1589033676(1)]

	9
	新近沉积土
	[image: 1589034075(1)]

	10
	漂石
	[image: 1589034175(1)]

	11
	块石
	[image: 1589034199(1)]

	12
	卵石
	[image: 1589034228(1)]

	13
	碎石
	[image: 1589034253(1)]

	14
	圆砾
	[image: 1589034275(1)]

	15
	角砾
	[image: 1589034298(1)]

	16
	砾砂
	[image: 1589034323(1)]l


	17
	粗砂
	[image: 1589034561(1)]c


	18
	中砂
	[image: 1589034561(1)]z


	19
	细砂
	[image: 1589034561(1)]x


	20
	粉砂
	[image: 1589034561(1)]f


	21
	砂质粉土
	[image: 1589034800(1)]

	22
	黏质粉土
	[image: 1589034777(1)]

	23
	粉土
	[image: 1589034800(1)]

	24
	粉质黏土
	[image: 1589034861(1)]

	25
	重粉质黏土
	[image: 1589034909(1)]

	26
	黏土
	[image: 1589034886(1)]

	27
	角砾岩
	[image: 1589035709(1)]

	28
	砾岩
	[image: 1589035771(1)]

	29
	砂岩
	[image: 1589035856(1)]

	30
	页岩
	[image: 1589035884(1)]

	31
	泥灰岩
	[image: 1589035957(1)]

	32
	石灰岩
	[image: 1589036011(1)]

	33
	白云岩
	[image: 1589036057(1)]

	34
	花岗岩
	[image: 1589036120(1)]

	35
	闪长岩
	[image: 1589036196(1)]

	36
	安山岩
	[image: 1589036246(1)]

	37
	火山角砾岩
	[image: 1589036348(1)]

	38
	辉绿岩
	[image: 1589036382(1)]

	39
	玄武岩
	[image: 1589036545(1)]

	40
	千枚岩
	[image: ]

	41
	片岩
	[image: ]

	42
	板岩
	[image: ]

	43
	石英岩
	[image: 1589037654(1)]

	44
	大理岩
	[image: 1589037755(1)]

	45
	片麻岩
	[image: 1589037893(1)]

	46
	粘土岩
	[image: 1589037921(1)]

	47
	全风化
	[image: 1589038000(1)]

	48
	强风化
	[image: 1589038030(1)]

	49
	中等风化
	[image: 1589038086(1)]

	50
	微风化
	[image: 1589038115(1)]


表C.0.21 地下水分类及色块表
	序号
	地下水类型
	RGB代码
	色块
	透明度

	
	
	R
	G
	B
	
	

	
1

	上层滞水
	205
	255
	255
	
	0.7

	2
	潜水
	0
	255
	255
	
	0.7

	3
	承压水
	155
	205
	255
	
	0.7

	4
	裂隙水
	0
	150
	255
	
	0.07

	5
	岩溶水
	0
	100
	255
	
	0.2


表C.0.22 测试及取样点图例表
	序号
	名称
	图例
	备注

	1
	地质点
	[image: ]
	用于平面图

	2
	钻孔
	[image: 1589072112(1)]
	用于平面图

	3
	取岩样、土样的钻孔和探井
	[image: ]
	用于平面图

	4
	取水样钻孔和探井
	[image: ]
	用于平面图

	5
	标准贯入试验孔
	[image: ]
	用于平面图

	6
	静力触探试验孔
	[image: ]
	用于平面图

	7
	轻型圆锥动力触探试验孔
	[image: 1589073160(1)]
	用于平面图

	8
	重型圆锥动力触探试验孔
	[image: 1589073123(1)]
	用于平面图

	9
	波速测试试验孔
	[image: 1589073088(1)]
	用于平面图

	10
	旁压试验孔
	[image: ]
	用于平面图

	11
	载荷试验点
	[image: ]
	用于平面图

	12
	动态观测孔、井
	[image: ]
	用于平面图

	13
	抽水试验孔、井
	[image: ]
	用于平面图

	14
	注水(渗水)试验孔、井
	[image: ]
	用于平面图

	15
	压水试验孔、井
	[image: ]
	用于平面图

	16
	取原状土
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667024(1).png]
	用于剖面图

	17
	取扰动土
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667065(1).png]
	用于剖面图

	18
	取岩样
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667405(1).png]
	用于剖面图

	19
	标准贯入试验
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667098(1).png]
	用于剖面图

	20
	静力触探试验
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667131(1).png]
	用于剖面图

	21
	轻型圆锥动力触探
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667212(1).png]
	用于剖面图

	22
	重型圆锥动力触探试验
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1604667254(1).png]
	用于剖面图

	23
	超重型圆锥动力触探试验
	[image: ]
	用于剖面图

	24
	电法
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1605965372(1).png]
	用于平面图

	25
	电磁法
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1605965866(1).png]
	用于平面图

	26
	地震波法
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1605965407(1).png]
	用于平面图

	27
	声波法
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1605965457(1).png]
	用于平面图

	28
	综合测井
	[image: C:\Users\www\AppData\Local\Temp\1605965372(1).png]
	用于平面图
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表D.0.1 岩土工程设计信息模型信息按照元素分类细类编码表
	编码
	类目

	14-92.10.00
	土方调配

	14-92.10.03
	挖除土方

	14-92.10.03.03
	挖除污染土

	14-92.10.03.06
	挖除生活垃圾

	14-92.10.03.09
	挖除建筑垃圾

	14-92.10.03.12
	挖除黏性土

	14-92.10.03.15
	挖除粉土

	14-92.10.03.18
	挖除砂土

	14-92.10.03.21
	挖除碎石土

	14-92.10.03.24
	挖除破碎基岩

	14-92.10.06
	回填土方

	14-92.10.06.03
	回填素土

	14-92.10.06.06
	回填灰土

	14-92.10.06.09
	回填级配砂石

	14-92.20.00
	基坑支护

	14-92.20.03
	挡土体系

	14-92.20.03.03
	钢筋混凝土灌注桩

	14-92.20.03.06
	地下连续墙

	14-92.20.03.09
	微型钢管桩

	14-92.20.03.12
	钢板桩

	14-92.20.03.15
	喷射混凝土面层

	14-92.20.03.18
	冠梁

	14-92.20.06
	支撑结构

	14-92.20.06.03
	钢筋混凝土支撑

	14-92.20.06.06
	钢管支撑

	14-92.20.06.09
	型钢支撑

	14-92.20.06.12
	立柱

	14-92.20.06.15
	腰梁

	14-92.20.06.18
	钢筋混凝土板

	14-92.20.09
	拉锚结构

	14-92.20.09.03
	预应力锚杆（索）

	14-92.20.09.06
	钢腰梁

	14-92.20.09.09
	钢筋混凝土腰梁

	14-92.20.09.12
	土钉

	14-92.20.12
	加固体

	14-92.20.12.03
	注浆加固体

	14-92.20.15
	临边防护

	14-92.20.15.03
	护栏

	14-92.20.15.06
	挡水台

	14-92.30.00
	地基处理

	14-92.30.03
	增强体

	14-92.30.03.03
	CFG桩

	14-92.30.03.06
	碎石桩

	14-92.30.03.09
	水泥土桩

	14-92.30.03.12
	灰土桩

	14-92.30.03.15
	素土桩

	14-92.30.03.18
	素混凝土桩

	14-92.30.03.21
	预制桩

	14-92.30.03.24
	注浆钢管桩

	14-92.30.06
	褥垫层

	14-92.30.06.03
	中粗砂褥垫层

	14-92.30.06.06
	级配砂石褥垫层

	14-92.30.06.09
	碎石褥垫层

	14-92.30.09
	换填垫层

	14-92.30.09.03
	级配砂石垫层

	14-92.30.09.06
	灰土垫层

	14-92.30.09.09
	素土垫层

	14-92.30.09.12
	粉煤灰垫层

	14-92.30.09.15
	混凝土垫层

	14-92.30.12
	加固体

	14-92.30.12.03
	挤密加固体

	14-92.30.12.06
	注浆加固体

	14-92.40.00
	边坡支护

	14-92.40.03
	挡土体系

	14-92.40.03.03
	抗滑桩

	14-92.40.03.06
	砌筑挡土墙

	14-92.40.03.09
	钢筋混凝土挡土墙

	14-92.40.03.12
	扶壁结构

	14-92.40.03.15
	冠梁

	14-92.40.03.18
	格构梁

	14-92.40.06
	拉锚结构

	14-92.40.06.03
	锚杆（索）

	14-92.40.06.06
	肋柱

	14-92.40.06.09
	锚拉梁

	14-92.40.06.12
	锚墩

	14-92.40.06.15
	腰梁

	14-92.40.06.18
	锚头

	14-92.40.09
	加固体

	14-92.40.09.03
	注浆加固体

	14-92.40.12
	临边防护

	14-92.40.12.03
	护栏

	14-92.40.12.06
	挡水台

	14-92.50.00
	地下水控制系统

	14-92.50.03
	止水帷幕

	14-92.50.03.03
	高压旋喷桩

	14-92.50.03.06
	三轴水泥土搅拌桩

	14-92.50.03.09
	素混凝土咬合桩

	14-92.50.06
	抽排/回灌系统

	14-92.50.06.03
	降水井

	14-92.50.06.06
	集水井

	14-92.50.06.09
	回灌井

	14-92.50.06.12
	观测（监测）井

	14-92.50.06.15
	排水管路

	14-92.50.06.18
	泄水孔

	14-92.50.09
	截（排）水沟

	14-92.50.09.03
	排水明沟

	14-92.50.09.06
	排水盲沟

	14-92.50.09.09
	截水沟


表D.0.2 岩土工程设计信息模型项目信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	项目编号
	varchar(50)
	50
	

	2
	项目名称
	varchar(50)
	50
	

	3
	项目地点
	varchar(50)
	50
	

	4
	项目概况
	varchar(500)
	500
	

	5
	岩土设计单位
	varchar(50)
	50
	

	6
	项目负责人
	varchar(8)
	8
	

	7
	模型创建人
	varchar(8)
	8
	

	8
	设计使用年限
	varchar(10)
	10
	

	9
	工程等级
	varchar(10)
	10
	

	10
	设计依据
	varchar(3000)
	3000
	

	11
	设计备注
	varchar(3000)
	3000
	

	12
	模型创建日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	13
	模型更新日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	14
	模型版本
	varchar(10)
	10
	

	15
	平面坐标系统
	varchar(50)
	50
	

	16
	高程系统
	varchar(50)
	50
	

	17
	其他
	varchar(3000)
	3000
	


表D.0.3 土方调配模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	土方调配
	尺寸（长度、宽度、高度等）
	m
	double
	8

	2
	
	材料名称
	
	varchar(50)
	50

	3
	
	成分
	
	varchar(50)
	50


表D.0.4 基坑支护/边坡支护挡土体系-排桩属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	挡土体系-排桩
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	
	

	
	
	排桩类型
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	
	桩径
	mm
	int
	8
	
	圆形桩选用

	3
	
	截面宽度
	mm
	double
	8
	2
	矩形桩选用

	4
	
	截面高度
	mm
	double
	8
	2
	矩形桩选用

	5
	
	壁厚
	mm
	double
	8
	2
	

	6
	
	桩长
	mm
	double
	8
	2
	

	7
	
	型钢型号
	
	varchar(50)
	50
	
	型钢桩选用

	8
	
	钢管型号
	
	varchar(50)
	50
	
	钢管桩选用

	9
	
	钢板型号
	
	varchar(50)
	50
	
	钢板桩选用

	10
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	11
	
	主筋数量
	
	int
	4
	
	钢筋混凝土桩选用

	12
	
	钢筋保护层厚度
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	13
	
	主筋是否均匀布置
	
	varchar(50)
	50
	
	钢筋混凝土桩选用

	14
	
	箍筋直径
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	15
	
	箍筋间距
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	16
	
	加强筋直径
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	17
	
	加强筋间距
	mm
	double
	8
	2
	钢筋混凝土桩选用

	18
	
	桩身材料名称
	
	varchar(50)
	50
	
	

	19
	
	桩身材料规格
	
	varchar(50)
	50
	
	如混凝土标号、

	20
	
	成桩工艺
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.5 基坑支护挡土体系-地下连续墙构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	挡土体系-地下连续墙
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	墙厚
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	分段长度
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	竖向长度
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	横向钢筋直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	横向钢筋间距
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	纵向钢筋直径
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	纵向钢筋间距
	mm
	double
	8
	2

	9
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.6 基坑支护挡土体系-地下连续墙导墙构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	挡土体系-地下连续墙导墙
	墙厚
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	竖向长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	主筋数量
	
	int
	4
	

	5
	
	箍筋直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	箍筋间距
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	混凝土强度
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.7 基坑支护/边坡支护喷射混凝土面层属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	喷射混凝土面层
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	厚度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	主筋间距
	mm
	int
	4
	

	5
	
	加强筋直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	加强筋数量
	
	int
	4
	

	7
	
	加强筋间距
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	钢筋网层数
	
	int
	4
	

	9
	
	坡率
	
	double
	8
	2

	10
	
	混凝土强度
	
	varchar(50)
	50
	

	11
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.8 基坑支护支撑结构-钢筋混凝土支撑、腰梁构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	钢筋混凝土支撑、腰梁
	宽度
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	高度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	主筋数量
	
	int
	4
	

	5
	
	箍筋直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	箍筋间距
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.9 基坑支护支撑结构-钢支撑、腰梁构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	钢支撑、腰梁
	钢支撑型号
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	型钢型号
	
	varchar(50)
	50
	

	3
	
	钢支撑设计轴力
	kN
	double
	8
	2

	4
	
	钢支撑预加轴力
	kN
	double
	8
	2


表D.0.10 基坑支护支撑结构-立柱、立柱桩构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	立柱
	截面尺寸（长、宽等）
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	钢材型号
	mm
	varchar(50)
	50
	

	4
	立柱桩
	桩径
	mm
	int
	8
	2

	5
	
	桩长
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	主筋数量
	
	int
	4
	

	8
	
	钢筋保护层厚度
	mm
	double
	8
	2

	9
	
	主筋是否均匀布置
	
	varchar(8)
	8
	2

	10
	
	箍筋直径
	mm
	double
	50
	

	11
	
	箍筋间距
	mm
	double
	8
	2

	12
	
	加强筋直径
	mm
	double
	8
	2

	13
	
	加强筋间距
	mm
	double
	8
	2

	14
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	

	15
	
	成桩工艺
	
	varchar(50)
	8
	2


表D.0.11 基坑支护拉锚结构-土钉/锚管结构构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	土钉/锚管
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	水平间距
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	竖向间距
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	成孔直径
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	倾角
	 °
	double
	8
	2

	6
	
	钢材型号
	
	varchar(50)
	50
	

	7
	
	土钉/锚管长度
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	锚固体强度
	
	varchar(50)
	50
	2

	9
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	2


表D.0.12基坑支护/边坡支护拉锚结构-预应力锚杆（索）构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	拉锚结构-预应力锚杆（索）
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	自由段长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	锚固段长度
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	水平间距
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	成孔直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	倾角
	°
	double
	8
	2

	7
	
	轴向拉力设计值
	kN
	double
	8
	2

	8
	
	锁定值
	kN
	double
	8
	2

	9
	
	钢腰梁类型
	
	varchar(50)
	50
	

	10
	
	主筋钢材型号
	
	varchar(50)
	50
	

	11
	
	预应力锚杆（索）长度
	mm
	double
	8
	2

	12
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.13 基坑支护/地基处理/边坡支护加固体模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	加固体
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	
	基坑支护/边坡支护选用

	
	
	分区
	
	varchar(50)
	50
	
	地基处理选用

	2
	
	尺寸（长度、宽度、厚度、直径等）
	mm
	double
	8
	2
	

	3
	
	加固材料名称
	
	varchar(50)
	50
	
	

	4
	
	掺入比
	
	double
	8
	2
	

	5
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.14 基坑支护/边坡支护临边防护模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	临边防护
	高度
	m
	double
	8
	2

	2
	
	间距
	m
	double
	8
	2

	3
	
	材质名称
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.15 基坑支护/边坡支护支护段属性信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	支护段编号
	varchar(50)
	50

	2
	工程等级
	varchar(50)
	50

	3
	荷载限值
	varchar(50)
	50


表D.0.16 地基处理增强体模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	增强体
	分区名称
	
	varchar(50)
	50
	
	地基处理选用

	2
	
	桩径
	mm
	double
	8
	2
	

	3
	
	桩长
	mm
	double
	8
	2
	

	4
	
	桩间距
	mm
	double
	8
	2
	

	5
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	
	混凝土桩选用

	6
	
	加固材料名称
	
	varchar(50)
	50
	
	水泥土桩选用

	7
	
	掺入比
	
	double
	8
	2
	

	8
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.17地基处理褥垫层/换填垫层模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	褥垫层/换填垫层
	分区名称
	
	varchar(50)
	50
	
	地基处理选用

	2
	
	厚度
	mm
	double
	8
	2
	

	3
	
	材料名称
	
	double
	8
	2
	

	8
	
	工艺要求
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.18 地基处理分区属性信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	分区编号
	
	varchar(50)
	50
	
	

	2
	天然地基承载力
	kPa
	double
	8
	2
	

	3
	处理后复合地基承载力
	kPa
	double
	8
	2
	

	4
	置换率
	%
	double
	8
	2
	复合地基选用

	5
	变形要求
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.19 边坡支护重力式/衡重式挡土墙构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	重力式/衡重式挡土墙
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	挡土墙高度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	上墙高度
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	下墙高度
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	墙趾台阶宽度
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	墙底逆坡高度
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	顶宽
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	墙趾台阶宽度
	kN
	double
	8
	2

	9
	
	墙趾基底宽度
	kN
	double
	8
	2

	10
	
	墙面倾斜度
	°
	double
	8
	2

	11
	
	基底逆坡坡度
	°
	double
	8
	2

	12
	
	墙身材料
	
	varchar(50)
	50
	

	13
	
	墙身强度
	
	double
	8
	2


表D.0.20 边坡支护扶壁式挡土墙构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	悬臂式挡土墙/扶壁式挡土墙
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	挡土墙高度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	立板高度
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	基底逆坡高度
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	背坡坡度
	°
	double
	8
	2

	6
	
	墙趾悬挑长度
	mm
	double
	8
	2

	7
	
	竖板底宽
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	墙踵悬挑长度
	mm
	double
	8
	2

	9
	
	墙趾基底宽度
	mm
	double
	8
	2

	10
	
	扶臂间距
	mm
	double
	8
	2

	11
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	12
	
	主筋数量
	
	int
	4
	

	13
	
	混凝土强度
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.21 边坡支护格构构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	格构
	宽度
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	高度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	水平间距
	m
	double
	8
	2

	4
	
	竖向间距
	m
	double
	8
	2

	5
	
	主筋直径
	mm
	double
	8
	2

	6
	
	主筋数量
	
	int
	4
	

	7
	
	箍筋直径
	mm
	double
	8
	2

	8
	
	箍筋间距
	mm
	double
	8
	2

	9
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.22 地下水控制止水帷幕模型单元属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数
	备注

	1
	止水帷幕
	支护段
	
	varchar(50)
	50
	
	地基处理选用

	2
	
	桩径
	mm
	double
	8
	2
	

	3
	
	桩长
	mm
	double
	8
	2
	

	4
	
	桩间距
	mm
	double
	8
	2
	

	5
	
	咬合厚度
	mm
	double
	8
	2
	

	6
	
	材质
	
	varchar(50)
	50
	
	

	7
	
	混凝土强度等级
	
	varchar(50)
	50
	
	素混凝土桩选用

	8
	
	加固材料名称
	
	varchar(50)
	50
	
	水泥土桩选用

	9
	
	掺入比
	
	double
	8
	2
	

	10
	
	工艺
	
	varchar(50)
	50
	
	


表D.0.23 地下水控制管井构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	管井
	成井直径
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	间距
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	井管材质
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	滤料规格
	°
	double
	8
	2


表D.0.24 地下水控制集水井构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	集水井
	宽度
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	高度
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	壁厚
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	砂浆强度
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	
	钢筋直径
	
	double
	8
	2

	7
	
	钢筋间距
	
	double
	8
	2

	8
	
	混凝土强度
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.25 地下水控制泄水孔构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	泄水孔
	直径
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	长度
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	间距
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	倾角
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	材质
	
	varchar(50)
	50
	

	6
	
	总长
	
	double
	8
	2


表D.0.26 地下水控制排水明沟/截水沟构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	排水明沟
截水沟
	底宽
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	顶宽
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	壁厚
	mm
	double
	8
	2

	4
	
	砂浆强度
	mm
	double
	8
	2

	5
	
	钢筋直径
	
	double
	50
	

	6
	
	钢筋间距
	
	double
	8
	2

	7
	
	混凝土强度
	
	varchar(50)
	8
	2


表D.0.27 地下水控制排水盲沟构件属性信息表
	序号
	模型单元
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	排水盲沟
	底宽
	mm
	double
	8
	2

	2
	
	顶宽
	mm
	double
	8
	2

	3
	
	填料材质
	
	varchar(50)
	50
	


表D.0.28 岩土工程设计模型单元颜色表
	序号
	模型单元
	模型单元
	RGB代码
	色块
	备注

	
	
	
	R
	B
	G
	
	

	1
	土方调配
	挖除土方
	/
	/
	/
	/
	同岩土体模型

	2
	
	回填土方
	195
	166
	113
	[image: ]
	

	3
	基坑支护
边坡支护
	挡土体系
	71
	111
	139
	[image: ]
	

	4
	
	支撑结构
	31
	67
	104
	[image: ]
	

	5
	
	拉锚结构
	125
	138
	182
	[image: ]
	

	6
	
	加固体
	185
	194
	177
	[image: ]
	

	7
	地基处理
	增强体
	185
	194
	177
	[image: ]
	

	8
	
	垫层
	212
	188
	157
	[image: ]
	

	9
	
	褥垫层
	166
	157
	122
	[image: ]
	

	10
	
	加固体
	171
	154
	135
	[image: ]
	

	11
	地下水控制
	止水帷幕
	0
	104
	113
	[image: ]
	

	12
	
	抽排/回灌系统
	83
	153
	132
	[image: ]
	

	13
	
	截（排）水沟
	89
	153
	104
	[image: ]
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[bookmark: _Toc71999322][bookmark: _Toc71998957][bookmark: _Toc21911][bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc32119][bookmark: _Toc71998307]附录E 岩土工程监测信息模型信息分类编码及属性信息表
表E.0.1 岩土工程监测信息模型按照元素分类细类编码表
	代码
	监测点类别

	14-93.10.00
	位移

	14-93.10.03
	水平位移

	14-93.10.03.03
	建（构）筑物水平位移

	14-93.10.03.06
	基坑（边坡）桩顶/坡顶水平位移

	14-93.10.03.09
	深层水平位移

	14-93.10.03.12
	暗挖导洞/盾构隧道收敛

	14-93.10.03.15
	建构筑物倾斜

	14-93.10.03.18
	分层沉降

	14-93.10.06
	竖向位移

	14-93.10.06.03
	建（构）筑物竖向位移

	14-93.10.06.06
	管线竖向位移

	14-93.10.06.09
	道路竖向位移

	14-93.10.06.12
	基坑周边地面竖向位移

	14-93.10.06.15
	支护结构顶部竖向位移

	14-93.10.06.18
	支撑立柱竖向位移

	14-93.10.06.21
	基底隆起（回弹）

	14-93.10.06.24
	暗挖导洞/盾构隧道拱顶下沉

	14-93.10.09
	裂缝

	14-93.10.09.03
	建构筑物裂缝

	14-93.10.09.06
	盾构管片裂缝

	14-93.10.09.09
	土体表面裂缝

	14-93.20.00
	结构内力

	14-93.20.03
	挡土构件内力

	14-93.20.06
	钢筋混凝土支撑内力

	14-93.20.09
	钢支撑内力

	14-93.20.12
	预应力锚杆内力

	14-93.30.00
	水土压力

	14-93.30.03
	土压力

	14-93.30.06
	孔隙水压力

	14-93.40.00
	地下水水位

	14-93.40.03
	潜水水位

	14-93.40.06
	承压水水头

	14-93.50.00
	温度

	14-93.50.03
	结构体内温度

	14-93.50.06
	周边环境温度

	14-93.50.09
	岩体内部温度


表E.0.2 岩土工程监测信息模型项目信息表
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	项目编号
	varchar(50)
	50
	

	2
	项目名称
	varchar(50)
	50
	

	3
	项目地点
	varchar(50)
	50
	

	4
	项目概况
	varchar(500)
	500
	

	5
	监测单位
	varchar(50)
	50
	

	6
	项目负责人
	varchar(8)
	8
	

	8
	模型创建人
	varchar(8)
	8
	

	9
	模型创建日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	10
	模型更新日期
	date
	8
	YYYYMMDD

	11
	模型版本
	varchar(10)
	10
	

	12
	平面坐标系统
	varchar(50)
	50
	

	13
	高程系统
	varchar(50)
	50
	

	14
	其他
	varchar(3000)
	3000
	


表E.0.3 工程控制信息表
	序号
	分类
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	小数位数

	1
	位移类信息
	监测项目
	
	varchar(50)
	50
	

	2
	
	累计报警上限
	mm
	double
	8
	1

	3
	
	累计报警下限
	mm
	double
	8
	1

	4
	
	速率报警上限
	mm/d
	double
	8
	1

	5
	
	速率报警下限
	mm/d
	double
	8
	1

	6
	结构内力类信息
	监测项目
	kPa(kN)
	varchar(50)
	50
	

	7
	
	累计报警上限
	kPa(kN)
	double
	8
	2

	8
	
	累计报警下限
	kPa(kN)
	double
	8
	2

	9
	
	速率报警上限
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	2

	10
	
	速率报警下限
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	2

	11
	水土压力类信息
	监测项目
	
	varchar(50)
	50
	

	12
	
	累计报警上限
	kPa(kN)
	double
	8
	2

	13
	
	累计报警下限
	kPa(kN)
	double
	8
	2

	14
	
	速率报警上限
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	2

	15
	
	速率报警下限
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	2

	16
	地下水水位类信息
	监测项目
	
	varchar(50)
	50
	

	17
	
	初始水位
	m
	double
	8
	2

	18
	
	水位报警值
	m
	double
	8
	2

	19
	温度类信息
	监测项目
	
	varchar(50)
	50
	

	20
	
	测点初始值
	℃
	double
	8
	2

	21
	
	温度报警值
	℃
	double
	8
	2


表E.0.4 监测点基本信息表
	序号
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	1
	测点编号
	
	varchar(50)
	10
	

	2
	测点类型
	
	varchar(50)
	10
	

	3
	测点埋设日期
	
	date
	8
	YYYYMMDD

	4
	初值监测日期
	
	date
	8
	YYYYMMDD

	5
	测点坐标X
	m
	double
	8
	

	6
	测点坐标Y
	m
	double
	8
	

	7
	测点坐标Z
	m
	double
	8
	

	8
	测点间距
	m
	double
	8
	

	9
	测点初始值
	mm
	double
	8
	

	10
	数据获取方式
	
	double
	10
	


表E.0.5 监测点动态数据信息表
	序号
	分类
	字段名称
	单位
	字段类型
	字段大小
	小数位数
	备注

	1
	基本信息
	监测日期
	
	date
	8
	
	YYYYMMDD

	2
	
	监测时刻
	
	time
	8
	
	hh:mm:ss

	3
	
	施工进度
	
	varchar(255)
	255
	
	

	4
	
	测点显示颜色
	
	varchar(50)
	50
	
	

	5
	位移类信息
	监测数值
	mm
	double
	8
	1
	

	6
	
	变化速率
	mm/d
	double
	8
	2
	

	7
	内力类信息
	监测数值
	kPa(kN)
	double
	8
	
	

	8
	
	变化速率
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	1
	

	9
	水土压力类信息
	监测数值
	kPa(kN)
	double
	8
	
	

	10
	
	变化速率
	kPa/d(kN/d)
	double
	8
	1
	

	11
	水位类信息
	监测数值
	m
	double
	8
	2
	

	12
	
	变化速率
	m/d
	double
	8
	3
	

	28
	温度类信息
	监测数值
	℃
	double
	8
	1
	


表E.0.6 监测数据分析属性信息表
	字段名称
	字段类型
	字段大小（字节）
	备注

	数据变化趋势
	varchar(50)
	50
	可以根据监测数据一段时间段数据变化情况分为“平缓”“缓变”“突变”

	项目综合分析
	varchar(255)
	255
	综合分析监测数据变化规律、现场巡视情况后对项目作出整体评价


表E.0.7 综合评价属性信息表
	序号
	类别
	字段类型
	字段大小（字节）

	1
	监测结论
	varchar(1000)
	1000

	2
	相关建议
	varchar(1000)
	1000


表E.0.8 监测监测点二维图例
	监测点类别
	图例

	水平位移
	[image: ]

	竖向位移
	[image: ]

	裂缝
	[image: ]

	结构内力
	[image: ]

	水土压力
	[image: ]

	地下水水位
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1605598636.png]

	温度
	℃


表E.0.9 监测点状态信息
	序号
	数据变化量
	评价内容
	外观颜色
	RGB代码

	1
	大于日报警上限
或大于累计报警上限
或大于速率报警上限
	报警
	红
	255,0,0

	2
	介于日报警上限和下限之间
或介于累计报警上限和下限之间
或介于速率报警上限和下限之间
	预警
	橙
	255,128,64

	3
	小于日报警下限
且小于累计报警下限
且小于速率报警下限
	安全
	绿
	0,255, 0
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1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：
正面词采用“可”；反面词采用“不可”。

5. 2. 2地下设施信息模型的对象分类代码宜按表5. 2. 2执行。


2 本标准条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。
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1 《地下管线探测技术规程》DB11/T 316
2 《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448
3 《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301
4 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212
5 《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269
6 《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501
7 《岩土工程勘察规范》GB 50021
8 《土工试验方法标准》GB/T 50123
9 《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269
10 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120






























北 京 市 地 方 标 准





岩土工程信息模型设计标准
Specification for design of geotechnical engineering information model



[bookmark: _Toc1100][bookmark: _Toc31050][bookmark: _Toc18455][bookmark: _Toc500949497][bookmark: _Toc501025287][bookmark: _Toc13225][bookmark: _Toc523485464][bookmark: _Toc71999325][bookmark: _Toc500522849][bookmark: _Toc57809132][bookmark: _Toc2782][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc501025349][bookmark: _Toc500523021][bookmark: _Toc496364259][bookmark: _Toc16421][bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc71998960][bookmark: _Toc19166][bookmark: _Toc71998310]条 文 说 明
（征求意见稿）










目  次
1 总则	83
2 术语	84
3 基本规定	85
3.1 一般规定	85
3.2 模型信息分类及编码	85
3.3 模型单元命名和表达	85
3.4 数据存储	85
3.5 模型检查与验收	86
3.6 模型交付	86
4 地表及地下设施信息模型	87
4.1 一般规定	87
4.2 模型内容	87
4.3模型信息分类及编码	87
4.4模型属性信息	87
4.5模型创建 	87
4.6模型交付 	87
5 岩土工程勘察信息模型	89
5.1 一般规定	89
5.2 模型内容	89
5.3 模型信息分类及编码	89
5.4 模型属性信息	90
5.5 模型创建	91
5.6 模型交付	91
6 岩土工程设计信息模型	92
6.1 一般规定	92
6.3 模型构成及编码	92
6.4 模型属性信息及数据存储格式	92
6.5 模型创建	92
6.6 模型交付	92
7 岩土工程监测信息模型	93
7.1 一般规定	93
7.2 模型内容	93
7.3 模型信息分类及编码	93
7.4 模型属性信息	93
7.5 模型创建	93
7.6 模型交付	94
8 模型集成与应用	95
8.1 一般规定	95
8.2 模型数据交换	95
8.3 模型集成	96
8.4 模型应用	96




1 [bookmark: _Toc523485465][bookmark: _Toc497125943][bookmark: _Toc71974102][bookmark: _Toc28766][bookmark: _Toc496364108][bookmark: _Toc19868][bookmark: _Toc500522786][bookmark: _Toc500949436][bookmark: _Toc496508753][bookmark: _Toc496519301][bookmark: _Toc501025288][bookmark: _Toc496365306][bookmark: _Toc57809133][bookmark: _Toc30758][bookmark: _Toc16075][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc71998870][bookmark: _Toc71999326] 总则
1.0.1 住建部围绕促进BIM技术在建筑产业领域应用，于2015年6月发布《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》中提出：到2020年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与企业管理系统和其他信息技术的一体化集成应用；到2020年末新立项（以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区）项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%。各地方政府也先后推出了推广BIM应用的相关文件。2016年8月住建部颁布的《关于印发<2016-2020年建筑业信息化发展纲要>的通知》中，明确BIM技术成为“十三五”建筑业重点推广的六大信息技术之首。2017年2月底，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，意见指出：加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据，促进建筑业提质增效。上述政策已经明确指明，信息模型技术是中国建筑业信息化重要途径以及建筑业技术进步的重要手段，构建并不断完善与信息模型技术应用相关的技术标准，则是确保上述政策落地实施的必要条件。
岩土工程不仅直接关系到建设工程建设和运维的安全，也关系到城市公共安全，是城市规划建设管理和可持续运维发展的重要基础。因此，大力推进以岩土工程信息模型技术为代表的信息化技术规范、健康发展，可以有效提升包括工程自身安全和周边环境安全在内的建设和运维风险管控水平。
1.0.2 岩土工程业务范围广泛，本标准适用的岩土工程业务类型为北京市工业民用建筑和市政基础设施工程中的各类型岩土工程，包括岩土工程勘察、测量、基坑工程设计、地基处理设计、边坡工程设计以及相关岩土工程监测等。本标准主要包括勘察和设计阶段岩土工程信息模型创建、应用和管理等方面的相关要求和标准，未包含施工阶段的施工模拟、进度管理、质量安全管理、成本管理等方面的应用要求。
1.0.3 岩土工程作为土木工程重要的组成部分，既可以是一项相对独立的土木工程，同时又为建筑主体工程和市政设施主体工程提供工程建设的平台和前提，与主体工程等形成上下游产业链关系。作为后者，岩土工程信息模型是建筑和市政设施信息模型的重要组成部分和基础，应适应于工程全生命期各阶段工作要求。本标准制定时，相关信息和模型分类、编码、命名均采用以建筑模型标准的一致的要求或者满足建筑模型标准的扩展要求，保持协调性。
1.0.4 在国家和北京市政府的大力推广及行业的巨大需求引领下，建筑行业信息模型各类标准相继出台。但是目前的各种信息模型技术标准涉及岩土工程内容较少，对于岩土工程信息模型设计指导性较低，本标准结合北京市的城市发展要求、地质条件特点、环境条件和当前信息模型技术发展水平，对北京地区岩土工程信息模型的信息分类、数据格式、命名原则、建模精细度、交付标准等各方面进行相关的规定，提供了科学化、规范化的技术标准。但是考虑到岩土工程复杂多样的特点，本标准不可能解决北京市岩土工程信息模型全部问题，在实施本标准的过程中，尚应符合其他标准的规定。













2 [bookmark: _Toc7248][bookmark: _Toc16637][bookmark: _Toc71974103][bookmark: _Toc21712][bookmark: _Toc496365307][bookmark: _Toc501025289][bookmark: _Toc500522787][bookmark: _Toc16533][bookmark: _Toc496364109][bookmark: _Toc57809134][bookmark: _Toc500949437][bookmark: _Toc496508754][bookmark: _Toc523485466][bookmark: _Toc71998871][bookmark: _Toc71999327][bookmark: _Toc496519302][bookmark: _Toc497125944][bookmark: _Toc9824]术语
2.0.1 岩土工程信息模型的定义强调了服务于建设工程全生命期所对应的模型不同内容和精细度。目前，建立岩土工程信息模型的技术方法和软件有很多，本标准规定，凡是符合对岩土工程特性和管理要素进行数字化表达的成果均可称为岩土工程信息模型。
另外，为了能够更有效地服务于工程建设，此本术语对岩土工程信息模型的具体内容进行了明确，信息模型不仅包含常规的岩土工程内容本身，还包含了与其密切相关的场地地表信息、地下设施信息或其他环境信息等。
2.0.3 地下设施信息模型描述的虽不是岩土工程本身，但由于是与岩土工程密切相关的内容，因此列为岩土工程信息模型的内容之一。与拟建工程的岩土工程设计相区分，这里主要指既有的各类地下设施，包含既有管线、地下建（构）筑物、地下障碍物，以及岩土工程设计前场地内已经存在的原有基坑围护体系、桩基、复合地基等。
2.0.5 岩土工程设计信息模型是岩土工程信息模型的一部分，主要是反映拟建工程的岩土工程设计的相关内容。岩土工程设计模型是采用信息模型技术进行岩土工程设计的主要成果，是后续形成设计文件的基础。
2.0.11、2.0.14 关于“元素”和“模型单元”的定义表达内容，目前各个标准尚不统一。《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448和《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 中“模型单元”的定义是“建筑信息模型中承载具有一定功能的各类建筑的实体以及相关属性的集合”，《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212中“模型元素”的定义是“建筑信息模型的基本组成单元”，《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269中“元素”的定义是“建筑主体中独立或与其他部分结合，满足建筑主体主要功能的部分”。为了避免概念混淆，本标准中的“元素”仅指工程对象实体部分，“模型单元”则是指工程对象的数字化表达。

3 [bookmark: _Toc496364111][bookmark: _Toc500949439][bookmark: _Toc497125946][bookmark: _Toc496508756][bookmark: _Toc496365309][bookmark: _Toc57809135][bookmark: _Toc24125][bookmark: _Toc29723][bookmark: _Toc500522789][bookmark: _Toc71998872][bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc496519304][bookmark: _Toc71999328][bookmark: _Toc29490][bookmark: _Toc523485468][bookmark: _Toc23200][bookmark: _Toc71974104][bookmark: _Toc501025291]基本规定
3.1 [bookmark: _Toc32763][bookmark: _Toc24423][bookmark: _Toc71998873][bookmark: _Toc25974][bookmark: _Toc71999329][bookmark: _Toc71974105][bookmark: _Toc57809136][bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc31465]一般规定
3.1.1 实现工程建设项目全生命期不同阶段、不同参与方之间的信息共享和协同工作，提升工作质量和效率是建筑信息模型和岩土工程信息模型的核心理念和价值。但由于在实际工作中，特别是岩土工程信息模型相关技术应用尚处于初始阶段，受限于各种条件，很难覆盖工程建设全生命期，因此，可根据工程实际需要，允许在工程全生命期内的若干阶段或若干项任务应用信息模型相关技术。
3.1.2 场地形成工程是为实现工程建设的建筑设计、生态设计、景观设计目标，在场地设计高程形成的过程中，通过对场地的挖方、填方、地基处理、场地临时排水等预处理，使场地在标高、稳定性、地基强度（承载力）、沉降控制等方面达到一定的控制标准，以满足后续建造期间和使用期间对场地要求的工程建设行为。虽然包括必要的市政工程，但是场地形成工程的工作内容仍以岩土工程为主，考虑到其主要工作内容，所以将场地形成模型作为一类特殊的岩土工程信息模型。
3.1.3 要求岩土工程信息模型应用软件的使用功能应符合现行国家相关技术标准的有关规定，这是对应用软件的基本要求，是保证应用软件生成的数据（信息）和结果准确性的前提条件。信息模型应用软件是工程项目各参与方完成各自模型创建和应用任务的必备工具，完成一项阶段性任务时，有时需要多个甚至十几个应用软件，信息模型应用水平高低与信息模型应用软件的功能（包括数据管理能力和数据交互能力）密切相关。岩土工程信息模型创建单位可根据任务需求选择合适的三维数字化表达建模软件，但考虑到不同软件间的数据交换要求，在选择软件时应特别注意文件交换格式和兼容性，避免由于文件交换格式兼容性差所带来的数据损失或增加不必要的数据交换工作。同时要求信息模型应用软件应具有查验信息模型功能，以保证应用信息模型相关技术的工程质量、安全和性能。
[bookmark: _Hlk15917024]3.1.5  考虑到岩土工程各专业模型信息精细度等级，根据不同建设阶段既模型使用阶段要求的不同，本标准将岩土工程信息模型精细度划分为四个等级，应注意后一个精细度等级的信息模型都应在前一个等级信息模型基础上细化、完善和补充，保证不同等级模型和信息的内在逻辑关系。
3.1.10  岩土工程信息模型创建软件宜具有存储、更新、管理专用构件库的能力。
3.2 [bookmark: _Toc71999330][bookmark: _Toc57809137][bookmark: _Toc71974106][bookmark: _Toc13695][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc18281][bookmark: _Toc71998874][bookmark: _Toc9918]模型信息分类及编码
3.2.1~3.2.2 岩土工程信息模型信息分类及编码参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269相关规定和扩展原则制定，并根据岩土工程各专业特点划分。同时，对于本标准未明确的其他类型信息分类，亦可参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269相关规定和扩展原则进行设置。
3.2.4 扩展分类和编码时，表内扩展的最高层级代码应在90~99之间取值。
3.3 [bookmark: _Toc71998875][bookmark: _Toc71974107][bookmark: _Toc4399][bookmark: _Toc71999331] 模型单元命名和表达

3.3.3 从工程交付物的角度来看，几何信息是通过三维模型的视图来进行呈现，属性信息是通过表格条目来进行呈现的。
3.3.5  使用工程坐标是最好的定位手段，对于多项目数据集中处理时，使用工程坐标有利于与城市规划信息接轨。但是采用工程坐标时，要注意所采用的坐标系和高程基准，避免混乱。定位基点是指模型单元的空间定位特征点，强调定位基点的设置是为了方便项目准确定位。
3.4 [bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc15446][bookmark: _Toc34155979][bookmark: _Toc71998876][bookmark: _Toc71999332][bookmark: _Toc1051][bookmark: _Toc71974108][bookmark: _Toc36148075][bookmark: _Toc34156393][bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc32218994]数据存储
3.4.1 文件形式存储相对来说就更能兼顾多用户访问，同时可提供方便的数据共享手段。
3.4.2  建立加密机制，设置修改权限，可以有效的防止数据篡改，保证模型的准确性，提高数据安全性。建立溯源机制，做到“谁修改，谁负责”，便于明确责任。
3.4.3  模型数据传递方式应具有准确性、完整性和有效性。数据传递的准确性是指数据在传递过程中不发生歧义，完整性是指数据在传递过程中不发生丢失，有效性是指数据在传递过程中不发生失效。为了保证数据传递的准确性、完整性和有效性，数据的存储及访问需要有统一的数据存储格式及信息语义标准。
3.5 [bookmark: _Toc57809139][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc5164][bookmark: _Toc71999333][bookmark: _Toc71974109][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc26962][bookmark: _Toc71998877]模型检查与验收
3.5.1 合规性是指建模除需要符合本标准的有关规定外，还需符合现行国家、行业相关标准要求，以及工程项目任务书、建模工作大纲和工作计划要求。
3.6 [bookmark: _Toc57809140][bookmark: _Toc9747][bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc71998878][bookmark: _Toc71974110][bookmark: _Toc71999334][bookmark: _Toc4406][bookmark: _Toc2786] 模型交付
3.6.5 本条规定的交付物中应注意以下事项：
1． 信息模型不仅仅包括三维模型，也包括相互关联的二维图形、注释、说明以及相关文档等所有的信息介质，是最为全面的交付物。
2． 属性信息表主要用来交付信息模型单元属性信息。
3． 本条“视图/表格”在建筑标准中表示为图纸，岩土涉及专业较多，本条“视图/表格”结合专业特点有地形图、管线平面图、地质剖面图、岩土工程设计平面图/剖面图、岩土工程监测点平面布置图等各类表现形式。
4． 项目需求书用来交付项目需求信息。
5． 建筑信息模型执行计划用来交付信息模型建立和组织状况的说明，应包括项目简介，项目中设计的信息模型属性信息命名、分类和编码，信息模型精细度说明，交付物类别，软硬件工作环境等。
6． 工程量清单用来交付从信息模型提取的工程量。
3.6.11 为了保障信息传递过程中的正确性和完整性，模型应该是工程对象的唯一数字描述。采用移动介质等方式分发交付，容易导致版本混乱。
3.6.13、 3.6.14当存在多级目录时，文件夹或者文件的名字有可能太长，宜采用程序的方式按照规定的格式生成文件或文件夹。
4 [bookmark: _Toc57809141][bookmark: _Toc9265][bookmark: _Toc14556][bookmark: _Toc71998879][bookmark: _Toc13803][bookmark: _Toc6622][bookmark: _Toc19132][bookmark: _Toc71974111][bookmark: _Toc71999335]地表及地下设施信息模型
[bookmark: _Toc71999336][bookmark: _Toc71974112][bookmark: _Toc26719][bookmark: _Toc26575][bookmark: _Toc71998880]4.1 一般规定
4.1.1 地表及地下设施信息模型主要是对场地既有环境进行信息模型创建，考虑到常规产品交付时，一般按照地形图和地下管线（设施）图分别交付，本条将地表及地下设施信息模型进一步细分为地表信息模型和地下设施信息模型。
4.1.2 为保证地表及地下设施信息模型的准确性，本条明确了地表及地下设施信息模型的数据来源。随着测绘科学技术的快速发展，航空摄影测量、地面激光扫描测量、卫星遥感测量等技术被广泛运用，建立地表及地下设施信息模型难度大大降低，建模效率也明显提高。
[bookmark: _Toc71974113][bookmark: _Toc71998881][bookmark: _Toc71999337][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc9544]4.2 模型内容
4.2.1~4.2.2 规定了地表及地下设施信息模型的内容组成，其中施工场地主要是指建设场地内施工临建、施工道路、料场、施工场地布置等，施工场地一般对基坑支护等岩土工程设计产生一定影响，因此作为岩土工程环境模型的一部分应予以创建。
[bookmark: _Toc25843][bookmark: _Toc71974114][bookmark: _Toc71999338][bookmark: _Toc71998882][bookmark: _Toc17006]4.3模型信息分类及编码
4.3.1 本条文中将地表及地下设施信息模型分为地形模型、地表设施模型及地下设施模型三类，每类模型又可包含不同的小类，具体如下：
1. 地形模型是地表及地下设施信息模型中的组成部分，包括反映地形起伏特征的数字高程模型和地表影像的模型；
2. 地表设施模型是地表及地下设施信息模型中的重要组成部分，包括地上建（构）筑物、地表水体、交通设施、植被、施工场地及地表其他设施等。
3. 地下设施模型是地表及地下设施信息模型中的重要组成部分，包括地下管线、地下建（构）筑物及地下障碍物等。
[bookmark: _Toc10542][bookmark: _Toc71999339][bookmark: _Toc71974115][bookmark: _Toc71998883][bookmark: _Toc18415]4.4模型属性信息
4.4.1 地表及地下设施信息模型的专业项目信息包括项目基本信息和模型创建信息。
4.4.2 本条规定了地表及地下设施信息模型的属性信息构成。地表及地下设施信息模型单元属性信息主要由模型的定位信息和其他属性信息共同描述。其中定位信息是三维模型的空间基础，其他属性信息是除定位信息以外的属性信息。
[bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc18337][bookmark: _Toc71998884][bookmark: _Toc71974116][bookmark: _Toc71999340]4.5模型创建 
4.5.1 本条描述了地表及地下设施信息模型的建模范围，在工程实施过程中，项目对周边环境影响较大，因此建模范围除了场地红线范围，还可增加受影响的周边范围，并应符合其他相关标准关于确定项目影响范围的要求。
4.5.2~4.5.4 地表及地下设施信息模型可采用传统建模方法、航空摄影测量、地面激光扫描测量、卫星遥感测量等方式创建三维模型，管线模型还可根据管线资料采用计算机软件自动建模。应对模型成果的数据完整性、属性信息的准确性进行检查，保证模型连续、无缺损，保证属性信息数据完整、无缺项漏项等。
[bookmark: _Toc2528][bookmark: _Toc71999341][bookmark: _Toc71998885][bookmark: _Toc71974117][bookmark: _Toc19850]4.6模型交付 
4.6.1 地表及地下设施信息模型交付物及交付要求应在签订的合同、协议或约定中明确，如合同、协议或约定中交付要求不明确或有歧义时应及时与接收方沟通，明确具体交付和应用要求，具体交付内容应符合表4.6.1的相关规定。
4.6.2 本条规定了地表及地下设施信息模型不同工程应用阶段移交的交付物说明。

5 [bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc8967][bookmark: _Toc57809148][bookmark: _Toc71998886][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc71974118][bookmark: _Toc71999342][bookmark: _Toc26964][bookmark: _Toc1716]岩土工程勘察信息模型
[bookmark: _Toc71999343][bookmark: _Toc71998887][bookmark: _Toc3800][bookmark: _Toc71974119][bookmark: _Toc22995]5.1 一般规定
5.1.1 岩土工程勘察是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件，编制勘察文件的活动。岩土工程勘察信息模型应包括工程地质和水文地质条件及勘察测试手段。
5.1.2 岩土工程勘察信息模型的基础是工程地质勘察和水文地质勘察数据，数据应符合《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501、《岩土工程勘察规范》GB 50021及《土工试验方法标准》GB/T 50123等相关技术标准，这些数据主要通过各种勘探及测试手段获得，经过数字化处理后使用。
5.1.3 在充分分析场地工程地质条件及岩土体特征前提下，宜按照点、线、面、体的顺序进行岩土工程勘察信息模型的创建。首先应根据相应勘察阶段成果数据建立勘探、测试模型；然后以相应模型为基础构建连续的反映地层、地下水的含水层及地质构造的三维实体模型，并赋予其相关的属性数据，完成岩土工程勘察信息模型的创建。
[bookmark: _Toc71974120][bookmark: _Toc71999344][bookmark: _Toc11091][bookmark: _Toc71998888][bookmark: _Toc6002]5.2 模型内容
5.2.1 岩土体模型主要包括体图元及面图元，地质体主要以体图元的方式表示，其地质体的上下分层界面，包括地质体分界面、地层分层界面、岩体风化界面、地质剖面、调查边界等皆以面图元的方式表示。
5.2.2 地质构造界面应根据空间位置、产状、延伸规模和相互交切关系建模，主要为面图元。若地质构造规模较大，形成断层带或褶皱可以体图元表示。
5.2.3 地下水体以体图元表示，地下水边界、含水层地层界面以面图元表示，应注意地下水位面及与地表水位面衔接的平滑。
5.2.4 不良地质体包括岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂、地面塌陷、地裂缝，不同类型不良地质体均宜包括其分界面及不良地质体，分界面主要为面图元，不良地质体主要为体图元。
5.2.5 勘探常用的手段包括钻探、井探、槽探、坑探、工程物探等，勘探模型宜包括岩土工程勘察中采用的勘探手段。勘探模型需表达地质体分层信息时，钻孔、探井、探槽、探坑宜采用分段连续的体图元表示，物探点/线一般位于地表，采用点图元及线图元表示，以坐标成线法建立。
5.2.6 测试主要包括原位测试和室内试验，在模型中可采用坐标成点法建立。原位测试可采用图例符号及数据的方式表达于模型中，室内试验可于模型中以取样符号形式表示，其具体试验数据采用其他属性表的形式进行表达。
5.2.7为便于岩土工程师评价、设计及施工使用，岩土工程勘察信息模型应包括建筑轮廓和基础轮廓，便于直观得出建筑轮廓范围内、基底分布的地质体、地质构造、地下水、不良地质体等特征信息。
[bookmark: _Toc15914][bookmark: _Toc1978][bookmark: _Toc71999345][bookmark: _Toc71974121][bookmark: _Toc71998889]5.3 模型信息分类及编码
5.3.1 岩土工程勘察信息构成较复杂，各构成要素既存在包含与被包含的层级关系，又存在相对独立的并列关系，故本标准中对模型的第三层级构成元素分类采用混合分类法。各分类元素中既有按几何构成的体、面、线层级的线分类法，又有存在属性差异的不同层位信息、不同属性信息的面分类法。
采用混合分类方法既满足了岩土工程师对模型中勘探、测试等勘察实物工作的关注需要，又满足了建设、设计、施工等应用单位对模型工程地质条件及水文地质条件的关注需要，便于模型在规划、设计、施工以及后期运维、监测等全生命期的使用。
5.3.2 根据本标准3.2节中规定，岩土工程信息模型信息分类代码为六层次结构。按照元素分类时，岩土工程勘察信息做为第二层主代码；岩土工程勘察信息主要对象为工程地质条件及水文地质条件，并且勘察专业本身更关注勘探及测试中获得的具体试验过程和结果，故第三层元素主要分为地质、勘探、测试三类子元素；子元素“地质”需要按照岩土工程勘察中查明的对象细分，“勘探”则主要按照勘探手段类型细分，“测试”按照原位测试及室内试验细分。详细分类见表1。
表1 岩土工程勘察信息模型信息按照元素分类表
	大类（第二层）
	中类（第三层）
	小类（第四层）
	细类（第五层）

	岩土工程
勘察信息
	地质
	岩土体
	土体、土层、岩体、岩层

	
	
	地质构造
	地质界线及地质界面、断层、褶皱、节理裂隙密集带

	
	
	地下水
	上层滞水、潜水、层间水、承压水、裂隙水、岩溶水

	
	
	不良地质体
	岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂、地面塌陷、地裂缝

	
	勘探
	钻孔
	勘探孔、利用已有资料勘探孔

	
	
	探井、探槽、探坑
	探井、探槽、探坑

	
	
	工程物探
	电法、电磁法、地震波法、声波法、综合测井

	
	测试
	原位测试点
	载荷试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、旁压试验、扁铲侧胀试验、现场直剪试验、波速测试、岩体原位应力测试、激振法测试、抽水试验、注水试验、压水试验

	
	
	取样点（室内试验）
	原状土样、扰动土洋、岩样、水样


5.3.3 岩土工程勘察信息模型中岩土体信息按照岩性分类时主要参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269，本标准的岩性是《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269材质对于岩土体的更准确的表达。材质的表代码为40，大类矿物质化合物代码为10，中类类型代码主要根据成因分为10火成岩、20沉积岩、30变质岩、40土壤，拓展的风化程度中类代码定为90。小类主要根据岩石及土壤的类型分类，规范中已编码的岩土类型系参照规范编码，未进行编码的岩土类型主要采用拓展编码的方式。细类主要根据土性及特质划分土壤中小类的类型，主要为拓展编码。
[bookmark: _Toc71999346][bookmark: _Toc71998890][bookmark: _Toc32306][bookmark: _Toc17525][bookmark: _Toc71974122]5.4 模型属性信息
5.4.1 岩土工程勘察信息模型应根据项目基本信息和场地信息赋予模型整体的项目属性，以便对模型进行标识。
5.4.2~5.4.3 岩土工程勘察信息模型属性信息由定位信息和其他属性信息构成，其中定位信息是三维建模的数据基础，是指各类子元素的空间位置及几何尺寸信息。其他属性信息是除定位信息以外的属性信息，以属性表形式表达。
岩土工程勘察信息模型主要包括地质、勘探、测试三种元素，各元素对象根据各自特点包括相应的定位信息和其他属性信息。
地质的定位数据是通过对勘探、测试几何数据的反演和地质解译获得的，主要包括其平面分布范围、层顶和层底标高、空间分布规律等数据，其他属性信息是通过对勘探、测试的统计和分析获得的，主要包括地质特征、物理力学统计指标、参数建议值等。
勘探主要包括钻孔、探井、探槽、探坑、工程物探，其属性信息是现场勘探所得的场地岩土体、含水体实际赋存状态的真实反映，也是地质建模的基础数据，勘探的定位信息主要包括坐标和标高、尺寸、分层深度等，其他属性信息主要包括勘探代号、类型、实施人员及时间等信息。
测试以符号形式反映在模型中，定位信息主要包括坐标及深度，其他属性信息包括测试代号、测试数据、实施人员及时间等信息。
岩土评价信息是对岩土工程勘察信息模型整体进行评价的，本标准对岩土评价内容进行了规定。
[bookmark: _Toc71998891][bookmark: _Toc71999347][bookmark: _Toc13998][bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc71974123]5.5 模型创建
5.5.1岩土工程勘察信息模型的平面范围应符合相关规范关于确定勘察范围的要求，例如《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120中3.2.1条详细规定了基坑工程的岩土勘察平面范围，故在满足场地建（构）筑物范围的基础上应符合相关规范要求。岩土工程勘察信息模型深度范围应满足评价需求，在实际勘察过程中不同建（构）筑物勘探孔深度不尽相同，工程师应该在各自建（构）筑物勘探孔揭示的地层范围内进行岩土工程评价和地基基础设计工作。岩土工程勘察信息模型宜根据控制性勘探孔和一般性勘探孔深度进行建模，且模型中应对各勘探孔深度范围进行标记，确保体现各建（构）筑物的真实勘探孔深度信息。
5.5.2岩土体模型是通过已知的钻孔空间位置和分层数据采用空间插值或网格划分等方法对钻孔间未知区给出确定性的预测结果，即形成层面。之后通过实体变换将层面之间的区域进行实体化，进而创建出单层三维地层实体模型，单层模型组合可形成整体的三维模型。单层三维地层实体模型可根据不同成因年代和岩性采用颜色和纹理进行区分。地下水模型、不良地质体模型参照上述方法创建。
5.5.3由于地质条件在空间上存在诸多不确定性，因此，基于有限的勘察数据和经验，只能去描绘刻画而不是复原拟建场地所处的地质条件，大量的勘察数据有助于更逼真的反映地质条件，宜根据项目类型和需求，以及能够获得的数据来源的精度，合理的开展建模工作。因此，本条未将勘探、测试和试验等承载勘察数据的模型进行几何信息精度的划分。可根据勘察阶段的逐步发展，逐步增加勘探、测试和试验模型的数量，逐步丰富勘察数据，继而逐渐加深勘察模型精度。
[bookmark: _Toc71974124][bookmark: _Toc71999348][bookmark: _Toc20633][bookmark: _Toc13161][bookmark: _Toc71998892]5.6 模型交付
5.6.1岩土工程勘察信息模型交付物本质上是数据载体。本条文规定的交付物中：
岩土工程勘察信息模型（D1）不仅包含三维模型，也包含相关联的二维图形、注释、说明以及相关文档等所有的信息介质，是最为全面的交付物；
属性信息表（D2）用来交付模型单元属性信息；
工程地质剖面图（D3）主要为常规的工程地质剖面图二维图纸，表示勘探孔之间地层分布特征；
岩土工程勘察报告（D4）主要为常规的文字报告，应满足国家现行《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》的有关要求；
项目需求书（D5）用来交付项目需求信息；
岩土工程勘察模型执行计划（D6）用来交付模型建立和组织状况的说明。

6 [bookmark: _Toc71974125][bookmark: _Toc71998893][bookmark: _Toc8209][bookmark: _Toc57809155][bookmark: _Toc4827][bookmark: _Toc27182][bookmark: _Toc23288][bookmark: _Toc71999349][bookmark: _Toc24825][bookmark: _Toc57809156][bookmark: _Toc10770]岩土工程设计信息模型
[bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc71999350][bookmark: _Toc71974126][bookmark: _Toc71998894][bookmark: _Toc25585]6.1 一般规定
6.1.1 岩土工程设计信息模型的分类主要按照具有单项独立功能的模型进行。
6.1.4 在同一项目或不同项目中，岩土工程设计信息模型均有可能重复使用相同的构件形式，在建立信息模型过程前，运用已搭建的岩土工程设计信息模型构件资源库，不仅能够节省时间和人员成本，还有利于提高建模的规范性和准确性，因此在创建岩土工程设计信息模型时宜建立并使用岩土工程设计信息模型构件资源库。
[bookmark: _Toc71974127][bookmark: _Toc1305][bookmark: _Toc71999351][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc71998895]6.3 模型构成及编码
6.3.1~6.3.2 本条按照常见岩土工程设计类型进行中类分类和编码，其中土方调配模型是指土方开挖和土方回填模型，该模型的建立有利于准确计算土方工作量以及进行相应施工部署；基坑支护和边坡支护进一步按照构件的作用进行细类分类，此分类的优点是便于灵活组合，形成各类型的支护体系模型。
[bookmark: _Toc12793][bookmark: _Toc71974128][bookmark: _Toc71998896][bookmark: _Toc71999352][bookmark: _Toc18754]6.4 模型属性信息及数据存储格式
6.4.1 项目基本信息包括工程项目的背景信息、模型的创建信息等。
6.4.2 岩土工程设计信息模型属性信息主要描述模型构件的定位信息和其他属性信息，定位信息反映构件建立过程中设计的几何特征和参数，其他属性信息主要反映构件的材质、分区、工艺、力学参数、编号、属性指标等信息。
[bookmark: _Toc474][bookmark: _Toc71974129][bookmark: _Toc71999353][bookmark: _Toc12893][bookmark: _Toc71998897]6.5 模型创建
[bookmark: _Toc23923]6.5.3 岩土工程设计信息模型应遵循其各阶段模型精度等级、模型信息深度等级，通过各阶段、各专业的协同工作，实现信息的有效传递。
6.5.4 为了后期利用模型进行施工管理，岩土工程设计模型创建宜满足分步、分块施工的要求，如土钉墙面层不宜整体创建，宜按照分步实施进行分层创建。
6.5.5影响范围指岩土工程设计模型中结构或治理的影响范围。
[bookmark: _Toc71998898][bookmark: _Toc14361][bookmark: _Toc71974130][bookmark: _Toc71999354]6.6 模型交付
6.6.1 基坑支护和边坡支护一般会涉及到土方调配和地下水控制，并且相互影响相互制约，因此模型交付时应进行模型集成；地基处理一般都是在基坑支护、土方调配和地下水控制完成，具备地基处理条件之后进行，因此一般情况下可平行单独交付，但是地基处理工程需要进行单独进行土方调配或者地下水控制时，也应集成交付。
6.6.2、6.6.3 工程量清单相应数据应直接从模型中获取，清单格式应根据应用需求和相关标准确定。

7 [bookmark: _Toc71974131][bookmark: _Toc21354][bookmark: _Toc71999355][bookmark: _Toc57809161][bookmark: _Toc29104][bookmark: _Toc13898][bookmark: _Toc13863][bookmark: _Toc71998899][bookmark: _Toc23386][bookmark: _Toc57809162][bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc26860][bookmark: _Toc2946]岩土工程监测信息模型
[bookmark: _Toc71999356][bookmark: _Toc25167][bookmark: _Toc71974132][bookmark: _Toc19596][bookmark: _Toc71998900]7.1 一般规定
7.1.1 结合岩土工程监测类标准，确定岩土工程建信息模型的监测项目包括位移类、结构内力类、水土压力类、地下水水位、温度及振动等。
7.1.2岩土工程监测信息模型需要以勘察成果、场地周边环境、设计文件、施工进度及监测成果为依据，综合反映监测对象及周边环境的变化情况。
7.1.3岩土工程监测信息不是孤立的、静态的信息数据，而是重点关注各类监测数据的动态变化特性，具备时间维度的多重属性集合，同时要具备采集、存储和读取各类数据的功能。
[bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc71998901][bookmark: _Toc4308][bookmark: _Toc71999357][bookmark: _Toc71974133]7.2 模型内容
7.2.1岩土工程监测信息模型对象是岩土工程结构自身以及影响范围内的各类监测元件和监测点，岩土工程结构自身包括支挡结构、受力杆件，周边环境包括周边建构筑物、地表管线、河湖等。本条规定了基坑工程监测信息模型的对象和内容。
[bookmark: _Toc71998902][bookmark: _Toc71999358][bookmark: _Toc18743][bookmark: _Toc71974134][bookmark: _Toc14971]7.3 模型信息分类及编码
7.3.1本条将岩土监测类型分为位移类、结构内力类、水土压力类、地下水水位类、温度和振动六大类，每类监测项目又可包含不同的监测对象，具体如下：
1 位移类项目，包括水平位移监测（其中包含围护墙顶部水平位移、边坡顶部水平位移、邻近建构筑物水平位移、建构筑物倾斜等），竖向位移监测（其中包含围护墙顶部竖向位移、边坡顶部竖向位移、周边建构筑物竖向位移、周边地表管线竖向位移等），深层水平位移监测（其中包含地连墙体深层水平位移、护坡桩体深层水平位移、土体深层水平位移）和裂缝监测；
2 结构内力类项目，包括支护结构内力监测、支撑轴力监测、拉锚内力监测、混凝土支撑内力监测等；
3 水土压力类项目，包括孔隙水压力监测、坑底土压力监测；
4 地下水水位类项目，包括岩土体周边地下潜水水位监测、承压水水位监测；
5 温度类项目，包括岩土体结构内温度监测、岩土体环境温度监测；
6 振动类项目，包括岩土体施工影响范围内建构筑物振动频率监测、爆破振动监测、沉桩振动监测、机械振动监测和地震监测等。
[bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc71999359][bookmark: _Toc71974135][bookmark: _Toc71998903][bookmark: _Toc29523]7.4 模型属性信息
7.4.1 岩土工程信息模型包含了项目基本信息和工程控制信息。项目基本信息主要是包括岩土体自身基本属性、监测点信息（如埋设时间、空间坐标等）；工程控制信息包括监测点变形预警值、控制值、变形速率控制值，施工过程中根据控制信息对监测点进行不同颜色显示，并进行安全风险状态评价。
[bookmark: _Toc31508][bookmark: _Toc71999360][bookmark: _Toc26391][bookmark: _Toc71998904][bookmark: _Toc71974136]7.5 模型创建
7.5.1 本条描述了岩土工程信息监测模型的建模范围，需要根据岩土体工程类型确定最终建模边界范围，并确保建模范围包含全部施工影响范围。
7.5.2 规定了监测信息模型的应用起点，以及数据更新要求。
7.5.3 本条明确了监测信息模型的动态性特征，主要体现在工况和监测数据两方面。在关键节点，需要根据实际工况对模型进行调整；同时监测点的数据也在不断更新，并对监测点的颜色属性进行同步维护。
[bookmark: _Toc12760][bookmark: _Toc71998905][bookmark: _Toc71974137][bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc71999361]7.6 模型交付
7.6.1 岩土工程信息模型交付深度与工程阶段密切相关，简单信息用于方案设计阶段；详细信息用于工程施工阶段；精细信息用于工程竣工节点及工程运维阶段。


8 [bookmark: _Toc57809168][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc71999362][bookmark: _Toc17132][bookmark: _Toc16145][bookmark: _Toc71998906][bookmark: _Toc71974138]模型集成与应用
[bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc937][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc57809169][bookmark: _Toc71999363][bookmark: _Toc23182][bookmark: _Toc71974139][bookmark: _Toc4125][bookmark: _Toc71998907]8.1 一般规定
8.1.1 本章对岩土工程信息模型的集成与应用作了明确的要求和规定，随着BIM技术的不断发展和创新，本章的内容将不断更新和完善。拓展新的应用方向及应用价值点，成为北京市岩土工程领域BIM技术应用的重要参考文件是本标准追求的目标。北京地区在土层分层标准、地下管线数据标准等方面已有一定的成果积累，具备建立统一信息平台的基础，可用于模型集成与协同。
在对模型进行数据交换和集成前均需进行模型检查。其中数据交换前的检查主要指的是模型创建方针对单一专业模型的内容、版本和格式等的检查；而在模型集成时的检查指的是模型集成方应该从各专业模型的坐标系、单位、以及通过通过不同途径获取的信息应具有唯一性等多个方面进行检查，从而保证集成后模型准确、可用。
8.1.2 地表及地下设施信息模型、岩土工程勘察信息模型和岩土工程监测信息模型单独应用意义不大，需要与其他专业模型进行全生命期的应用，综合多方要素分析，才能达到保障工程项目顺利建设的目的。
[bookmark: _Toc1441][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc71974140][bookmark: _Toc11852][bookmark: _Toc57809170][bookmark: _Toc32548][bookmark: _Toc71999364][bookmark: _Toc71998908]8.2 模型数据交换
8.2.4 模型数据交换应基于同一基准要素进行，并应根据工程阶段、用途、专业等的不同采用相应精细度等级的模型数据。
模型的数据交换格式应依据交付方与接收方确定，宜采用行业内通用和常见的中间数据格式。而在目前发布的国家和地方标准中，大多指出宜采用IFC等开放的数据交换格式。但是由于由于目前国内建设领域诸多建模软件在数据格式、数据交换模式和数据保存模式均未能完全满足IFC数据交换标准，仍然存在数据交换困难的情况。所以对采用多平台进行规划、勘察、设计、施工、运营管理等全过程或阶段BIM应用的工程项目，几何模型交换时应提前约定统一的交换数据格式和版本，因此对于阶段性常用信息模型几何数据文件交换格式详见表8.2.4。未约定交付格式时，可采用以下两种方式进行交付：
1.原始勘察信息模型格式：以模型制作方所使用软件的默认文件存储格式交换。
2.通用数据文件交换格式：采用标准通用或约定的模型数据文件格式交换。
表8.2.4常用勘察信息模型几何数据文件交付格式
	序号
	软件平台
	文件格式
	序号
	文件格式

	一、原始设计文件格式
	二、通用数据交换格式

	1
	Autodesk Revit
	.rvt
	1
	.dxf

	2
	Navisworks
	.nwd
	2
	.ifc

	3
	Bently MicroStation
	.dgn
	3
	.cis/2

	4
	Bentleyimodel
	.imodel
	4
	.gbXML

	5
	Dassault SystemesCatia
	.catproduct
	5
	.step

	6
	Dassault Systemes 3DXML Player
	.3dxml
	6
	.fbx

	7
	ArchiCAD
	.pln
	
	

	8
	MagiCAD
	.dwg
	
	

	9
	Tekla Structures
	.dbl
	
	

	10
	Rhino
	.3dm
	
	

	11
	Unigraphics NX
	.prt
	
	

	12
	Solidworks
	.slprt
	
	

	13
	Pro/Engineer
	.prt、.asm
	
	


目前主流的建模软件和通用应用软件主要包括Autodesk公司、Bentley 公司和 Dassault 公司等发布的相关软件。对采用不同公司的软件搭建的模型进行数据交换时，难以明确唯一的接口形式。当BIM软件之间如果有互通的插件时，宜采用互通插件完成数据交换，其他情况宜采用IFC数据格式进行交换。
[bookmark: _Toc71998909][bookmark: _Toc71974141][bookmark: _Toc6739][bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc12733][bookmark: _Toc57809171][bookmark: _Toc71999365]8.3 模型集成
8.3.2 岩土工程信息模型的坐标系统应与实际工程坐标系统一致，采用北京城市平面坐标系统，便于模型数据的集成与应用。对于一些单独建筑或构件级的模型，可约定在统一的轴网系统中采用原点作为基准点。
8.3.4 模型集成应在统一的标准体系下进行，并且集成前后应该通过碰撞检查、三维视图、剖面视图等方式对模型集成质量和效果进行全面审核，如通过剖面视图可检查模型中是否存空洞，重叠和冗余体，模型中的地层变化是否合理等。
8.3.6 模型集成时保留原有模型的所有属性信息是为了便于后期的模型信息管理及信息的完整传递。
[bookmark: _Toc23457][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Toc71998910][bookmark: _Toc16468][bookmark: _Toc1221][bookmark: _Toc71999366][bookmark: _Toc57809172][bookmark: _Toc71974142]8.4 模型应用
8.4.1 岩土工程信息模型数据不仅是工程前期的重要基础数据，同时可为工程规划及方案设计提供重要的决策依据，在工程建设过程中更是重要的数据载体。信息模型不仅可在可视化情境下再现工程周边地质、岩土、地下管线等重要信息，更能整合施工过程中的实时动态监测数据，并在统一的数据平台上进行存储、管理和应用，为施工安全和质量提供不可或缺的数据支撑；在运维阶段，岩土工程信息模型数据是工程结构安全决策的重要数据。因此，模型应用在各阶段的数据传递，需要进行整体规划，以保证各阶段模型的协调一致、共享使用。
8.4.2 模型数据在不同应用场景中的具体要求不同，应制定详细的应用流程，明确参与各方之间的工作范围和职责，规定在某项应用中提供模型数据的具体时间、交付内容等，并对应用成果内容作具体的规定。在岩土工程信息模型咨询过程中，宜对岩土工程信息模型的交付流程进行规定。
8.4.3 抽取或补充是指针对不同应用需求，过滤掉或补充构件的属性信息，属性信息包括岩土层属性、含水层属性、地下管线属性、地下建构筑物属性等。
8.4.5 可视化应用时，可根据需要引入三维激光扫描、倾斜摄影等技术，开展周边重要建（构）筑物建模，并对创建的结构本体模型与岩土、管线模型进行集成；可视化应用中可定位不利地质区位，如暗浜、夹层等；在显示方面，可面向各参与方发布应用程序作可视化展示，包含在线、离线浏览、属性查询、测量、标注等功能。模型的轻量化处理是指通过对模型进行图形显示方面的处理，删除多余的几何形体，保证模型图形显示的轻量化。
8.4.6 分析与优化应用包括对特定的设计和施工方案的模拟，如施工动态模拟，能够直观、精确地反映施工过程，有助于施工方对整个工程的施工进度、资源调配和质量安全进行统一的管理和控制，对原有的施工方案进行优化和改善。如辅助确定沉桩施工方案，通过地质模型的剖面判断桩端所在的持力层，査看对应的静力触探曲线预估沉桩阻力等。
8.4.7 对基坑围护结构，监测的对象范围宜包括但不限于基坑周围地面沉降、建筑物沉降、围护桩桩顶水平位移与沉降、地下水位、孔隙水压力等。
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