北京市食品用纸制品产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于本市食品用纸制品产品质量监督抽查。抽查产品包括：非热封型茶叶滤纸、热封型茶叶滤纸、食品包装纸、液体食品包装用纸板、固体食品包装用纸板、纸袋、面粉纸袋、纸板类罐、圆柱形复合罐、其他复合罐产品、纸餐盒、餐用纸制品、纸盒、纸杯、纸碗、纸浆模塑餐具。

2、检验依据
2.1 检验方法

GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》；

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；

GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》；

GB 31604.34《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》；

GB 31604.38《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》；

GB 31604.47《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》；

GB 31604.48《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》；

GB 31604.49《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》；

GB 31604.2《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》；

GB 31604.8《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》；

GB 31604.9《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》；

GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》；

GB 4789.15《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》；

GB/T 451.2《纸和纸板定量的测定》；

GB/T 451.3《纸和纸板厚度的测定》；

GB/T 454《纸 耐破度的测定》；

GB/T 455《纸和纸板 撕裂度的测定》；

GB/T 456《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》；

GB/T 457《纸和纸板 耐折度的测定》；

GB/T 1540《纸和纸板吸水性的测定 可勃法》；

GB/T 1541《纸和纸板 尘埃度的测定》；

GB/T 7974《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因素D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件）》；

GB/T 8941《纸和纸板 镜面光泽度的测定》；

GB/T 10340《纸和纸板 过滤速度的测定》；

GB/T 12914《纸和纸板 抗张强度的测定恒速拉伸法》；

GB/T 22805.2《纸和纸板 耐脂度的测定 第2部分：表面排斥法》；

GB/T 26203《纸和纸板 内结合强度的测定（Scott型）》；

GB/T 10440《圆柱形复合罐》；

GB/T 25436《热封型茶叶滤纸》；

GB/T 27589《纸餐盒》；

GB/T 27590《纸杯》；

GB/T 27591《纸碗》；

GB/T 28120《面粉纸袋》；

GB/T 28121《非热封型茶叶滤纸》；

GB/T 31122《液体食品包装用纸板》；

GB/T 36787《纸浆模塑餐具》；

QB/T 2898《餐用纸制品》；

QB/T 4763《纸浆模塑餐具》。

2.2 判定依据
GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》；

GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》；

GB 4806.8《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》；

GB/T 10440《圆柱形复合罐》；

GB/T 25436《热封型茶叶滤纸》；

GB/T 27589《纸餐盒》；

GB/T 27590《纸杯》；

GB/T 27591《纸碗》；

GB/T 28120《面粉纸袋》；

GB/T 28121《非热封型茶叶滤纸》；

GB/T 31122《液体食品包装用纸板》；

GB/T 31123《固体食品包装用纸板》；

GB/T 36787《纸浆模塑餐具》；
QB/T 1014《食品包装纸》；

QB/T 2898《餐用纸制品》；

QB/T 4763《纸浆模塑餐具》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目


3.1非热封型茶叶滤纸
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	定量
	GB/T 451.2
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	抗张强度
	GB/T 12914
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	湿抗张强度
	GB/T 28121
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	滤水时间
	GB/T 28121
GB/T 10340
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	异味
	GB/T 28121
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	漏茶末
	GB/T 28121
	GB/T 28121
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	荧光性物质 波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	12
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	13
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	14
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.2热封型茶叶滤纸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	定量
	GB/T 451.2
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	抗张强度
	GB/T 12914
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	纵向湿抗张强度
	GB/T 25436
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	热封强度
	GB/T 25436
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	滤水时间
	GB/T 25436
GB/T 10340
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	异味
	GB/T 25436
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	漏茶末
	GB/T 25436
	GB/T 25436
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	12
	荧光性物质 波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	13
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	14
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	18
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.3食品包装纸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	定量
	GB/T 451.2
	QB/T 1014
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	抗张指数（纵横平均）
	GB/T 12914
	QB/T 1014
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	撕裂指数（纵向)
	GB/T 455
	QB/T 1014
	推荐性
	
	●
	
	Ⅰ型

	4
	耐破指数
	GB/T 454
	QB/T 1014
	推荐性
	
	●
	
	Ⅱ型

	5
	吸水性（Cobb60）
	GB/T 1540
	QB/T 1014
	推荐性
	
	●
	
	Ⅱ型

	6
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	7
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	12
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	13
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	14
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.4液体食品包装用纸板

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	定量
	GB/T 451.2
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	横幅定量差
	GB/T 451.2
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	紧度
	GB/T 451.3
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	横幅厚度差
	GB/T 451.3
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	光泽度（正面）
	GB/T 8941
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	平滑度（正面）
	GB/T 456
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	亮度（正面）
	GB/T 7974
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	印刷表面粗糙度（正面）
	GB/T 31122
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	表面吸水性（正反面均）
	GB/T 1540
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	内结合强度
	GB/T 26203
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	耐折度（横向）
	GB/T 457 
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	边渗水
	GB/T 31122 
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	尘埃度
	GB/T 1541
	GB/T 31122
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	18
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	19
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	20
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	21
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	22
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	23
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	24
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.5固体食品包装用纸板

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	定量
	GB/T 451.2
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	定量偏差
	GB/T 451.2
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	横幅定量差
	GB/T 451.2
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	紧度
	GB/T 451.3
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	亮度（白度）
	GB/T 7974
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	平滑度（正面/反面）
	GB/T 456
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	非涂布产品

	7
	印刷表面粗糙度（正面）
	GB/T 31123
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	涂布产品

	8
	表面吸水性（正面/反面）
	GB/T 31123
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	耐折度（横向）
	GB/T 457 
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	内结合强度（纵横向均）
	GB/T 26203
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	耐脂度
	GB/T 22805.2
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	防油型产品

	12
	尘埃度
	GB/T 1541
	GB/T 31123
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	14
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	18
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	19
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	20
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	21
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	22
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	23
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.6纸袋

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	3
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	5
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7
GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	7
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7
GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	8
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7
GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	9
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.7面粉纸袋

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	拉伸负荷
	GB/T 28120
	GB/T 28120
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	牢固度
	GB/T 28120
	GB/T 28120
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	4
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	5
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲醛
	GB 4806.8附录A
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	7
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.8纸板类罐及其他复合罐产品

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	3
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	5
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	7
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	8
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	9
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.9圆柱形复合罐

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	端盖脱离力
	GB/T 10440 
	GB/T 10440
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	轴向压溃力
	GB/T 10440 
	GB/T 10440
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	快速泄漏试验
	GB/T 10440 
	GB/T 10440
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	跌落试验
	GB/T 10440 
	GB/T 10440
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	7
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	11
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	12
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	13
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	14
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	15
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.10纸餐盒、餐用纸制品及纸盒

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	盖体对折试验
	GB/T 27589 
	GB/T 27589
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	耐温试验
	GB/T 27589 
	GB/T 27589
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	负重性能
	GB/T 27589 
	GB/T 27589
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	渗漏性能
	QB/T 2898 
	QB/T 2898
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	挺度
	QB/T 2898 
	QB/T 2898
	推荐性
	
	●
	
	碗、桶

	6
	负重性能
	QB/T 2898 
	QB/T 2898
	推荐性
	
	●
	
	盒、碗、桶

	7
	感官要求
	感官
	GB 4806.7

GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.7

GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	12
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	13
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	14
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	15
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	16
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.11纸杯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	感官指标
	GB/T 27590 
	GB/T 27590
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	渗漏性能
	GB/T 27590 
	GB/T 27590
	推荐性
	
	●
	
	水

	3
	杯身挺度
	GB/T 27590 
	GB/T 27590
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	感官要求
	感官
	GB 4806.7

GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.7

GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	5
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	7
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	10
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	11
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	12
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	13
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	14
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.12纸碗

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	渗漏性能
	GB/T 27591 
	GB/T 27591
	推荐性
	
	●
	
	油、水

	2
	抗压强度
	GB/T 27591
	GB/T 27591
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	4
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	5
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	7
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	8
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	9
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	10
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.7

GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	11
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	12
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	13
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	


3.13纸浆模塑餐具

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	漏水性a
	QB/T 4763 

GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	耐温性能
	95℃±5℃水，30minb
	QB/T 4763 

GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	95℃±5℃油，30minc
	
	
	
	
	
	
	

	3
	杯身挺度
	GB/T 27590
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	模塑纸杯

	4
	负重性能
	QB/T 4763 

GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	模塑纸餐盒

	5
	抗压性能
	QB/T 4763
GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	模塑纸碗

	6
	盒盖对折试验
	QB/T 4763 

GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	模塑纸餐盒

	7
	跌落试验
	QB/T 4763 

GB/T 36787 
	QB/T 4763

GB/T 36787
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	感官要求
	感官
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	浸泡液
	GB 4806.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	9
	铅（Pb）
	GB 31604.34

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	10
	砷（As）
	GB 31604.38

GB 31604.49 
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	11
	甲醛
	GB 4806.8
GB 31604.48
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	12
	荧光性物质

波长254nm和 365nm
	GB 31604.47
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	13
	总迁移量
	GB 31604.8
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	不适用于食品接触表面覆蜡的纸和纸板及制品。

	14
	高锰酸钾消耗量
水（60℃，2h）
	GB 31604.2
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期直接触液态食品、表面有游离水或游离脂肪食品的纸和纸板材料及制品。

	15
	重金属(以Pb计)

4%乙酸(体积分数）(60℃，2h)
	GB 31604.9
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	仅适用于预期接触水性食品或表面有游离水食品的纸、纸板及纸制品。

	16
	大肠菌群
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	17
	沙门氏菌
	GB 14934
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	18
	霉菌
	GB 4789.15
	GB 4806.8
	强制性
	●
	
	
	

	
	a标称无盛装液体功能的模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒等不测，模塑纸盘、碟、托不测。

b仅对预盛装热菜、热食物及热饮的模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒等适用，标称不耐高温的模塑纸杯、模塑纸碗、模塑纸餐盒等不测，模塑纸盘、碟、托等不测。

c仅对预盛装热菜、热食物及热饮的模塑纸碗、模塑纸餐盒等适用，标称不耐油的模塑纸碗、模塑纸餐盒等不测，模塑纸杯、模塑纸盘、碟、托等不测。


标签标识

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	标识内容
	产品名称
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	材质
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	执行标准
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	对相关法规及标准的符合性声明

	
	
	生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	生产日期
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	保质期
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	适用时

	2
	符合性声明
	遵循的法规和标准
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	有限制性要求的物质名单及其限制性要求
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	总迁移量合规性情况（仅成型品）等
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	3
	食品接触标识
	“食品接触用”“食品包装用”或类似用语，或调羹筷子标志，有明确食品接触用途的产品（如筷子、炒锅等）除外。
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	4
	特殊使用要求信息
	特殊使用要求产品的使用方法、使用注意事项、用途、使用环境、使用温度等。
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	
	标注方式（是否以特殊或醒目的方式）
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	相关标准明确规定的使用条件或超出使用条件将产生较高食品安全风险的产品的使用条件

	5
	标识位置
	GB 4806.1
	GB 4806.1
	强制性
	
	
	●
	

	
	注：序号2、4、5三个条款的审核结果不参与产品的综合判定。


4、抽样


4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种。

4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。


4.3抽样基数满足抽样数量即可。使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽样数量见下表：

抽样数量
	序号
	产品
	抽样数量

(含备用样品)

	1
	非热封型茶叶滤纸、热封型茶叶滤纸、鸡皮纸、食品包装用羊皮纸、半透明纸、食品包装用玻璃纸、食品包装纸、食品包装用纸板
	对于卷筒纸和平张纸，抽取样品24m2，其中12m2作为检验样品，另12m2作为备样样品。
对于食品包装用纸和纸板制成型品，每批次产品抽取200张（片、只），其中100张（片、只）作为检验样品，100只作为备用样品。可根据样品大小适当调整抽样数量，抽取满足检验数量要求的最小包装,样品总质量不少于400g。

	2
	纸袋、面粉纸袋、纸餐盒、纸杯、纸碗、纸浆模塑餐具、餐用纸制品、纸盒
	抽取样品180只。其中120只作为检验样品，另60只作为备用样品。如果产品销售包装为密封包装，可以在不破坏包装的情况下根据规定的抽取样本数适当调整抽样数量，抽取满足检验数量要求的最小包装。

	3
	纸板类罐、圆柱形复合罐、其他复合罐
	抽取样品90只。其中60只作为检验样品，另30只作为备用样品。可以在生产线末端抽取经检验合格的产品。


4.4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。如受检单位未能确认，视为认可由检验机构按预期的使用条件或产品明示的质量信息进行确认。

电商经营者在网页中展示的“商品详情”或“商品介绍”视为产品明示质量要求。
4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4.7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。
4.8对本市电商经营者销售的产品进行抽样时，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三章第二节有关规定执行。

5、判定原则
除标签标识中的2、4、5三个条款外，所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。
6、异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
微生物项目不合格不进行复检。
