北京市塑料管材产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围
本细则适用于本市塑料管材产品质量监督抽查。抽查产品包括：建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、给水用聚乙烯（PE）管材、冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管件、铝管搭接焊式铝塑管、铝管对接焊式铝塑管、内层熔接型铝塑复合管、外层熔接型铝塑复合管、建筑用绝缘电工套管、冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材、冷热水用聚丁烯（PB）管材、冷热水用聚丁烯（PB）管件、埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材、冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材、聚丙烯静音排水管材及管件、埋地通信用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材、埋地通信用聚乙烯（PE）多孔一体管材。

2、检验依据
2.1 检验方法

GB/T 8806《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》；

GB/T 1033.1《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》；

GB/T 8802《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》；

GB/T 6671《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》；

GB/T 8804.2《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》；

GB/T 14152《热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法》；

GB/T 8803《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件 热烘箱试验方法》；

GB/T 8801《硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法》；

GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》；

GB/T 8804.1《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》；

GB/T 8804.3《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》；

GB/T 19466.6《塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定》；

GB/T 18743《流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法》；

GB/T 9345.1《塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》；

GB/T 19466.3《塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》；

ISO 1167《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》；

GB/T 18474《交联聚乙烯(PE-X)管材与管件 交联度的试验方法》；

CJ/T 195《外层熔接型铝塑复合管》；

JG/T 3050《建筑用绝缘电工套管及配件》；

GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》；

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》；

GB/T 9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》；

ISO 13968:1997《塑料管道及输送系统 热塑性塑料管材环柔性的测定》；

ISO 13968《塑料管道及输送系统 热塑性塑料管材环柔性的测定》；

GB/T 6111《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定》；

CJ/T 312《建筑排水管道系统噪声测试方法》；

GB/T 9647《热塑性塑料管材 环刚度的测定》；

GB/T 1633《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》；

QB/T 2667.1《埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材》；

QB/T 2667.2《埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分:聚乙烯(PE)多孔一体管材》。

2.2 判定依据

GB/T 5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》；

GB/T 5836.2《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》；

GB/T 10002.1《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》；

GB/T 10002.2《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》；

GB/T 13663.2《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》；

GB/T 18742.2《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》；

GB/T 18742.3《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》；

GB/T 18997.1《铝塑复合压力管 第1部分：铝管搭接焊式铝塑管》；

GB/T 18997.2《铝塑复合压力管 第2部分：铝管对接焊式铝塑管》；

CJ/T 193《内层熔接型铝塑复合管》；

CJ/T 195《外层熔接型铝塑复合管》；
JG/T 3050《建筑用绝缘电工套管及配件》；

GB/T 18992.2《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分:管材》；
GB/T 19473.2《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第2部分:管材》；

GB/T 19473.3《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统 第3部分:管件》；
GB/T 19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》；

GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》；

GB/T 28799.2《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分:管材》；

CJ/T 273《聚丙烯静音排水管材及管件》；

QB/T 2667.1《埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分:硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材》；

QB/T 2667.2《埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分:聚乙烯(PE)多孔一体管材》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目
3.1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 5836.1 
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限平均外径、壁厚

	2
	密度
	GB/T 1033.1
	GB/T 5836.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	维卡软化温度
	GB/T 8802
	GB/T 5836.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	GB/T 5836.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	拉伸屈服应力
	GB/T 8804.2
	GB/T 5836.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	6
	落锤冲击试验
	GB/T 14152
	GB/T 5836.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 5836.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	密度
	GB/T 1033.1
	GB/T 5836.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	维卡软化温度
	GB/T 8802
	GB/T 5836.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	烘箱试验
	GB/T 8803
	GB/T 5836.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	坠落试验
	GB/T 8801
	GB/T 5836.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.3 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	管材尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 10002.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限平均外径、壁厚

	2
	维卡软化温度
	GB/T 8802
	GB/T 10002.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	GB/T 10002.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	落锤冲击试验
	GB/T 14152
	GB/T 10002.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	卫生性能
	GB/T 17219
	GB/T 10002.1
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.4 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	尺寸测量
	GB/T 8806
	GB/T 10002.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	维卡软化温度
	GB/T 8802
	GB/T 10002.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	烘箱试验
	GB/T 8803
	GB/T 10002.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	坠落试验
	GB/T 8801
	GB/T 10002.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	卫生性能
	GB/T 17219
	GB/T 10002.2
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.5 给水用聚乙烯（PE）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	几何尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 13663.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限平均外径、壁厚

	2
	断裂伸长率
	GB/T 8804.1，GB/T 8804.3
	GB/T 13663.2
	推荐性
	 
	●
	 
	

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	GB/T 13663.2 
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 19466.6
	GB/T 13663.2 
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	卫生要求
	GB/T 17219
	GB/T 13663.2
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.6 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格及尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 18742.2
	推荐性
	 
	●
	 
	仅限平均外径、壁厚

	2
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	GB/T 18742.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	简支梁冲击试验
	GB/T 18743
	GB/T 18742.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	卫生要求
	GB/T 17219
	GB/T 18742.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.7 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管件

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格及尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 18742.3 
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	灰分
	GB/T 9345.1
	GB/T 18742.3
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	熔融温度
	GB/T 19466.3
	GB/T 18742.3
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	氧化诱导时间
	GB/T 19466.6
	GB/T 18742.3
	推荐性
	 
	●
	 
	

	5
	卫生要求
	GB/T 17219
	GB/T 18742.3
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.8 铝管搭接焊式铝塑管

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	管环径向拉力
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	管环最小平均剥离力
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	扩径试验
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	静液压强度（10h）
	ISO 1167
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	交联度
	GB/T 18474
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	 
	适用时

	6
	卫生性能
	GB/T 17219
	GB/T 18997.1
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.9铝管对接焊式铝塑管

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	管环径向拉力
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	管环最小平均剥离力
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	扩径试验
	GB/T 18997.1
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	静液压强度（1h）
	ISO 1167
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	交联度
	GB/T 18474
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	 
	适用时

	6
	卫生性能
	GB/T 17219
	GB/T 18997.2
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.10 内层熔接型铝塑复合管

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	管环最小平均剥离力
	GB/T 18997.1
	CJ/T 193
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	扩径试验
	GB/T 18997.1
	CJ/T 193
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	CJ/T 193
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	卫生性能
	GB/T 17219
	CJ/T 193
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.11 外层熔接型铝塑复合管

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	管环径向拉力
	CJ/T 195
	CJ/T 195
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	管环最小平均剥离力
	GB/T 18997.1
	CJ/T 195
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	扩径试验
	GB/T 18997.1
	CJ/T 195
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	卫生性能
	GB/T 17219
	CJ/T 195
	推荐性
	 
	●
	
	仅限铬、镉、铅、汞、砷


3.12 建筑用绝缘电工套管

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其他指标
	

	1
	抗压性能
	JG/T 3050
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	

	2
	冲击性能
	JG/T 3050
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	

	3
	弯曲性能
	JG/T 3050 
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	

	4
	耐热性能
	JG/T 3050
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	

	5
	阻燃性能（自熄时间）
	JG/T 3050
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	

	6
	电气性能
	JG/T 3050
	JG/T 3050
	推荐性
	 
	●
	
	


3.13 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	纵向回缩率 
	GB/T 6671
	GB/T 18992.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	交联度
	GB/T 18474
	GB/T 18992.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.14冷热水用聚丁烯（PB）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	纵向回缩率 
	GB/T 6671
	GB/T 19473.2
	推荐性
	 
	●
	 
	


3.15冷热水用聚丁烯（PB）管件

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19473.3 
	GB/T 19473.3
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.16埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 8806）
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	推荐性
	 
	●
	 
	 不测长度

	2
	冲击性能
	GB/T 14152
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	烘箱试验
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	环刚度
	GB/T 9647-2003（GB/T 9647）
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	环柔性
	ISO 13968:1997（ISO 13968）
	GB/T 19472.1-2004（GB/T 19472.1-2019）
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.17冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	GB/T 28799.2
	推荐性
	 
	●
	 
	

	2
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	GB/T 28799.2
	推荐性
	 
	●
	 
	

	3
	静液压试验（20℃，1h）
	GB/T 6111
	GB/T 28799.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	静液压试验（95℃，22h）
	GB/T 6111
	GB/T 28799.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	静液压试验（95℃，165h）
	GB/T 6111
	GB/T 28799.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.18聚丙烯静音排水管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	系统噪声测试
	CJ/T 312
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	2
	规格尺寸
	GB/T 8806
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	仅限平均外径、壁厚

	3
	密度
	GB/T 1033.1
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	4
	环刚度
	GB/T 9647
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	5
	扁平试验
	GB/T 9647
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	6
	落锤冲击试验
	GB/T 14152
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	7
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	8
	维卡软化温度
	GB/T 1633
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	


3.19聚丙烯静音排水管件

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	2
	密度
	GB/T 1033.1
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	3
	维卡软化温度
	GB/T 1633
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	

	4
	坠落试验
	GB/T 8801
	CJ/T 273
	推荐性
	 
	●
	
	


3.20埋地通信用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限子孔尺寸、断面壁厚

	2
	拉伸屈服强度
	GB/T 8804.2
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	维卡软化温度
	GB/T 8802
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	落锤冲击试验
	QB/T 2667.1
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	6
	耐外负荷性能
	QB/T 2667.1
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	7
	静摩擦因数
	QB/T 2667.1
	QB/T 2667.1
	推荐性
	 
	●
	 
	 


3.21埋地通信用聚乙烯（PE）多孔一体管材

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	规格尺寸
	GB/T 8806
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 仅限子孔尺寸、断面壁厚

	2
	拉伸强度
	GB/T 8804.3
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	3
	断裂伸长率
	GB/T 8804.3
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	4
	纵向回缩率
	GB/T 6671
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	5
	耐外负荷性能
	QB/T 2667.2
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 

	6
	静摩擦因数
	QB/T 2667.2
	QB/T 2667.2
	推荐性
	 
	●
	 
	 


4、抽样
4.1 一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1-2种。

4.2 样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

4.3 抽样基数满足抽样数量即可。使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。
4.3.1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
对于公称外径≤40mm的管材，抽取20米，截取1米1段共20段，其中10段为检验用样品，另10段为备用样品；对于公称外径＞40mm的管材，抽取16米，截取1米1段共16段，其中8段为检验用样品，另8段为备用样品。

4.3.2 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件抽取20个，其中10个为检验用样品，另10个为备用样品。

4.3.3 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
对于公称外径≤40mm的管材，抽取42米，截取1米1段共42段，其中21段为检验用样品，另21段为备用样品；对于公称外径＞40mm且≤63mm的管材，抽取18米，截取1米1段共18段，其中9段为检验用样品，另9段为备用样品；对于公称外径＞63mm的管材，抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品。

4.3.4 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
对于公称外径≤40mm的管件，抽取100个， 其中50个为检验用样品，另50个为备用样品；对于公称外径＞40mm的管件，抽取40个，其中20个为检验用样品，另20个为备用样品。
4.3.5 给水用聚乙烯（PE）管材
对于公称外径≤40mm的管材，抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品；对于公称外径＞40mm的管材，抽取6米，截取1米1段共6段，其中3段为检验用样品，另3段为备用样品。

4.3.6 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品。

4.3.7 冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管件抽取100个，其中50个为检验用样品，另50个为备用样品。

4.3.8 铝管搭接焊式铝塑管抽取24米，截取1米1段共24段，其中12段为检验用样品，另12段为备用样品。

4.3.9 铝管对接焊式铝塑管抽取24米，截取1米1段共24段，其中12段为检验用样品，另12段为备用样品。

4.3.10 内层熔接型铝塑复合管抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品。

4.3.11 外层熔接型铝塑复合管抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品。

4.3.12 建筑用绝缘电工套管抽取36米，截取1.5米1段共24段，其中12段为检验用样品，另12段为备用样品。

4.3.13 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材抽取6米，截取1米1段共6段，其中3段为检验用样品，另3段为备用样品。

4.3.14 冷热水用聚丁烯（PB）管材抽取4米，截取1米1段共4段，其中2段为检验用样品，另2段为备用样品。

4.3.15 冷热水用聚丁烯（PB）管件抽取6个，其中3个为检验用样品，另3个为备用样品。

4.3.16 埋地用聚乙烯（PE）双壁波纹管材抽取12米，截取1米1段共12段，其中6段为检验用样品，另6段为备用样品。

4.3.17 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材抽取16米，截取1米1段共16段，其中8段为检验用样品，另8段为备用样品。
4.3.18 聚丙烯静音排水管材抽取32米，截取4米1段共8段，其中4段为检验用样品，另4段为备用样品；同时抽取同规格配套管件对接8个、正三通8个、45°弯头8个、90°弯头8个、固定卡具8套及胶黏剂1瓶。
4.3.19 聚丙烯静音排水管件抽取16个，其中8个为检验用样品，另8个为备用样品。

4.3.20 埋地通信用硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材抽取4根，每根截取1米4段，每根中的其中2段为检验用样品、另2段为备用样品。
4.3.21 埋地通信用聚乙烯（PE）多孔一体管材抽取4根，每根截取1米4段，每根中的其中2段为检验用样品、另2段为备用样品。
4.4 被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。
4.5 样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4.7 抽样人员负责将全数样品携带或寄送到指定的检验机构。
5、判定原则
所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
