
北京市油漆涂料产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围

本细则适用于本市油漆涂料产品质量监督抽查，抽查产品包括：合成树脂乳液内墙涂料面漆、合成树脂乳液内墙涂料底漆、合成树脂乳液外墙涂料面漆、合成树脂乳液外墙涂料底漆、地坪涂装材料底漆、地面涂装材料面漆、建筑防腐涂料面漆、建筑防腐涂料底漆、木器涂料、车辆涂料、工业防护涂料。

2、检验依据

2.1检验方法
GB/T 6750《色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法》；
GB/T 23985《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 差值法》；

GB/T 23990《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》；

GB/T 23991《涂料中可溶性重金属的测定》；

GB/T 30647《涂料中有害元素总含量的测定》；

GB/T 31414《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》；

GB/T 23992《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》；
GB/T 34675《辐射固化涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定》；
GB/T 34682《含有活性稀释剂的涂料中挥发性有机化合物（VOC）含量的测定》；
GB/T 36488《涂料中多环芳烃的测定》；
GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》；
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；
GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
GB 24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》；

GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》；
GB 30981-2014《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》；

GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》；

GB 24408《建筑用外墙涂料中有害物质限量》；

GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 24613《玩具用涂料中有害物质限量》；
GB/T 1732《漆膜耐冲击测定法》；

GB/T 1728《漆膜 腻子膜干燥时间测定法》；
GB/T 4100《陶瓷砖》；

GB/T 6739《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；

GB/T 6742《色漆和清漆 弯曲试验（圆柱轴）》；

GB/T 1865《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射 曝露滤过的氙弧辐射》；
GB/T 1766《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》；

GB/T 9269《涂料黏度的测定 斯托默黏度计法》；

GB/T 9268《乳胶漆耐冻融性的测定》；

GB/T 9286《色漆和清漆 漆膜的划格试验》；
GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》；
GB/T 9756《合成树脂乳液内墙涂料》；

GB/T 22374《地坪涂装材料》；
GB/T 23986《色漆和清漆 挥发性有机化合物（VOC）含量的测定 气相色谱法》；

GB/T 23993《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》；

GB 24410《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》；

GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；

GB/T 23999《室内装饰装修用水性木器涂料》；

GB/T 1725《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》；

GB/T 1726《涂层遮盖力测定法》；

GB/T 1768《色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》；

GB/T 18446《色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》；

HG/T 4847《水性醇酸树脂涂料》；
JG/T 481《低挥发性有机化合物（VOC）水性内墙涂覆材料》；

2.2判定依据
GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》；
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；
GB 18581-2008《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
GB 24409-2009《汽车涂料中有害物质限量》；

GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》；
GB 30981-2014《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》；

GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》；
GB 24410《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》；

GB 24408《建筑用外墙涂料中有害物质限量》；

GB/T 9756《合成树脂乳液内墙涂料》；

GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》；
GB/T 22374《地坪涂装材料》；

GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》；

GB/T 23999《室内装饰装修用水性木器涂料》；

HG/T 4847 《水性醇酸树脂涂料》；

DB11/ 3005《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》；

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目

3.1合成树脂乳液内墙涂料

3.1.1合成树脂乳液内墙涂料面漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23986

GB 18582-2020

GB 18582-2008
	GB 18582-2020 DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	苯系物总和含[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB/T 23990
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	游离甲醛
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	在容器中状态
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	施工性
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	低温成膜性
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	涂膜外观
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	对比率（白色和浅色）
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	耐碱性（24h）
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic 
	耐洗刷性
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.2合成树脂乳液内墙涂料底漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23986

GB 18582-2020

GB 18582-2008
	GB 18582-2020 DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	3
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	4
	苯系物总和含[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB/T 23990
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	游离甲醛
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 18582-2008
	强制性
	●
	
	
	

	8
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	在容器中状态
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	施工性
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9756
	GB/T 9756 
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	低温成膜性
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	涂膜外观
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	耐碱性（24h）
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	抗泛碱性（48h）
	GB/T 9756
	GB/T 9756
	推荐性
	
	●
	
	


3.2合成树脂乳液外墙涂料
3.2.1合成树脂乳液外墙涂料面漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 24408
	GB 24408
DB11/3005
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23986

GB 18582-2020

GB 24408
	GB 18582-2020 DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	3
	游离甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	乙二醇醚及醚酯含量总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋 酸 酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯）
	GB 24408
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	6
	苯系物总和含[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB/T 23990
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	重金属含量（铅、铬、六价铬、汞）
	GB 24408
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	8
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	容器中状态
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	施工性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	低温稳定性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	涂膜外观
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	对比率（白色和浅色）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	耐沾污性（白色和浅色）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	耐洗刷性（2000次）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	耐碱性（48h）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	耐水性（96h）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	涂层耐温变性（3次循环）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	耐人工气候老化性
	GB/T 1865

GB/T 1766
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	


3.2.2合成树脂乳液外墙涂料底漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 24408
	GB 24408
DB11/3005
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23986

GB 18582-2020

GB 24408
	GB 18582-2020 DB11/ 3005
	强制性
	●
	
	
	

	3
	游离甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	乙二醇醚及醚酯含量总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋 酸 酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯）
	GB 24408
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	6
	苯系物总和含[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB/T 23990
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	重金属含量（铅、铬、六价铬、汞）
	GB 24408
	GB 24408
	强制性
	●
	
	
	

	8
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582－2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
	GB/T 31414
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	容器中状态
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	施工性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	低温稳定性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	涂膜外观
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	干燥时间（表干）
	GB/T 1728
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	耐碱性（48h）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	耐水性（96h）
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	抗泛盐碱性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	透水性
	GB/T 9755
	GB/T 9755
	推荐性
	
	●
	
	


3.3装饰板涂料
3.3.1水性装饰板涂料

	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23986

GB 18582-2020

18582-2008
	GB 18582-2020

DB11/3005
	强制性
	●
	
	
	

	2
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	4
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986


	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	


3.3.2溶剂型装饰板涂料

	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23985

GB/T 1725

GB 18582-2020
	GB 18582-2020

DB11/3005
	强制性
	●
	
	
	

	2
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986


	GB 18582-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1，1-三氯乙烷、1,1，2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 185822020
	强制性
	●
	
	
	

	6
	苯含量
	GB/T 23990
	GB 185822020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990
	GB 185822020
	强制性
	●
	
	
	


3.4地坪涂装材料
3.4.1地坪涂装材料面涂
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB/T 22374
	GB/T 22374

DB11/3005
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	游离甲醛
	GB/T 23993

GB 18583
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	苯a
	GB 18581-2009
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	甲苯、乙苯、二甲苯总和a
	GB 18581-2009
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	5
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和b
	GB 18581-2009

GB 18582-2008
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	6
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）c（限聚氨酯类）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	7
	乙二醇醚及醚酯总和
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	8
	邻苯二甲酸酯含量a
	GB 24613
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	9
	游离4-4’二氨基二苯甲烷（MDA）d（限环氧类）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	10
	可溶性重金属e（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	11
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量f
	JG/T 481
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	12
	甲醛释放量g
	JG/T 481
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	13
	容器中状态
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	涂膜外观
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	硬度
	GB/T 6739

GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	耐磨性
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	抗压强度
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	拉伸粘结强度（标准条件、浸水后）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	耐冲击性
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	防滑性
	GB/T 4100
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	耐水性
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	23
	耐化学性（耐碱性、耐酸性、耐油性）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	注：a适用于溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂。
b适用于水性和聚合物水泥复合地坪涂装材料面涂。
c适用于水性、溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂，单组分水性地坪涂装材料不测。
d适用于室内水性、溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂。
e 适用于有颜色的地坪涂装材料面涂。

f适用于室内地坪涂装材料面涂，溶剂型地坪涂装材料面涂不测。

g适用于室内地坪涂装材料面涂。


3.4.2地坪涂装材料底涂

	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物含量（VOC）
	GB/T 22374
	GB/T 22374

DB11/3005
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	游离甲醛
	GB/T 23993

GB 18583
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	苯a
	GB 18581-2009
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	甲苯、乙苯、二甲苯总和a
	GB 18581-2009
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	5
	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和b
	GB 18581-2009

GB 18582-2008
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	6
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）c（限聚氨酯类）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	7
	乙二醇醚及醚酯总和
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	8
	邻苯二甲酸酯含量a
	GB 24613
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	9
	游离4-4’二氨基二苯甲烷（MDA）d（限环氧类）
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	10
	可溶性重金属含量e（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	11
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量f
	JG/T 481
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	12
	甲醛释放量g
	JG/T 481
	GB/T 22374
	推荐性
	●
	
	
	

	13
	容器中状态
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	耐碱性
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	拉伸粘结强度
	GB/T 22374
	GB/T 22374
	推荐性
	
	●
	
	

	注：a适用于溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂。
b适用于水性和聚合物水泥复合地坪涂装材料面涂。
c适用于水性、溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂，单组分水性地坪涂装材料不测。
d适用于室内水性、溶剂型和无溶剂型地坪涂装材料面涂。
e 适用于有颜色的地坪涂装材料面涂。

f适用于室内地坪涂装材料面涂，溶剂型地坪涂装材料面涂不测。

g适用于室内地坪涂装材料面涂。


3.5建筑防腐涂料
3.5.1建筑防腐涂料面漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18582-2008
GB /T 23986
GB 30981-2014
	HG/T 4847
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750

GB 18582-2008
GB /T 23986
GB 30981-2014
	DB11/ 3005
GB 30981-2014
	强制性
	●
	
	
	

	3
	VOC含量
	GB/T6750

GB/T 30981-2014

GB 18582-2008

GB/T 23986a
GB 30981-2020a，b，d
GB/T 23985a，b
GB/T 1725a，b
GB/T 34682c
GB/T 34675d
	DB11/3005
GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	4
	苯含量e
	GB/T 23990
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量e
	GB/T 23990
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	6
	卤代烃总和含量e（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	多环芳烃总和含量e（限萘、蒽）
	GB/T 36488
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	8
	甲醇含量f
	GB/T 23986
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	乙二醇醚及醚酯总和含量g（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	重金属含量h（铅、镉、汞、六价铬）
	GB/T 30647

GB 30981-2020
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	在容器中状态
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	黏度
	GB/T 9269
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	结皮性（48h）
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	冻融稳定性（3次循环）
	GB/T 9268
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	热储存稳定性[（50±2）℃，7d]
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	遮盖力i
	GB/T 1726
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	不挥发物含量
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	施工性
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	漆膜外观
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	闪锈抑制性
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	干燥时间
	GB/T 1728
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	弯曲试验
	GB/T 6742
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	23
	耐冲击性
	GB/T 1732
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	24
	划格试验
	GB/T 9286
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	25
	光泽（60°）
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	26
	硬度
	GB/T 1730
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	27
	耐水性
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	注： a适用于水性工业防护涂料面漆。

b适用于溶剂工业防护涂料面漆。

c适用于无溶剂工业防护涂料面漆。

d适用于辐射固化工业防护涂料面漆。

e适用于溶剂型、非水性辐射固化工业防护涂料面漆。
f适用于无机工业防护涂料面漆。
g适用于水性、溶剂型、辐射固化工业防护涂料面漆。
h适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆。

i适用于色漆。


3.5.2建筑防腐涂料底漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18582-2008
GB /T 23986
GB 30981-2014
	HG/T 4847
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB/T 6750

GB 18582-2008
GB /T 23986
GB 30981-2014
	DB11/ 3005
GB 30981-2014
	强制性
	●
	
	
	

	3
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 30981-2014

GB 18582-2008

GB/T 23986a
GB 30981-2020a，b，d
GB/T 23985a，b
GB/T 1725a，b
GB/T 34682c
GB/T 34675d
	DB11/ 3005
GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	4
	苯含量e
	GB/T 23990
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量e
	GB/T 23990
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	6
	卤代烃总和含量e（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1，2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	多环芳烃总和含量e（限萘、蒽）
	GB/T 36488
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	8
	甲醇含量f
	GB/T 23986
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	乙二醇醚及醚酯总和含量g（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	重金属含量h（铅、镉、汞、六价铬）
	GB/T 30647

GB 30981-2020
	GB 30981-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	在容器中状态
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	黏度
	GB/T 9269
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	结皮性（48h）
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	冻融稳定性（3次循环）
	GB/T 9268
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	热储存稳定性[（50±2）℃，7d]
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	不挥发物含量
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	施工性
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	漆膜外观
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	闪锈抑制性
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	干燥时间
	GB/T 1728
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	弯曲试验
	GB/T 6742
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	耐冲击性
	GB/T 1732
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	23
	划格试验
	GB/T 9286
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	24
	耐盐水性（3%NaCl,24h）
	HG/T 4847
	HG/T 4847
	推荐性
	
	●
	
	

	注：a适用于水性工业防护涂料底漆。

b适用于溶剂工业防护涂料底漆。

c适用于无溶剂工业防护涂料底漆。

d适用于辐射固化工业防护涂料底漆。

e适用于溶剂型、非水性辐射固化工业防护涂料底漆。
f适用于无机工业防护涂料底漆。
g适用于水性、溶剂型、辐射固化工业防护涂料底漆。
h适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆。


3.6木器涂料
3.6.1溶剂型聚氨酯木器涂料面漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23985

GB/T 1725

GB 18581-2020
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	4
	苯含量
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和a
	GB/T 18446
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	8
	游离二异氰酸酯总和含量（限TDI、HDI）
	GB/T 18446
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	11
	卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	12
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	13
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	14
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	15
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB/T 36488
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	16
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	铅笔硬度
	GB/T 6739
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	附着力
	GB/T 9286
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	耐干热性
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	耐水性
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	耐碱性
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	耐醇性
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	23
	耐磨性
	GB/T 1768
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	24
	耐黄变性a
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	注：a仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品。


3.6.2溶剂型聚氨酯木器涂料底漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物（VOC）含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750

GB/T 23985

GB/T 1725

GB 18582-2020
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	苯含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	4
	苯含量
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和a
	GB/T 18446
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	8
	游离二异氰酸酯总和含量（限TDI、HDI）
	GB/T 18446
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	10
	卤代烃含量
	GB 18581-2009
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	11
	卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	12
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 18581-2009
	强制性
	●
	
	
	

	13
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	14
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	15
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB/T 36488
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	16
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	附着力
	GB/T 9286
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	打磨性
	GB/T 23997
	GB/T 23997
	推荐性
	
	●
	
	


3.6.3水性木器涂料面漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物含量
	GB 24410
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750 GB/T 23986

GB/T 18581-2020
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	游离甲醛含量
	GB 18582-2008
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）
	GB 24410
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	6
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和）
	GB 24410
	GB24410
	强制性
	●
	
	
	

	8
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	10
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	12
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限OPnEO和NPnEO）
	GB/T 31414
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	13
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	抗粘连性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	硬度
	GB/T 6739
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	附着力
	GB/T 9286
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	耐干热性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	18
	耐水性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	19
	耐碱性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	20
	耐醇性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	21
	耐磨性
	GB/T 1768
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	22
	耐黄变性a
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	注：a仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品。


3.6.4水性木器涂料底漆
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物含量
	GB 24410
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T 6750 GB/T 23986

GB/T 18581-2020
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	游离甲醛含量
	GB 18582-2008
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲醛含量
	GB/T 23993
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	5
	苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）
	GB 24410
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	6
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 
	GB/T 23990
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和）
	GB 24410
	GB24410
	强制性
	●
	
	
	

	8
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）
	GB 18582-2008
	GB 24410
	强制性
	●
	
	
	

	10
	总铅（Pb）含量
	GB/T 30647
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB/T 23991
	GB 18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	12
	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限OPnEO和NPnEO）
	GB/T 31414
	GB18581-2020
	强制性
	●
	
	
	

	13
	干燥时间
	GB/T 1728
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	附着力
	GB/T 9286
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	打磨性
	GB/T 23999
	GB/T 23999
	推荐性
	
	●
	
	


3.7车辆涂料
	序号
	检验项目
	检测方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能指标
	其它

指标
	

	1
	挥发性有机化合物(VOC)含量
	GB 24409-2009
	GB 24409-2009
	强制性
	●
	
	
	

	2
	VOC含量
	GB/T6750

GB/T 23986a
GB/T 23985a，b
GB/T 1725a，b
GB/T 34675c
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	3
	苯含量
	GB 24409-2009
	GB 24409-2009
	强制性
	●
	
	
	

	4
	甲苯、乙苯、和二甲苯总量
	GB 24409-2009
	GB 24409-2009
	强制性
	●
	
	
	

	5
	苯含量
	GB/T23990
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	6
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB/T23990
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	7
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 
	GB/T 23990
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	8
	卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1, 2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯）
	GB/T 23992
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	9
	乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总量
	GB 24409-2009
	GB 24409-2009
	强制性
	●
	
	
	

	10
	乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）
	GB/T 23986
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	

	11
	重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）
	GB 24409-2009
	GB 24409-2009
	强制性
	●
	
	
	限色漆

	12
	重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）
	GB/T 30647

GB 24409-2020
	GB 24409-2020
	强制性
	●
	
	
	限色漆

	注： a适用于水性车辆涂料。

b适用于溶剂车辆涂料。

c适用于辐射固化车辆涂料。


4、抽样

4.1一般情况下，每个经营主体每类产品抽取1种。

4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

4.3 抽样方法
抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽取不少于3kg（L）的最小包装2份，（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份）1份为检验用样品，1份为备用样品。
4. 4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

电商经营者在网页中展示的“商品详情”或“商品介绍”视为产品明示质量要求。

4. 5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4. 6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4. 7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

4.8对本市电商经营者销售的产品进行抽样时，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三章第二节有关规定执行。

5、判定原则
所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。
6、异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
PAGE  
- 26 -

