附件3
不合格项目说明

一、硫含量
硫含量是指存在于油品中的硫及其衍生物的含量，是保证用油的机械不受腐蚀以及防止环境污染的指标。燃料中硫含量过高时，不仅会导致发动机系统腐蚀和磨损，使柴油发动机排放处理系统效率降低，甚至失效，而且在大气中会生成酸雨，造成环境污染。
闪点（闭口）

车用柴油闪点是指车用柴油在规定条件下，加热到它的蒸汽与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度。闪点过低会导致油品易挥发，容易着火，存在安全隐患。如果柴油中含有一些杂质，比如水分、油脂等，会降低柴油的闪点。
三、十六烷值
柴油的十六烷值是反映柴油燃料在压燃式发动机（柴油机）中燃烧时着火性能的重要指标。十六烷值过低，会降低发动机功率，增加柴油消耗量，使缸内压力、温度迅速上升，容易造成柴油在发动机内燃烧时出现爆震现象，严重时会出现拉缸，对发动机的使用寿命影响非常大。
四、氯含量

汽油中的氯化物主要来源是原油和含氯的汽油生产原料等，如果原油本身含有较高的氯元素，那么在提炼过程中就可能导致汽油中的氯含量超标；为了提高汽油的性能，有时会添加一定量的添加剂，如果添加剂中的氯含量过高，或者添加剂的使用量过大，也会导致汽油中的氯含量超标。氯化物在汽油燃烧后生成氯化氢，主要以盐酸的形式存在，它是强腐蚀性物质，会对发动机汽缸、排气系统等造成快速腐蚀，严重时导致车辆熄火、发动机停止工作，还会造成大气及环境污染。
