2021年北京市危险化学品产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围
本细则适用于本市危险化学品产品质量监督抽查。抽查产品包括：化学试剂 、氯碱 、危险化学品无机、危险化学品有机、压缩、液化气体。

2 、检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
2.1 检验方法
2.1.1 化学试剂

GB/T 622《化学试剂 盐酸》；
GB/T 625《化学试剂 硫酸》；
GB/T 678《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》；
GB/T 15894《化学试剂 石油醚》

GB/T 629《化学试剂 氢氧化钠》；
GB/T 631《化学试剂 氨水》；
HG/T 2892《化学试剂 异丙醇》；

GB/T 611《化学试剂 密度测定通用方法》；
GB/T 616《化学试剂 沸点测定通用方法》；
GB/T 686《化学试剂 丙酮》；
GB/T 683《化学试剂 甲醇》；
GB/T 642《化学试剂 重铬酸钾》；
GB/T 633《化学试剂 亚硝酸钠》；
GB/T 2306《化学试剂 氢氧化钾》；
GB/T 623《化学试剂 高氯酸》；
GB/T 670《化学试剂 硝酸银》；；
GB 1259《工作基准试剂 重铬酸钾》；
GB 12595《工作基准试剂 硝酸银》；
GB/T 12589《化学试剂 乙酸乙酯》；
GB/T 676《化学试剂 乙酸（冰醋酸）》；
GB/T 618《化学试剂 结晶点测定通用方法 》；
GB/T 684《化学试剂 甲苯》；
GB/T 16494《化学试剂 二甲苯》；

GB/T 605《化学试剂 色度测定通用方法》；
GB/T 620《化学试剂 氢氟酸》；
GB/T 677《化学试剂 乙酸酐》；
GB/T 12591《化学试剂 乙醚》；

2.1.2氯碱

GB/T 19106《次氯酸钠》

2.1.3危险化学品无机

GB/T 4482《水处理剂 氯化铁》；
GB/T 2449.1《工业硫磺 第1部分：固体产品》；
GB/T 534《工业硫酸》；
GB/T 320《工业用合成盐酸》；
GB/T 209《工业用氢氧化钠》；
GB/T 4348.1《工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定》；
GB/T 4348.2《工业用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 汞量法》；
GB/T 4348.3《工业用氢氧化钠 铁含量的测定 1,10-菲啰啉分光光度法》；
GB/T 1608《工业高锰酸钾》；
GB/T 337.2《工业硝酸 稀硝酸》;
GB/T 337.1《工业硝酸 浓硝酸》；
GB/T 11213.2《化纤用氢氧化钠 氯化钠含量的测定 分光光度法》
2.1.4危险化学品有机

GB/T 13098《工业用环氧乙烷》；
GB/T 6027《工业正丁醇》；
GB/T 6026《工业用丙酮》；

GB/T 3143《液体化学产品颜色测定法（HAZEN单位-铂-钴色号）》；

GB/T 7534《工业用挥发性有机液体沸程的测定 》；
GB/T 6324.2《有机化工产品试验方法 第2部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定》；
GB/T 6324.1《有机化工产品试验方法 第1部分:液体 有机化工产品水混溶性试验》；

GB/T 2366《化工产品中水含量的测定 气相色谱法》；

GB/T 6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法) 》；

GB/T 339《工业用合成苯酚》；
GB/T 17530.2《工业丙烯酸酯纯度的测定 气相色谱法》；
GB/T 17530.3《工业丙烯酸及酯色度的测定》；
GB/T 17530.4《工业丙烯酸酯酸度的测定》；
GB/T 17530.5《工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定》；
GB/T 338《工业用甲醇》；
GB/T 9009《工业用甲醛溶液》；
2.1.5压缩、液化气体

GB/T 3863《工业氧》；
GB/T 3634.1《氢气 第1部分：工业氢》；
GB/T 6285《气体中微量氧的测定 电化学法》；
GB/T 8979《纯氮、高纯氮和超纯氮》；
GB/T 8981《气体中微量氢的测定 气相色谱法》；
GB/T 5832.1《气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法》；

GB/T 5832.2《气体分析 微量水分的测定 第2部分:露点法》；

GB/T 3864《工业氮》;
HG/T 2686《惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 氧化锆检测器气相色谱法》；
GB/T 6052《工业液体二氧化碳》；
GB/T 28726《气体分析 氦离子化气相色谱法》;
GB/T 28124《惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法》;
GB/T 14193《液化气体气瓶充装规定》；

GB/T 14194《压缩气体气瓶充装规定》；
GB/T 4842《氩》;
GB/T 8984《 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法》；；
GB/T 5829《氪气》;

GB/T 5828《氙气》;

GB/T 17873《纯氖和高纯氖》;

GB/T 4844《纯氦、高纯氦和超纯氦》;
GB/T 5832.3《气体中微量水分的测定 第3部分：光腔衰荡光谱法》；
GB/T 13291《工业用丁二烯》；

GB/T 6017《工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法》；

GB/T 6015《工业用丁二烯中微量二聚物的测定 气相色谱法》；

GB/T 6023《工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔.费休库仑法》；

GB/T 6020《工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚(TBC)的测定》；

GB/T 6022《工业用丁二烯液上气相中氧的测定》；

GB/T 17828《工业用丁二烯中过氧化物含量的测定 滴定法》；
SH/T 1494《碳四烃类中羰基化合物含量的测定 容量法》；

GB/T 3634.2《氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》；

2.2 判定依据
2.2.1 化学试剂

GB/T 622《化学试剂 盐酸》;

GB/T 625《化学试剂 硫酸》;

GB/T 678《化学试剂 乙醇（无水乙醇）》;

GB/T 15894《化学试剂 石油醚》；

GB/T 629《化学试剂 氢氧化钠》;

GB/T 631《化学试剂 氨水》；

HG/T 2892《化学试剂 异丙醇》；
GB/T 686《化学试剂 丙酮》；
GB/T 683《化学试剂 甲醇》；
GB/T 642《化学试剂 重铬酸钾》；
GB/T 633《化学试剂 亚硝酸钠》；
GB/T 2306《化学试剂 氢氧化钾》；
GB/T 623《化学试剂 高氯酸》；
GB/T 670《化学试剂 硝酸银》；
GB 1259《工作基准试剂 重铬酸钾》;

GB 12595《工作基准试剂 硝酸银》;

GB/T 12589《化学试剂 乙酸乙酯》;
GB/T 676《化学试剂 乙酸（冰醋酸）》;
GB/T 684《化学试剂 甲苯》;
GB/T 16494《化学试剂 二甲苯》;
GB/T 620《化学试剂 氢氟酸》;
GB/T 677《化学试剂 乙酸酐》;
GB/T 12591《化学试剂 乙醚》;
2.2.2氯碱

GB/T 19106《次氯酸钠》;

2.2.3危险化学品无机

GB/T 4482《水处理剂 氯化铁》;

GB/T 2449.1《工业硫磺 第1部分：固体产品》;

GB/T 534《工业硫酸》;
GB/T 320《工业用合成盐酸》;
GB/T 209《工业用氢氧化钠》;

GB/T 1608《工业高锰酸钾》
GB/T 337.2《工业硝酸 稀硝酸》
2.2.4危险化学品有机

GB/T 13098《工业用环氧乙烷》;

GB/T 6027《工业正丁醇》;

GB/T 6026《工业用丙酮》;

GB/T 339《工业用合成苯酚》;

GB/T 17529.2《工业丙烯酸甲酯》;

GB/T 17529.3《工业丙烯酸乙酯》;

GB/T 17529.4《工业丙烯酸正丁酯》;

GB/T 338《工业用甲醇》
GB/T 9009《工业用甲醛溶液》
2.2.5压缩、液化气体

GB/T 3863《工业氧》;

GB/T 3634.1《氢气 第1部分：工业氢》;

GB/T 8979《纯氮、高纯氮和超纯氮》;

GB/T 6052《工业液体二氧化碳》;

GB/T 3864《工业氮》;

GB/T 4842《氩》;

GB/T 5829《氪气》;

GB/T 5828《氙气》;

GB/T 17873《纯氖和高纯氖》;

GB/T 4844《纯氦、高纯氦和超纯氦》;

GB/T 13291《工业用丁二烯》;

GB/T 3634.2《氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》；
企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目
3.1 化学试剂

3.1.1化学试剂盐酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	HCl
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	灼烧残渣
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	游离氯
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	亚硫酸盐
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铜
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	砷
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	锡
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	铅
	GB/T 622
	GB/T 622
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.2化学试剂 硫酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（H2SO4）
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	灼烧残渣
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化物
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硝酸盐
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	铵盐
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铜
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	砷
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	铅
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	还原高锰酸钾物质（以SO2计）
	GB/T 625
	GB/T 625
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.3化学试剂乙醇（无水乙醇）

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	乙醇的质量分数（CH3CH2OH）
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	与水混合试验
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	酸度（以H+计）
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	碱度（以OH-计）
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	水分的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	甲醇（CH3OH）的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	异丙醇[(CH3)2CHOH]的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	羰基化合物（以CO计）的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	易炭化物质
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	铁（Fe）的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	锌（Zn）的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	还原高锰酸钾物质（以O计）的质量分数
	GB/T 678
	GB/T 678
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.4化学试剂 石油醚

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	沸程
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	水分（H2O）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	酸度（以H+计）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	苯（C8H8）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	硫化合物（以SO4计）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铁（Fe）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	铅（Pb）
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	易炭化物质
	GB/T 15894
	GB/T 15894
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.5化学试剂 氢氧化钠

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（NaOH）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	碳酸盐（以Na2CO3）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	澄清度试验
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化物（Cl）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	总氮量（N）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	磷酸盐（PO4）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	硅酸盐（SiO4）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	钾（K）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	铝（Al）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	钙（Ca）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	铁（Fe）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	镁（Mg）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	镍（Ni）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	锌（Zn）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	砷（As）
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	重金属
	GB/T 629
	GB/T 629
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.6化学试剂 氨水

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（NH3）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	蒸发残渣
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氯化物（Cl）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	硫化物（S）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	碳酸盐（以CO2计）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	磷酸盐（PO4）3
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	钠（Na）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	镁（Mg）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	钾（K）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	钙（Ca）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	铁（Fe）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	铜（Cu）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	铅（Pb）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	还原高锰酸钾物质（以O计）
	GB/T 631
	GB/T 631
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.7化学试剂 异丙醇

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量[（CH3）2CHOH]
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度（20℃）
	GB/T 611
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	与水混合试验
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	酸度（以H+计）
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	还原高锰酸钾物质
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	易炭化物质
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	羰基化合物（以CO计）
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	甲醇（CH3OH）
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	铁（Fe）
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	水分（H2O）
	HG/T 2892
	HG/T 2892
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.8化学试剂 丙酮

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（CH3COCH3）
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	沸点
	GB/T 616
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	与水混合试验
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	蒸发残渣
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	酸度（以H+计）
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	碱度（以OH-计）
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	醛（以HCHO计）
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	甲醇
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	乙醇
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	还原高锰酸钾物质
	GB/T 686
	GB/T 686
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.9化学试剂 甲醇

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	CH3OH
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度（20℃）
	GB/T 611
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	与水混合试验
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	蒸发残渣
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分（H2O）
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	酸度（以H+计）
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	碱度（以OH-计）
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	易炭化物质
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	羰基化合物（以CO计）
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	还原高锰酸钾物质（以O计）
	GB/T 683
	GB/T 683
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.10化学试剂 重铬酸钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（K2Cr2O7）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	水不溶物
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	干燥失重
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化物（Cl）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	钠（Na）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	钙（Ca）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铁（Fe）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	铜（Cu）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	铅（Pb）
	GB/T 642
	GB/T 642
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.11化学试剂 亚硝酸钠

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	亚硝酸钠含量（NaNO2）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	澄清度试验
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	水不溶物
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化物（Cl）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	钾（K）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	钙（Ca）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铁（Fe）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	重金属（以Pb计）
	GB/T 633
	GB/T 633
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.12化学试剂 氢氧化钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（KOH）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	碳酸盐（以K2CO3计）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	澄清度试验
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化物（Cl）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	总氮量（N）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	磷酸盐（PO4）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	硅酸盐（SiO3）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	钠（Na）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	镁（Mg）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	铝（Al）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	钙（Ca）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	铁（Fe）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	镍（Ni）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	锌（Zn）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	重金属（以Pb计）
	GB/T 2306
	GB/T 2306
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.13化学试剂 高氯酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（HClO4）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	乙醇不溶物
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	灼烧残渣（以硫酸盐计）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	氯酸盐（ClO3）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	氯化物（Cl）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	游离氯（Cl）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	总氮量（N）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	磷酸盐（PO4）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	硅酸盐（SiO3）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	砷（As）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	13
	锰（Mn）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	14
	铁（Fe）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	15
	铜（Cu）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	16
	银（Ag）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	

	17
	铅（Pb）
	GB/T 623
	GB/T 623
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.14化学试剂 硝酸银

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（AgNO3）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	外观
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	pH值
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	澄清度试验
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	氯化物（Cl）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁（Fe）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铜（Cu）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	铅（Pb）
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	盐酸不沉淀物
	GB/T 670
	GB/T 670
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.15工作基准试剂重铬酸钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	K2Cr2O7
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	2
	水不溶物
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	3
	氯化物（Cl）
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	4
	硫酸盐（SO4）
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	5
	钠（Na）
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	6
	钙（Ca）
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	

	7
	铁（Fe）
	GB 1259
	GB 1259
	强制性
	
	●
	
	


3.1.16工作基准试剂 硝酸银

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（AgNO3）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	2
	外观
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	3
	pH值
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	4
	澄清度试验
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	5
	干燥失重
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	6
	盐酸不沉淀物
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	7
	氯化物（Cl）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	8
	硫酸盐（SO4）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	9
	铁（Fe）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	10
	铜（Cu）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	

	11
	铅（Pb）
	GB 12595
	GB 12595
	强制性
	
	●
	
	


3.1.17 化学试剂 乙酸乙酯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（CH3COO2H5）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度
	GB/T 611
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	色度
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	蒸发残渣
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分（H2O）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	酸度（以H+计）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	甲醇（CH3OH）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	乙醇（CH3CH2OH）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	乙酸甲脂（CH3COOCH3）
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	易炭化物质
	GB/T 12589
	GB/T 12589
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.18 化学试剂 乙酸（冰醋酸）

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（CH3COOH）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	结晶点
	GB/T 618
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	与水混合试验
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	氯化物（Cl）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁（Fe）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铜（Cu）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	锌（Zn）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	铅（Pb）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	乙酸酐[（CH3C）2O]
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	还原重铬酸盐物质（以O计）
	GB/T 676
	GB/T 676
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.19 化学试剂 甲苯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（C6H5CH3）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	蒸发残渣
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	酸度（以H+计）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	碱度（以OH-计）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	易炭化物质
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	硫化合物（以SO4计）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	噻吩
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	不饱和化合物（以Br+计）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	水分（H2O）
	GB/T 684
	GB/T 684
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.20 化学试剂 二甲苯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（C8H10）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 605
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	酸度（以H+计）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	碱度（以OH-计）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	易炭化物质
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	硫化合物（以S计）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	苯（C6H6）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	甲苯（C6H5CH3）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	乙基苯（C6H5C2H5）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	噻吩及其同系物
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	

	12
	水分（H2O）
	GB/T 16494
	GB/T 16494
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.21 化学试剂 氢氟酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量（HF）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	灼烧残渣
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氯化物（Cl）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	硫酸盐及亚硫酸盐（以硫酸盐计）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	磷酸盐（PO4）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	氟硅酸盐（SiF6）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁（Fe）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	重金属（以Pb计）
	GB/T 620
	GB/T 620
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.22 化学试剂 乙酸酐

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	含量[（CH3CO）2O]
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	蒸发残渣
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氯化物（Cl）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	硫酸盐（SO4）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	磷酸盐（PO4）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	铁（Fe）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铜（Cu）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	铅 （Pb）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	还原高锰酸钾物质（以O计）
	GB/T 677
	GB/T 677
	推荐性
	
	●
	
	


3.1.23 化学试剂 乙醚

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	乙醚的质量分数[（CH3CH2）2O]
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 605
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	蒸发残渣的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	酸度（以H+计）
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	过氧化物的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	甲醇的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	乙醇的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水分的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	羟基化合物的质量分数
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	易炭化物质
	GB/T 12591
	GB/T 12591
	推荐性
	
	●
	
	


3.2 氯碱

3.2.1次氯酸钠

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	有效氯（以Cl计）
	GB/T 19106
	GB/T 19106
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	游离碱（以NaOH计）
	GB/T 19106
	GB/T 19106
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	铁（Fe）
	GB/T 19106
	GB/T 19106
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	重金属（以Pb计）
	GB/T 19106
	GB/T 19106
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	砷（As）
	GB/T 19106
	GB/T 19106
	推荐性
	
	●
	
	


3.3 危险化学品无机

3.3.1水处理剂氯化铁

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	铁（Fe3+）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	亚铁（Fe2+）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	不溶物的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	游离酸（以HCL计）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	锌（Zn2+）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	铅（Pb3+）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	镉（Cd2+）的质量分数
	GB/T 4482
	GB/T 4482
	推荐性
	
	●
	
	


3.3.2工业硫磺

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	硫（S）
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	水分
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	灰分
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	酸度（以H2SO4计）
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	有机物（以C计）
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	砷（As）
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	铁（Fe）
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	筛余物
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1
	推荐性
	
	●
	
	粉状硫磺适用


3.3.3 工业硫酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	硫酸（H2SO4）
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	灰分
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	铁（Fe）
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	砷（As）
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	铅（Pb）
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	
	汞（Hg）
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	透明度
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	色度
	GB/T 534
	GB/T 534
	推荐性
	
	●
	
	


3.3.4工业用合成盐酸

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	外观
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	
	●
	

	2
	总酸度（以HCl计）的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	铁（以Fe计）的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	灼烧残渣的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	游离氯（以Cl计）的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	砷的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	硫酸盐（以SO42-计）的质量分数
	GB/T 320
	GB/T 320
	推荐性
	
	●
	
	


3.3.5工业用氢氧化钠

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	外观
	GB/T 209
	GB/T 209
	推荐性
	
	
	●
	

	2
	氢氧化钠
	GB/T 209

GB/T 4348.1
	GB/T 209
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	碳酸钠
	GB/T 4348.1

GB/T 7698 
	GB/T 209
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氯化钠
	GB/T 4348.2

GB/T 11213.2

GB/T 209
	GB/T 209
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	三氧化二铁
	GB/T 4348.3
	GB/T 209
	推荐性
	
	●
	
	


3.3.6 工业高锰酸钾

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	高锰酸钾（KMnO4）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氯化物（以Cl计）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	硫酸盐（以SO4计）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	水不溶物
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	镉（Cd）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	铬（Cr）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	
	汞（Hg）
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	流动性
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水分
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	粒度
	GB/T 1608
	GB/T 1608
	推荐性
	
	●
	
	


3.3.7 工业硝酸 稀硝酸
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	硝酸（HNO3）
	GB/T 337.2
	GB/T 337.2
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	亚硝酸（HNO2）
	GB/T 337.2
	GB/T 337.2
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	灼烧残渣
	GB/T 337.1
	GB/T 337.2
	推荐性
	
	●
	
	


3.4危险化学品有机

3.4.1工业用环氧乙烷

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	环氧乙烷的质量分数
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	总醛（以乙醛计）的质量分数
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	水的质量分数
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	酸（以乙酸计）的质量分数
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	二氧化碳的质量分数
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	色度
	GB/T 13098
	GB/T 13098
	推荐性
	
	●
	
	


3.4.2工业正丁醇

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	色度
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	沸程
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	正丁醇含量
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	硫酸显色试验
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	酸度（以乙酸计）
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	水分
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	蒸发残渣
	GB/T 6027
	GB/T 6027
	推荐性
	
	●
	
	


3.4.3工业用丙酮

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	色度
	GB/T 3143
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度（20℃）
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	沸程（0℃，101.3kPa）
	GB/T 7534
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	蒸发残渣
	GB/T 6324.2
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	酸度（以乙酸计）
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	高锰酸钾时间试验
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	水混溶性
	GB/T 6324.1
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水
	GB/T 6283

GB/T 2366
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	甲醇
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	丙酮
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	苯
	GB/T 6026
	GB/T 6026
	推荐性
	
	●
	
	


3.4.4工业用合成苯酚

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	苯酚
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	总有机杂质（除甲酚类杂质）
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	甲酚类杂质
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	结晶点
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	熔融色度（铂-钴色号）
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	优等品适用

	6
	水分
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	蒸发残渣
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	优等品适用

	8
	铁
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	优等品适用

	9
	灼烧残渣
	GB/T 339
	GB/T 339
	推荐性
	
	●
	
	优等品适用


3.4.5工业丙烯酸甲酯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	纯度
	GB/T 17530.2
	GB/T 17529.2
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 17530.3
	GB/T 17529.2
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	酸度（以丙烯酸计）
	GB/T 17530.4
	GB/T 17529.2
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	水分
	GB/T 6283
	GB/T 17529.2
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	阻聚剂（MEHQ）含量
	GB/T 17530.5
	GB/T 17529.2
	推荐性
	
	●
	
	企业明示


3.4.6工业丙烯酸乙酯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	纯度
	GB/T 17530.2
	GB/T 17529.3
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 17530.3
	GB/T 17529.3
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	酸度（以丙烯酸计）
	GB/T 17530.4
	GB/T 17529.3
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	水分
	GB/T 6283
	GB/T 17529.3
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	阻聚剂（MEHQ）含量
	GB/T 17530.5
	GB/T 17529.3
	推荐性
	
	●
	
	企业明示


3.4.7工业丙烯酸正丁酯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	纯度
	GB/T 17530.2
	GB/T 17529.4
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	色度
	GB/T 17530.3
	GB/T 17529.4
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	酸度（以丙烯酸计）
	GB/T 17530.4
	GB/T 17529.4
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	水分
	GB/T 6283
	GB/T 17529.4
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	阻聚剂（MEHQ）含量
	GB/T 17530.5
	GB/T 17529.4
	推荐性
	
	●
	
	企业明示


3.4.8 工业用甲醇
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	色度
	GB/T 3143
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	密度
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	沸程（0℃，101.3kPa）
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	高锰酸钾试验
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水混溶性试验
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	水
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	酸（以HCOOH计）或碱（以NH3计）
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	羰基化合物（以HCHO计）
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	蒸发残渣
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	硫酸洗涤试验
	GB/T 338
	GB/T 338
	推荐性
	
	●
	
	


3.4.9 工业用甲醛溶液
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	密度
	GB/T 9009
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	甲醛
	GB/T 9009
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	酸（以HCOOH计）
	GB/T 9009
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	色度
	GB/T 3143
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	铁
	GB/T 9009
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	甲醇
	GB/T 9009
	GB/T 9009
	推荐性
	
	●
	
	


3.5压缩、液化气体

3.5.1工业氧

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氧（O2）含量
	GB/T 3863
	GB/T 3863
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	水
	GB/T 3863
	GB/T 3863
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	充装压力
	GB/T 3863
	GB/T 3863
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.2工业氢

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氢气（H2）的体积分数
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氧（O2）的体积分数
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氮加氩（N2+Ar）的体积分数
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	露点
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	游离水
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	充装压力
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.1
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.3纯氮、高纯氮和超纯氮

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氮气（N2）纯度
	GB/T 8979
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氧（O2）含量
	GB/T 8979

GB/T 6285

HG/T 2686
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氩（Ar）含量
	GB/T 8979
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氢（H2）含量
	GB/T 8979

GB/T 8981

HG/T 2686
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	一氧化碳（CO）含量
	GB/T 8979

GB/T 8984.1

HG/T 2686
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	作废

	6
	二氧化碳（CO2）含量
	GB/T 8979

GB/T 8984.1
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	作废

	7
	甲烷（CH4）含量
	GB/T 8979

HG/T 2686
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
	GB/T 8979
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	充装压力
	GB/T 3864
	GB/T 8979
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.4工业液体二氧化碳

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	二氧化碳含量
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	油分
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	焊接气适用

	4
	气味
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分露点
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	游离水
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	充装压力
	GB/T 6052
	GB/T 6052
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.5工业氮

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氮气（N2）纯度
	GB/T 3864
	GB/T 3864
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氧（O2）含量
	GB/T 3864
	GB/T 3864
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	游离水
	GB/T 3864
	GB/T 3864
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	充装压力
	GB/T 3864
	GB/T 3864
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.6氩

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氩气（Ar）纯度
	GB/T 4842
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氢（H2）含量
	GB/T 4842

GB/T 8981
GB/T 28124

GB/T 28726
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氧（O2）含量
	GB/T 4842

GB/T 6285
GB/T 28124
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氮（N2）含量
	GB/T 4842

GB/T 28726
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	甲烷（CH4）含量
	GB/T 8984

GB/T 28726
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	一氧化碳（CO）含量
	GB/T 8984

GB/T 28726
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	二氧化碳（CO2）含量
	GB/T 8984

GB/T 28726
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水分（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
	GB/T 4842
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	充装压力
	GB/T 4842
	GB/T 4842
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.7氪气

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氪气（Kr）纯度
	GB/T 5829
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氮气（N2）含量
	GB/T 5829
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氧气（O2）+氩气（Ar）含量（O2+Ar）
	GB/T 5829
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氢气（H2）含量
	GB/T 8981

HG/T 2686
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	氙气（Xe）含量
	GB/T 5829
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	氟化物（CF4）含量
	GB/T 5829
	GB/T 5829
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	充装压力
	GB/T 14194
	GB/T 5829
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.8氙气

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氙气（Xe）纯度
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氮气（N2）含量
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氧气（O2）+氩气（Ar）含量
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氢气（H2）含量
	GB/T 8981

HG/T 2686
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	水分（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	氪气（Kr）含量
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	氧化亚氮（N2O）含量
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	氟化物（C2F6）含量
	GB/T 5828
	GB/T 5828
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	充装压力
	GB/T 14193
	GB/T 5829
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.9纯氖和高纯氖

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氖气（Ne）纯度
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氦（He）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氢（H2）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氧+氩（O2+Ar）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	氮（N2）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	一氧化碳（CO）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	二氧化碳（CO2）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	甲烷（CH4）含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	水（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	杂质总含量
	GB/T 17873
	GB/T 17873
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	充装压力
	GB/T 14194
	GB/T 17873
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.10纯氦、高纯氦和超纯氦

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氦气（He）纯度
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氖气（Ne）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氢气（H2）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氧气（O2）+氩（Ar）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	氮气（N2）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	一氧化碳（CO）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	二氧化碳（CO2）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	甲烷（CH4）含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	水分（H2O）含量
	GB/T 5832.1

GB/T 5832.2
GB/T 5832.3
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	总杂质含量
	GB/T 4844
	GB/T 4844
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	充装压力
	GB/T 14194
	GB/T 4844
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.11工业用丁二烯

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	外观
	GB/T 13291
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	1，3-丁二烯
	GB/T 6017
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	二聚物（以4-乙烯基环己烯计）
	GB/T 6015
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	总炔
	GB/T 6017
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	乙烯基乙炔
	GB/T 6017
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	水
	GB/T 6023
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	羟基化合物（以乙醛计）
	SH/T 1494
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	过氧化物（以过氧化氢计）
	GB/T 17828
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	阻聚剂TBC
	GB/T 6020
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	企业明示

	10
	气相氧含量
	GB/T 6022
	GB/T 13291
	推荐性
	
	●
	
	

	11
	充装压力
	GB/T 13291
	GB/T 13291
	推荐性
	●
	
	
	


3.5.12纯氢、高纯氢和超纯氢

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	氢气（H2）纯度
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	氧（O2）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	氩（Ar）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	氮（N2）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	一氧化碳（CO）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	二氧化碳（CO2）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	甲烷（CH4）含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	水分（H2O）含量
	GB/T 5832.3
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	杂质总含量
	GB/T 3634.2
	GB/T 3634.2
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	充装压力
	GB/T 3634.1
	GB/T 3634.2
	推荐性
	●
	
	
	


4 、抽样
4.1对经营主体的抽样限量按照抽查工作计划安排表执行。

4. 2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。
4. 3抽样基数和数量

抽样基数满足抽样数量即可。使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽样数量见下表：
	序号
	产品种类
	产品名称
	抽样数量
	检验用样品数量
	备用样品数量
	备注

	1

	化学试剂
	化学试剂 盐酸
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 硫酸
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 乙醇（无水乙醇）
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 石油醚
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 氢氧化钠
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 氨水
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 异丙醇
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 丙酮
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 甲醇
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 重铬酸钾
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 亚硝酸钠
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 氢氧化钾
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 高氯酸
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 硝酸银
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	工作基准试剂 硝酸银
	0.4 kg
	0.2 kg
	0.2 kg
	

	
	
	工作基准试剂 重铬酸钾
	0.4 kg
	0.2 kg
	0.2 kg
	

	
	
	化学试剂 乙酸乙酯
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 乙酸（冰醋酸）
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 甲苯
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 二甲苯
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 氢氟酸
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 乙酸酐
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	
	
	化学试剂 乙醚
	2L（kg）
	1L（kg）
	1L（kg）
	

	2
	氯碱
	次氯酸钠
	1L
	0.5L
	0.5L
	

	3
	危险化学品无机
	水处理剂 氯化铁
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业硫磺 第1部分：固体产品
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业硫酸
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用合成盐酸
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用氢氧化钠
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业高锰酸钾
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业硝酸 稀硝酸
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	4
	危险化学品有机
	工业用环氧乙烷
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	环氧乙烷抽样时应使用特制的专用钢瓶或试样瓶并在低温下取样，应由专业人员操作，熟悉和遵守GB/T 3723的规定。
可实施现场检验。

	
	
	工业正丁醇
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用丙酮
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用合成苯酚
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业丙烯酸甲酯
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业丙烯酸乙酯
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业丙烯酸正丁酯
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用甲醇
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	
	
	工业用甲醛溶液
	1 kg（L）
	0.5 kg（L）
	0.5 kg（L）
	

	5
	压缩、液化气体
	工业氢
	气化样品4L/液化样品1L
	气化样品2L/液化样品0.5L
	气化样品2L/液化样品0.5L
	可实施现场检验

	
	
	工业氧
	气化样品8L/液化样品1L
	气化样品4L/液化样品0.5L
	气化样品4L/液化样品0.5L
	

	
	
	纯氮、高纯氮和超纯氮
	
	
	
	

	
	
	工业液体二氧化碳
	
	
	
	

	
	
	工业氮
	
	
	
	

	
	
	氩
	
	
	
	

	
	
	氪气
	
	
	
	

	
	
	氙气
	
	
	
	

	
	
	纯氖和高纯氖
	
	
	
	

	
	
	纯氦、高纯氦和超纯氦
	
	
	
	

	
	
	工业用丁二烯
	
	
	
	

	
	
	纯氢、高纯氢和超纯氢
	
	
	
	


4. 4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4. 5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4. 6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4. 7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。
5、判定原则
所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
