2021年北京市危险化学品（天然气、压缩天然气和液化石油气）产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于本市危险化学品产品质量监督抽查，抽查产品包括：天然气、压缩天然气和液化石油气。

2 、检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.1检验方法

GB/T 13610《天然气的组成分析 气相色谱法》；

GB/T 27894.1《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第1部分：分析导则》；

GB/T 27894.2《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第2部分：测量系统的特性和数理统计》；

GB/T 27894.3《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组分 第3部分：用两根填充柱》；

GB/T 27894.4《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第4部分：实验室和在线测量系统中用两根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6+的烃类》；

GB/T 27894.5《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第5部分：实验室和在线工艺系统中用三根色谱柱测定氮、二氧化碳和C1至C5及C6的烃类》；

GB/T 27894.6《天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组成 第6部分：用三根毛细管色谱柱测定氢、氦、氧、氮、二氧化碳和C1至C8的烃类》；

GB/T 11062《天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法》；

GB/T 11060.1《天然气 含硫化合物的测定 第1部分：用碘量法测定硫化氢含量》；

GB/T 11060.2《天然气 含硫化合物的测定 第2部分：用亚甲蓝法测定硫化氢含量》；

GB/T 11060.3《天然气 含硫化合物的测定 第3部分：用乙酸铅反应速率双光路检测法测定硫化氢含量》；

GB/T 11060.4《天然气 含硫化合物的测定 第4部分：用氧化微库仑法测定总硫含量》；

GB/T 11060.5《天然气 含硫化合物的测定 第5部分：用氢解-速率计比色法测定总硫含量》；

GB/T 11060.8《天然气 含硫化合物的测定 第8部分：用紫外荧光光度法测定总硫含量》；

GB/T 11060.10《天然气 含硫化合物的测定 第10部分：用气相色谱法测定硫化合物》；

GB/T 17283《天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法》；

GB/T 18619.1《天然气中水含量的测定 卡尔费休-库仑法》；

GB/T 21069《天然气高压下水含量的测定》；

GB/T 27896《天然气中水含量的测定 电子分析法》；

GB/T 12576《液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法》；

SH/T 0221《液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法)》；

NB/SH/T 0230《液化石油气组成的测定 气相色谱法》；

SH/T 0232《液化石油气铜片腐蚀试验法》；

SH/T 0222《液化石油气总硫含量测定法（电量法）》；

SH/T 0231《液化石油气硫化氢试验法(层析法)》；

SH/T 0125《液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法)》；

SY/T 7509《液化石油气残留物的试验方法》。

2.2判定依据

GB 17820《天然气》；

GB 18047《车用压缩天然气》；

GB 11174《液化石油气》；

企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3 、检验项目

3.1天然气

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	高位发热量
	GB/T 11062

 GB/T 13610或GB/T 27894.1、GB/T 27894.2、GB/T 27894.3、GB/T 27894.4、GB/T 27894.5、GB/T 27894.6
	GB 17820
	强制性
	
	●
	
	

	2
	总硫
	GB/T 11060.4或GB/T 11060.5或GB/T 11060.8或GB/T 11060.10
	GB 17820
	强制性
	
	●
	
	

	3
	硫化氢 
	GB/T 11060.1或GB/T 11060.2或GB/T 11060.3或GB/T 11060.10
	GB 17820
	强制性
	
	●
	
	

	4
	二氧化碳摩尔分数
	GB/T 13610或GB/T 27894.1、GB/T 27894.2、GB/T 27894.3、GB/T 27894.4、GB/T 27894.5、GB/T 27894.6
	GB 17820
	强制性
	
	●
	
	


3.2压缩天然气

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	高位发热量
	GB/T 11062

 GB/T 13610或

GB/T 27894.3、

GB/T 27894.4、GB/T 27894.5、GB/T 27894.6
	GB 18047
	强制性
	
	●
	
	

	2
	总硫
	GB/T 11060.4或GB/T 11060.5或

GB/T 11060.8
	GB 18047
	强制性
	
	●
	
	

	3
	硫化氢
	GB/T 11060.1或GB/T 11060.2或GB/T 11060.3
	GB 18047
	强制性
	
	●
	
	

	4
	二氧化碳
	GB/T 13610或

GB/T 27894.3、

GB/T 27894.4、GB/T 27894.5、GB/T 27894.6
	GB 18047
	强制性
	
	●
	
	

	5
	氧气
	GB/T 13610或

GB/T 27894.3、

GB/T 27894.4、GB/T 27894.5、GB/T 27894.6
	GB 18047
	强制性
	●
	
	
	

	6
	水含量和水露点
	GB/T 17283或GB/T 18619.1或GB/T 21069或GB/T 27896
	GB 18047
	强制性
	
	●
	
	


3.3液化石油气

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	密度（15℃）
	GB/T 12576或SH/T 0221
	GB 11174
	强制性
	
	●
	
	

	2
	蒸气压(37.8℃）
	GB/T 12576
	GB 11174
	强制性
	●
	
	
	

	3
	组分
	（C3+C4）烃类组分
	NB/SH/T 0230
	GB 11174
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	C5+C5以上烃类组分
	
	
	
	
	
	
	

	4
	残留物
	蒸发残留物
	SY/T 7509
	GB 11174
	强制性
	●
	
	
	

	
	
	油渍观察
	
	
	
	
	
	
	

	5
	铜片腐蚀（40℃，1h）
	SH/T 0232
	GB 11174
	强制性
	●
	
	
	

	6
	总硫含量
	SH/T 0222
	GB 11174
	强制性
	
	●
	
	

	7
	硫化氢
	SH/T 0231或SH/T 0125
	GB 11174
	强制性
	
	●
	
	

	8
	游离水
	SH/T 0221
	GB 11174
	强制性
	
	●
	
	


4 、抽样
　 　4.1对经营主体的抽样限量按照抽查工作计划安排表执行。
　　 4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

　　4.3抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽取1组共2瓶，1瓶为检验用样品，另1瓶为备用样品。天然气和压缩天然气的取样，应满足每个检验方法标准所要求的的试样量；液化石油气的取样，应保证取样钢瓶容积不小于1升（取样质量不小于1.5公斤）。
4.4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。

4.7抽样人员负责将全数样品携带到指定的检验机构。
5、判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格（天然气的检验结论应注明质量等级）。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

　被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
