2021年北京市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围

本细则适用于本市农用薄膜产品质量监督抽查，抽查产品包括：聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜、农业用聚乙烯吹塑棚膜、农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜。

2、检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2.1 检验方法
GB 13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》；

GB/T 4455《农业用聚乙烯吹塑棚膜》；

GB/T 20202《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》；
2.2 判定依据

GB 13735《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》；

GB/T 4455《农业用聚乙烯吹塑棚膜》；

GB/T 20202《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》；
企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。

3、检验项目

3.1聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能

指标
	其它

指标
	

	1
	厚度（标称厚度）
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	

	2
	厚度偏差
	极限偏差
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	

	
	
	平均厚度偏差
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	

	3
	宽度极限偏差
	GB 13735
	GB 13735
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	拉伸负荷（纵、横向）
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	

	5
	断裂标称应变（纵、横向）
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	

	6
	直角撕裂负荷（纵、横向）
	GB 13735
	GB 13735
	强制性
	
	●
	
	


3.2农业用聚乙烯吹塑棚膜

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能

指标
	其它

指标
	

	1
	宽度极限偏差
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	厚度极限偏差
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	厚度平均偏差
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	拉伸强度（纵、横向）
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	断裂标称应变
(纵、横向)
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	直角撕裂强度

（纵、横向）
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	透光率
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	I、II型B、C类及III型棚膜

	8
	雾度
	GB/T 4455
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	I、II型B、C类及III型棚膜

	9
	流滴性能
	GB/T 4455 
	GB/T 4455
	推荐性
	
	●
	
	C类棚膜


3.3 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性

指标
	性能

指标
	其它

指标
	

	1
	宽度极限偏差
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	厚度极限偏差
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	厚度平均偏差
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	拉伸强度（纵、横向）
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	断裂标称应变(纵、横向)
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	直角撕裂强度（纵、横向）
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	透光率
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	8
	雾度
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	9
	红外线透过率
	GB/T 20202
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	

	10
	流滴性能
	GB/T 20202 
	GB/T 20202
	推荐性
	
	●
	
	


4、抽样

4.1对经营主体的抽样限量按照抽查工作计划安排表执行。

4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。

4.3抽样数量满足检测需求即可。使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。抽取6米且不少于经营主体最小销售单元，其中不少于3米为检验样品，不少于3米为备用样品。
4.4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4.7抽样人员负责将全数样品携带到指定的检验机构。

5、判定原则


所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
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