
2022年北京市低压电器、开关产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围

本细则适用于本市低压电器、开关产品质量监督抽查。抽查产品包括：配电柜及配线箱、低压成套开关设备、小型断路器、塑料外壳式断路器。

2、检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
2.1检验方法

GB/T 7251.1《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；
GB/T 7251.12《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》；

GB/T 7251.3《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》；
GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》；
GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》；
GB/T 10963.1《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》；
2.2判定依据

GB/T 7251.1《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；
GB/T 7251.12《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》；

GB/T 7251.3《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》；
GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》；
GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》；

GB/T 10963.1《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器》；
企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。
3、检验项目
3.1低压成套开关设备（成套电力开关和控制设备）

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	温升验证
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	介电性能
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	5
	机械操作
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	6
	成套设备的防护等级
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	

	7
	成套设备规定的标志
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.12
	推荐性
	●
	
	
	


3.2配电柜及配线箱（配电板）

	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	外壳热稳定性验证
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	2
	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	机械碰撞
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	成套设备的防护等级
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	5
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	6
	电击防护和保护电路完整性
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	7
	介电性能
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	8
	温升验证
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	9
	机械操作
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	10
	内部电路和连接
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	

	11
	外接导体端子
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	GB/T 7251.1
GB/T 7251.3
	推荐性
	●
	
	
	


3.3断路器（塑料外壳断路器）
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	抗非正常热和火试验
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	2
	温升
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	3
	介电性能
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	封闭电器的外壳防护等级
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	GB/T 14048.1

GB/T 14048.2
	推荐性
	●
	
	
	


3.4小型断路器（家用及类似场所用过电流保护断路器）
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	标志的耐久性
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	2
	电气间隙和爬电距离
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	3
	电击保护
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	4
	介电性能和隔离能力
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	5
	温升
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	6
	耐热性
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	7
	耐异常发热和耐燃性
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 

	8
	螺钉、载流部件和连接的可靠性
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	
	
	

	9
	连接外部导线的接线端子的可靠性
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	
	
	

	10
	防锈
	GB/T 10963.1
	GB/T 10963.1
	推荐性
	●
	 
	 
	 


4、抽样

4.1对经营主体的抽样限量按照抽查工作计划安排表执行。
4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、货架或产品集中存放地具有质量检验合格证明的待销产品中随机抽取。
4.3 抽样基数满足抽样量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。成套电力开关和控制设备、配电板抽取2台，1台为检验用样品，1台为备用样品。塑料外壳断路器产品抽取2台，1台为检验用样品，1台为备用样品。家用及类似场所用过电流保护断路器抽取2台，1台为检验用样品，1台为备用样品。

4.4被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

电商经营者在网页中展示的“商品详情”或“商品介绍”视为产品明示质量要求。
4.5样品及抽样单内容由被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4.6当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4.7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的检验机构；抽取的备用样品封存于被抽样经营主体。被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。
4.8对本市电商经营者销售的产品进行抽样时，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三章第二节有关规定执行。

5、判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。

异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。
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