
2022年北京市家具产品质量监督抽查实施细则
1、适用范围
本细则适用于本市家具产品质量监督抽查。抽查产品包括：儿童家具、婴儿床、儿童高椅、家用双层床、木家具、办公椅、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、沙发。
2、检验依据
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
2.1 检验方法
GB 28007《儿童家具通用技术条件》；
[bookmark: _Hlk29818614][bookmark: _Hlk29816607]GB/T 10357.1《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》；
[bookmark: _Hlk29818592]GB/T 10357.2《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》；
GB/T 10357.3《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》；
GB/T 10357.4《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》;
[bookmark: _Hlk29818622]GB/T 10357.5《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》；
[bookmark: _Hlk29818609]GB/T 10357.7《家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性》；
[bookmark: _Hlk29818656]GB 17927.1《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》；
GB 17927.2《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》；
QB 2453.1《家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求》；
QB/T 2453.2《家用的童床和折叠小床 第2部分：试验方法》；
[bookmark: _Hlk29818635]GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；
GB 22793.1《家具 儿童高椅 第1部分：安全要求》；
GB/T 22793.2《家具 儿童高椅 第2部分：试验方法》；
GB 24430.1《家用双层床 安全 第1部分：要求》；
GB /T 24430.2《家用双层床 安全 第2部分：试验》；
GB/T 3324《木家具通用技术条件》；
GB/T 4893.1《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》；
GB/T 4893.2《家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法》；
GB/T 4893.3《家具表面漆膜理化性能试验 第3部分：耐干热测定法》；
GB/T 4893.4《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法》；
GB/T 4893.8《家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法》；
GB/T 4893.9《家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法》；
GB/T 17657《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；
[bookmark: _Hlk29818603]QB/T 2280《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.2《软体家具 弹簧软床垫》；
GB/T 26706《软体家具 棕纤维弹性床垫》;
QB/T 1952.1《软体家具 沙发》；
GB/T 5296.1《消费品使用说明 第1部分：总则》；
2.2 判定依据
GB 28007《儿童家具通用技术条件》；
QB 2453.1《家用的童床和折叠小床 第1部分：安全要求》；
GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；
GB 22793.1《家具 儿童高椅 第1部分：安全要求》；
GB 24430.1《家用双层床 安全 第1部分：要求》；
GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；
[bookmark: _GoBack]QB/T 2280《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.2《软体家具 弹簧软床垫》；
GB/T 26706《软体家具 棕纤维弹性床垫》;
QB/T 1952.1《软体家具 沙发》；
企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。
3、检验项目
3.1儿童家具
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	边缘及尖端
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	2
	突出物
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	3
	孔及间隙
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	4
	折叠机构
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	5
	翻门、翻板
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	6
	封闭式家具
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	7
	其他
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	8
	力学性能
	稳定性试验
	GB/T 10357.2
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	椅凳类

	
	
	强度和耐久性试验
	GB/T 10357.3
GB 28007
QB/T 2280
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	

	
	
	稳定性试验
	GB/T 10357.7
GB 28007 
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	桌台类

	
	
	强度和耐久性试验
	GB/T 10357.1
GB 28007
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	

	
	
	稳定性试验
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	柜类

	
	
	强度和耐久性试验
	GB 28007
GB/T 10357.5
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	

	
	
	床铺面冲击试验
	[bookmark: _Hlk29818629]GB/T 24430.2
	GB 28007
	强制性
	
	●
	
	单层床

	9
	产品甲醛释放量
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	10
	阻燃性能
	GB 17927.1
GB 17927.2
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	仅适用于软体家具

	11
	警示标识
	GB 28007
	GB 28007
	强制性
	●
	
	
	

	注1：若产品使用说明未标明具体年龄段，力学性能按试验水平1的要求进行。


3.2婴儿床
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	结构
	QB/T 2453.2
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	床铺面
	QB/T 2453.2
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	3
	旁板和床头
	QB/T 2453.2
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	框架
	QB/T 2453.2
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	稳定性
	QB/T 2453.2
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	使用说明
	QB 2453.1
	QB 2453.1
	推荐性
	
	●
	
	

	7
	甲醛释放量
	GB 18584
	GB 18584
	强制性
	●
	
	
	


3.3儿童高椅
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	结构
	GB 22793.1
GB/T 22793.2
	GB 22793.1
	强制性
	
	●
	
	

	2
	标志
	GB 22793.1
	GB 22793.1
	强制性
	
	●
	
	

	3
	使用说明
	GB/T 5296.1
GB 22793.1
	GB 22793.1
	强制性
	
	●
	
	


3.4家用双层床
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	材料
	GB 24430.1
	GB 24430.1
	强制性
	
	●
	
	

	2
	结构
	GB 24430.1
	GB 24430.1
	强制性
	
	●
	
	

	3
	上层床安全栏板
	GB 24430.1
GB/T 24430.2
	GB 24430.1
	强制性
	●
	
	
	仅检验GB 24430.1中4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.3.6

	4
	儿童用双层床间隙要求
	GB 24430.1
	GB 24430.1
	强制性
	●
	
	
	

	5
	床铺面
	GB/T 24430.2
	GB 24430.1
	强制性
	
	●
	
	仅检验GB 24430.1中4.5.1、4.5.4、4.5.5

	6
	梯子（踏脚板的尺寸）
	GB/T 24430.2
	GB 24430.1
	强制性
	
	●
	
	仅检验GB 24430.1中4.6.2

	7
	稳定性
	GB/T 24430.2
	GB 24430.1
	强制性
	
	●
	
	


3.5木家具
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	材料要求
	标识与实物一致性
	GB/T 3324
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	外观要求
	木工要求
	GB/T 3324
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	仅检验GB/T 3324中表3-序号27

	3
	表面理化性能
	耐液性
	GB/T 4893.1
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	仅适用于漆膜产品

	
	
	耐湿热
	GB/T 4893.2
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐干热
	GB/T 4893.3
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	附着力
	GB/T 4893.4
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐磨性
	GB/T 4893.8
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	抗冲击
	GB/T 4893.9
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐冷热循环
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	仅适用于软硬质覆面产品

	
	
	耐干热
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐湿热
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐划痕
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐污染性能
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	表面耐磨性
	GB/T 17657
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	抗冲击
	GB/T 4893.9
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	4
	力学性能
	推拉构件强度试验
	GB/T 10357.5
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	1、仅适用于柜       2、按2级试验水平

	
	
	稳定性
	GB/T 10357.2 GB/T 10357.4 GB/T 10357.7
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	5
	结构安全性
	GB/T 3324
	GB/T 3324
	推荐性
	
	●
	
	

	6
	甲醛释放量
	GB 18584
	GB 18584
	强制性
	●
	
	
	


3.6办公椅
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	力学性能
	座面冲击
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	底座静载荷
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	

	2
	阻燃性
	GB 17927.1
GB 17927.2
	QB/T 2280
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	甲醛释放量
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	●
	
	
	

	4
	TVOC
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	●
	
	
	

	5
	安全性
	基本安全
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	密封性能
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	耐高低温性能
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	

	
	
	循环寿命
	QB/T 2280
	QB/T 2280
	推荐性
	
	●
	
	


3.7弹簧软床垫
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	卫生、安全
	QB/T 1952.2
	QB/T 1952.2
	推荐性
	●
	
	
	仅检验表3-序号24 -29、序号31-33

	2
	弹簧
	QB/T 1952.2
	QB/T 1952.2
	推荐性
	
	●
	
	仅检验表3-序号36

	3
	耐久性
	QB/T 1952.2
	QB/T 1952.2
	推荐性
	
	●
	
	


3.8棕纤维弹性床垫
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	安全卫生要求
	GB/T 26706
	GB/T 26706
	推荐性
	●
	
	
	仅检验表3-序号31、33-38

	2
	阻燃性要求
	GB 17927.1
GB 17927.2
	GB/T 26706
	推荐性
	●
	
	
	

	3
	耐久性要求
	GB/T 26706
	GB/T 26706
	推荐性
	
	●
	
	


3.9沙发
	序号
	检验项目
	检验方法
	判定依据
	强制性条款/推荐性条款
	检验项目分类
	备注

	
	
	
	
	
	安全性指标
	性能指标
	其它指标
	

	1
	产品用料、加工
	木制件
	QB/T 1952.1
	QB/T 1952.1
	推荐性
	
	●
	
	仅检验表2中序号2、5、6、7

	
	
	金属件
	QB/T 1952.1
	QB/T 1952.1
	推荐性
	
	●
	
	仅检验表2-序号10

	2
	力学性能
	沙发座、背及扶手耐久性
	QB/T 1952.1
	QB/T 1952.1
	推荐性
	
	●
	
	仅检验表5-序号1

	3
	安全性能
	QB/T 1952.1
	QB/T 1952.1
	推荐性
	●
	
	
	


4、抽样
4.1对经营主体的抽样限量按照抽查工作计划安排表执行。
4.2样品应由抽样人员从被抽样经营主体成品库、产品集中存放地具有产品质量检验合格证明待销产品中随机抽取。
4.3 抽样基数满足抽样数量即可，使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法抽取同一产品（指同一生产者、同一标准生产、同一商标、同一规格型号）为样品。儿童家具、婴儿床、儿童高椅、家用双层床、木家具、弹簧软床垫、棕纤维弹性床垫、沙发等产品每种抽取2件，其中1件为检验用样品，另1件为备用样品；办公椅产品抽取4件，其中3件为检验用样品，1件为备用样品。
4. 4 被抽样经营主体应根据实际情况自行填写《监督抽查产品信息确认单》，对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认。
电商经营者在网页中展示的“商品详情”或“商品介绍”视为产品明示质量要求。
4. 5样品及抽样单内容经被抽样经营主体经手人确认无误后，在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。
4. 6 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有被抽样经营主体经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。
4. 7抽样人员负责将检验用样品携带或寄送到指定的到检验机构，抽取的备用样品封存于被抽样经营主体，被抽样经营主体应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。
4.8对本市电商经营者销售的产品进行抽样时，按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》第三章第二节有关规定执行。
5、判定原则
所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。
法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。
6、异议处理
被抽样生产者、销售者对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向北京市市场监督管理局提交书面异议处理申请，阐明理由并附营业执照副本（原件）等相关证明材料（异议处理申请材料同时抄送承担监督抽查结果处理工作的部门）。逾期未提出异议的，视为承认检验结论。
异议受理部门应依法处理被抽样生产者、销售者提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

