
2024年北京市农林机械产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取数量见下表：
	序号
	产品名称
	抽样数量（台）
	检验样品数量（台）
	备用样品数量（台）

	1
	手扶（微型）耕耘机
	1
	1
	0

	2
	植物保护机械（背负式喷雾器）
	3
	3
	0

	3
	植物保护机械（背负式电动喷雾器）
	2
	2
	0

	4
	泵（潜水电泵）
	4
	2
	2

	5
	机动脱粒机
	2
	2
	0

	6
	饲料加工机械
	2
	2
	0

	7
	播种机
	2
	2
	0


2 检验依据

2.1 手扶（微型）耕耘机
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	动力传动部件
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	2
	热防护装置
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	3
	耕作部件的防护
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	4
	起动装置
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	5
	发动机转速控制装置
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	6
	刀片/主传动操纵机构
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	7
	发动机停机
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	8
	电气要求
	GB 10395.10—2006
	GB 10395.10—2006

	9
	定置环境噪声
	JB/T 10266—2013
	JB/T 10266—2013

	10
	握持运行控制装置
	JB/T 10266—2013
	JB/T 10266—2013

	11
	油门操纵机构
	JB/T 10266—2013
	JB/T 10266—2013

	12
	防护装置合理性
	JB/T 10266—2013
	JB/T 10266—2013

	13
	安全标志和标识
	GB 10395.10—2006

GB 10396—2006
	GB 10395.10—2006

GB 10396—2006


2.2 植物保护机械（背负式喷雾器）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密封性能
	GB 10395.6—2006

JB/T 6661—2015
	GB 10395.6—2006

JB/T 6661—2015

	2
	药液箱坠落试验
	GB 10395.6—2006
	GB 10395.6—2006

	3
	空气室耐压性能
	GB 10395.6—2006
	GB 10395.6—2006

	4
	喷射部件耐压性能
	GB 10395.6—2006
	GB 10395.6—2006

	5
	喷雾性能
	JB/T 6661—2015
	JB/T 6661—2015

	6
	最大有效容量
	JB/T 6661—2015
	JB/T 6661—2015

	7
	过滤装置
	JB/T 6661—2015
	JB/T 6661—2015

	8
	残留液量
	JB/T 6661—2015
	JB/T 6661—2015


2.3 植物保护机械（背负式电动喷雾器）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	密封性能
	GB 10395.6—2006

JB/T 10807—2015
	GB 10395.6—2006

JB/T 10807—2015

	2
	过载保护
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	3
	喷射部件耐压性能
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	4
	绝缘性能
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	5
	喷雾性能
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	6
	过滤装置
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	7
	连续工作时间
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	8
	药液箱容量
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015

	9
	残留液量
	JB/T 10807—2015
	JB/T 10807—2015


2.4 泵（潜水电泵）
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	过载保护
	GB 10395.8—2006
	GB 10395.8—2006

	2
	接地装置
	GB 10395.8—2006
	GB 10395.8—2006

	3
	绝缘电阻
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 12785—2014

	4
	电泵引出电缆
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015

	5
	定子绕组耐电压
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015

	6
	效率
	GB 32030—2022 

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 12785—2014

	7
	安全标志
	GB 10395.8—2006

GB 10396—2006
	GB 10395.8—2006

GB 10396—2006

	8
	规定点流量与扬程
	GB 32030—2022

GB/T 2816—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 12785—2014

	9
	功率因数
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 12785—2014

	10
	定子温升限值
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 12785—2014

	11
	电机内腔的水（气）压试验
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015
	GB/T 2818—2014

GB/T 24674—2021

GB/T 25409—2010

JB/T 8645—2011

JB/T 8857—2011

JB/T 10179—2016

JB/T 10377—2015

JB/T 10608—2017

CJ/T 472—2015

	注：潜水电泵配套干式或充油式电机不做“电机内腔水（气）压试验”项目，配套充水式电机做“电机内腔水（气）压试验”项目。


2.5 机动脱粒机
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	喂入装置
	NY 642—2013
	NY 642—2013

	2
	防护装置
	NY 642—2013
	NY 642—2013

	3
	紧固件
	NY 642—2013
	NY 642—2013

	4
	噪声
	JB/T 9778—2018

JB/T 9777—2018

JB/T 10749—2018
	GB/T 5982—2017

	5
	轴承温升
	JB/T 9778—2018

JB/T 9777—2018

JB/T 10749—2018
	GB/T 5982—2017

	6
	空载运转
	JB/T 9778—2018

JB/T 9777—2018

JB/T 10749—2018
	JB/T 9778—2018

JB/T 9777—2018

JB/T 10749—2018

	7
	安全标志
	NY 642—2013

GB 10396—2006
	NY 642—2013

GB 10396—2006


2.6 饲料加工机械
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	安全要求
	GB 7681—2008

NY 644—2002
NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018
	GB 7681—2008

NY 644—2002
NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018

	2
	刀片紧固件/紧固件
	GB 7681—2008

NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018
	GB 7681—2008

NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018

	3
	空运转
	JB/T 9707—2013

JB/T 7144—2007

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018
	JB/T 9707—2013

JB/T 7144—2007

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018

	4
	安全标志
	NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 7144—2007

GB 10396—2006

NY 644—2002

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018
	NY 1025—2006

JB/T 9707—2013

JB/T 7144—2007

GB 10396—2006

NY 644—2002

JB/T 6270—2013

JB/T 9822.1—2018


2.7 播种机
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	安全要求
	GB 10395.1—2009

GB 10395.9—2014

GB/T 20865—2017
	GB 10395.1—2009

GB 10395.9—2014

GB/T 20865—2017

	2
	装载
	GB 10395.9—2014
	GB 10395.9—2014

	3
	料箱
	GB 10395.9—2014
	GB 10395.9—2014

	4
	安全标志
	GB 10395.1—2009

GB 10395.9—2014

GB/T 20865—2017
	GB 10395.1—2009

GB 10395.9—2014

GB/T 20865—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.10—2006 农林拖拉机和机械  安全技术要求 第10部分：手扶（微型）耕耘机

GB 10396—2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 10395.6—2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物保护机械

GB 10395.8—2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第8部分：排灌泵和泵机组
GB 10395.9—2014 农林机械 安全 第9部分：播种机械

JB/T 10266—2013 微型耕耘机

JB/T 6661—2015 喷雾器

JB/T 10807—2015 直流电动喷雾机（器）

GB 32030—2022 潜水电泵能效限定值及能效等级
GB/T 2816—2014 井用潜水泵

GB/T 2818—2014 井用潜水异步电动机

GB/T 25409—2010 小型潜水电泵
GB/T 24674—2021 污水污物潜水电泵
JB/T 8645—2011 潜水螺杆泵
JB/T 8857—2011 离心式潜污泵
JB/T 10179—2016 混流式、轴流式潜水电泵
JB/T 10377—2015 中小型轴流潜水电泵
JB/T 10608—2017 混流潜水电泵
CJ/T 472—2015 潜水排污泵

NY 642—2013 脱粒机安全技术要求
JB/T 9777—2018 半喂入式稻麦脱粒机 技术条件
JB/T 9778—2018 全喂入式稻麦脱粒机 技术条件
JB/T 10749—2018 玉米脱粒机
GB 7681—2008 铡草机 安全技术要求

NY 644—2002 饲料粉碎机安全技术要求

NY 1025—2006 青饲料切碎机安全使用技术条件
JB/T 6270—2013 齿爪式饲料粉碎机
JB/T 7144—2007 青饲料切碎机

JB/T 9707—2013 铡草机

JB/T 9822.1—2018 锤片式饲料粉碎机 第1部分：技术条件
GB/T 20865—2017 免（少）耕施肥播种机
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
手扶（微型）耕耘机经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

植物保护机械（背负式喷雾器）经检验，检验依据序号1～4检验项目全项次合格，并且序号5～8检验项目中不合格项次不多于1个，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则，判定为被抽查产品不合格。
植物保护机械（背负式电动喷雾器）经检验，检验依据序号1～5检验项目全项次合格，并且序号6～9检验项目中不合格项次不多于1个，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则，判定为被抽查产品不合格。
泵（潜水电泵）经检验，检验依据序号1～7检验项目全项次合格，并且序号8～11检验项目中不合格项次不多于2个，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则判定为被抽查产品不合格。
机动脱粒机经检验，检验依据序号1～3检验项目全项次合格，并且序号4～7检验项目中不合格项次不多于2个，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；否则判定为被抽查产品不合格。
饲料加工机械经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
播种机经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
注：每台样机每个检验项目定义为1个项次。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



