
2024年北京市机动轮椅车产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取2辆，1辆为检验用样品，另1辆为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	专用安全
	GB 12995—2006 
	GB 12995—2006 

	2
	最大侧倾稳定角
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008 

	3
	驻车性能
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008 

	4
	转向轮转向角
	GB 12995—2006 
	GB 12995—2006

	5
	最高车速
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008 

	6
	倒车制动
	GB 12995—2006 
	GB 12995—2006 

	7
	前照灯发光强度
	GB 12995—2006 
	GB 7258—2017 

	8
	车速里程表校核
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008 

	9
	操纵件、指示器、信号装置图形符号
	GB 12995—2006 
	GB 15365—2008 

	10
	后视镜安装
	GB 12995—2006 
	GB 17352—2010 

	11
	喇叭声级
	GB 12995—2006 
	GB 15742—2019 

	12
	噪声（加速行驶噪声）
	GB 12995—2006 
	GB 16169—2005 

	13
	起动性能
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008

	14
	爬坡能力
	GB 12995—2006 
	GB/T 5378—2008 

	15
	整车装配
	GB 12995—2006 
	GB 12995—2006 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 12995—2006 机动轮椅车

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。若所检项目测量值依据被检产品的明示参数进行判定时，测量值不考虑不确定度造成的允差。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


