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[bookmark: BookMark4]
村庄雨水排除与内涝防治技术规范

[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc181623050][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc173490760][bookmark: _Toc155357458][bookmark: _Toc28265][bookmark: _Toc155357679][bookmark: _Toc165020629][bookmark: _Toc166076236][bookmark: _Toc165874027][bookmark: _Toc2037][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc166140890][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了村庄雨水排除与内涝防治系统的规划、设计、建设与运行维护的要求。
[bookmark: _Toc165020630][bookmark: _Toc166140891][bookmark: _Toc13249][bookmark: _Toc155357680][bookmark: _Toc173490761][bookmark: _Toc155357459][bookmark: _Toc17848][bookmark: _Toc15777][bookmark: _Toc166076237][bookmark: _Toc165874028]本文件适用于村庄建设用地范围内的雨水排除与内涝防治设施建设和运行维护。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc181623051]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 32000 美丽乡村建设指南
GB 50014 室外排水设计标准
GB 50015 建筑给水排水设计标准
GB 50188 镇规划标准
GB 50201 防洪标准
GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范
GB 50400 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范
GB 50445 村庄整治技术标准
GB/T 50596 雨水集蓄利用工程技术规范
GB 51174 城镇雨水调蓄工程技术规范
GB 51222 城镇内涝防治技术规范
GB 55027 城乡排水工程项目规范
CJJ 124 镇（乡）村排水工程技术规程
CJJ 6 城镇排水管道维护安全技术规程
JT/T D33 公路排水设计规范
SL/T 4 农田排水工程技术规范
SL 723 治涝标准
DB11/ 685 海绵城市雨水控制与利用工程设计规范
DB11/T 686 透水砖路面施工与验收规范
DB11/T 758 中小河道综合治理 规划导则
DB11/T 969 城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准
DB11/T 1068 下凹桥区雨水调蓄排放设计标准
DB11/T 1493 城镇道路雨水口技术规范
DB11/T 1888 海绵城市雨水控制与利用工程施工及验收标准
DB11/T 2074 城镇排水防涝系统数学模型构建与应用技术规程


[bookmark: _Toc181623052][bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc181623053]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc8227][bookmark: _Toc30817][bookmark: _Toc155357689][bookmark: _Toc155345926][bookmark: _Toc155357468][bookmark: _Toc155346364][bookmark: _Toc155346097][bookmark: _Toc165020633][bookmark: _Toc165874031][bookmark: _Toc166140894][bookmark: _Toc166076240][bookmark: _Toc173490764][bookmark: _Toc181622163]
内涝 local flooding in villages 
强降雨或连续性降雨超过村庄雨水排除设施能力，导致地面产生积水灾害的现象。
[来源：GB 50014-2021，2.0.17 有改动]
[bookmark: _Toc30547][bookmark: _Toc181622164]
积水深度  depth of ponding rainwater
降雨所产生的地表水流或汇集区域的水层深度。
[bookmark: _Toc1273][bookmark: _Toc181622165]
积水点  ponding water accumulation point
降雨导致地表出现的积水深度超过15厘米且雨后持续时间超过30分钟的地点。
[bookmark: _Toc19043][bookmark: _Toc181622166]
雨水排除设施 rainwater harvesting and drainage facilities  
应对雨水管沟设计重现期及以下降雨的下渗、收集、输送、蓄滞、排放、处理与利用雨水的设施，包括源头减排、地表排水、雨水管沟等设施。
[bookmark: _Toc181622167]
排涝除险设施 local flooding control facilities  
用于控制内涝防治设计重现期下超出雨水排除设施承载能力的雨水径流的设施。
[来源：GB 51222-2017，2.1.19 有改动]
[bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc806][bookmark: _Toc3950][bookmark: _Toc155346365][bookmark: _Toc155357469][bookmark: _Toc155346098][bookmark: _Toc155357690][bookmark: _Toc155345927][bookmark: _Toc173490766][bookmark: _Toc166140896][bookmark: _Toc166076242][bookmark: _Toc165020635][bookmark: _Toc181622168][bookmark: _Toc165874033]
村庄雨水排除与内涝防治系统 stormwater drainage and local flooding prevention system in villages 
用于排除雨水、防止和应对村庄积水内涝的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的系统，也称村庄排水防涝系统，或简称内涝防治系统，包括雨水排除设和排涝除险设施和应急管理措施等。
[bookmark: _Toc181622169]
源头减排 source control
雨水降落下垫面形成径流，在排入道路排水管沟系统之前，通过渗透、净化和滞蓄等措施，控制雨水径流产生、减排雨水径流污染、收集利用雨水和削减峰值流量。
[来源：DB11/ 685-202，2.1.3，有改动] 
[bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc155357470][bookmark: _Toc155346366][bookmark: _Toc155357691][bookmark: _Toc16892][bookmark: _Toc155346099][bookmark: _Toc29911][bookmark: _Toc155345928][bookmark: _Toc165020636][bookmark: _Toc165874034][bookmark: _Toc173490767][bookmark: _Toc166140897][bookmark: _Toc166076243][bookmark: _Toc181622170]
地表排水 surface drainage
[bookmark: _Toc18973][bookmark: _Toc31058][bookmark: _Toc173490769]利用庭院、道路等的地表进行雨水汇集和排放。 
[bookmark: _Toc181622171]
分流制 separate sewer system
用不同设施分别收集和输送污水和雨水的排水方式。
[来源：GB/T 50280-98，4.8.7，有改动]
[bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc181622172][bookmark: _Toc173490770]
合流制 combined sewer system
用同一设施收集和输送污水和雨水的排水方式。
[来源：GB/T 50280-98，4.8.8，有改动]   
[bookmark: _Toc19825][bookmark: _Toc181622173]
城镇集建型村庄 villages need urban integrated construction  
全部或部分居住组团位于或临近中心城区、城市副中心新城、镇中心区及城市功能组团的集中建设区范围的村庄。
[bookmark: _Toc15488][bookmark: _Toc181622174]
整体搬迁型村庄 villages need overall relocation 
受地质灾害影响较大，位于水库一级保护区内，大部分居住组团位于现状高压走廊（110KV及以上）、现状和规划污水厂、垃圾处理场影响范围内、河道蓝线内，以及因不可移动文物保护、生存条件恶劣等，需整村搬迁的村庄。
[bookmark: _Toc13756][bookmark: _Toc181622175]
特色提升型村庄 villages need characteristic enhanced 
在册的历史文化名村、传统村落（含备选）、美丽宜居乡村。
[bookmark: _Toc13884][bookmark: _Toc181622176]
整治完善型村庄 villages need rectification and improvement  
除城镇集建、整体搬迁、特色提升型以外的其它村庄，需进一步整治完善。
[bookmark: _Toc155346385][bookmark: _Toc181623055][bookmark: _Toc155345947][bookmark: _Toc155346118]基本规定
[bookmark: _Toc155345949]村庄应建设雨水排除与内涝防治系统，即排水防涝系统。排水防涝系统包括源头减排、地表排水、管沟排水和排涝除险等工程性设施，以及应急管理等非工程性措施，并应与区域防洪相衔接。
村庄宜采用雨污分流制排水。存在合流制或雨污混流的村庄应结合美丽乡村建设、村庄整治逐步实现雨污分流，暂不能实现雨污分流的，应采取有效措施控制溢流污染。
受河道洪水、山洪威胁的村庄应按照GB 50201、GB/T 50445的相关要求拦截和疏导村外洪水，防止外洪进村和因洪致涝。
[bookmark: _Toc155345952]村庄建设和整治应进行排水防涝系统的规划、建设与完善。应充分利用现有坑塘、洼地调蓄利用雨水，必要时应恢复被填埋的坑塘。规划为有雨洪调蓄功能的坑塘、洼地应予以保护，不应作为建设用地。应避免因村庄整治形成低洼院落。
村内的新建、改建和扩建工程如涉及或影响排水防涝的，政府投资项目应在可行性研究报告中编制排水防涝设计专篇（章），并在可行性研究报告论证结论及评审意见中明确体现排水防涝设计专篇（章）是否满足村庄整体排水防涝系统建设需求的结论，其它项目应论证对村庄排水防涝的影响，并采取有效措施消除不利影响。修路、埋设管线等工程应做好施工期排水，防止因施工产生的内涝。
穿村的市政道路、公路、铁路应论证对村庄排水防涝的影响，提出防止不利影响的措施并予以落实。
存在历史积水点的村庄,应建立积水内涝风险台账，明确历史积水事件时间、最大深度和具体位置，并诊断积水原因，采取有效措施保障未超过内涝防治设计重现期的降雨不再发生内涝。
村庄周边的林地、农田在村庄排水防涝系统中可用于排涝除险调蓄。当用于排涝除险调蓄时，林地农田应接纳周边汇水区域在排水管沟设施超载情况下的溢流雨水。
村庄排水防涝应建立适合本村特点的管理制度和应急体系。
村庄排水防涝设施的建设和运行管理应考虑平急两用结合。
[bookmark: _Toc181623056]规划设计
[bookmark: _Toc181623057]规划
[bookmark: _Toc155357681][bookmark: _Toc155357460]村庄规划应包含雨水排除与内涝防治专篇，并与道路、给水、污水等专业统筹协调，预留出必要的排水防涝设施空间。
[bookmark: _Toc155357683][bookmark: _Toc155357462]村庄规划的雨水排除与内涝防治专篇应依据村庄类型和位置确定排水防涝系统的设计标准、雨水系统排水分区和下游排除出路。城镇集建型村庄，应参照镇的排水防涝相关标准建设；整体搬迁型村庄，应完善临时排水防涝设施：特色提升型村庄，应按较高标准建设排水防涝设施；整治完善型村庄，应根据实际情况逐步提升排水防涝能力。
[bookmark: _Toc155345950]村庄排水防涝系统的规划应保护既有沟渠、河道、坑塘等敞开式的雨水调蓄、行泄通道，保持雨水调蓄设施、行泄通道的畅通，不得非法填埋或占用，并应符合下列规定：
a）遵从自然流域范围或排水分区，结合地势优先就近分散排放，利用地表、道路边沟、现状或新、改（扩）建村庄沟渠、坑塘等设施构建基于自然积存、自然渗透、自然净化的解决方案；
b）将源头减排设施、排水管沟、超标行泄通道、排水泵站、调蓄空间、承泄河道等作为整体统筹规划；
c）识别易发生积水内涝的风险区域和风险点，并提出防治措施；
d）设置雨水调蓄设施和行泄通道，并核实下游河道的受纳能力；
e）保障村庄道路出入口的排水防涝安全；
f）确定保障村内雨水排除和内涝防治的村庄下游排水设施的排水标准；
g）符合GB/T 32000中有关生态保护与治理的要求。
[bookmark: _Toc155345951]规划应对超过内涝防治设计重现期降雨时重要基础设施的安全做出安排，并应符合以下规定：
b）保护供水、供电、供气、通讯、医疗、污水处理等基础设施和应急服务设施不受损坏；
c) 在安全设施、安全防护和危险部位、危险场所等地应设置警示标志。
穿过村庄及承接村庄雨水的河道、沟道为村庄内涝防治系统的重要组成部分，应按不低于内涝防治重现期的标准统一规划和治理，并与防洪标准相协调。 应校核河道的过流能力，当不能满足村庄内涝防治设计标准和规划的行洪标准时，应采取提高起过流能力的工程措施。
应依据山区和平原区村庄的特点选择适宜的排水防涝技术路径，并满足以下要求：
a）山区村庄应优先做好山洪防御，以流域自然水系为基础进行排水防涝；
b）纳入城市建设区的村庄应按城镇排水防涝相关标准执行；
c）其它平原区村庄以河网和排水单元为基础进行排水防涝。
村庄排水防涝系统的形式应根据村庄规模和下垫面等条件选择，并符合以下要求：
a） 小型和中型村庄宜采取街道地表排水与雨水沟相结合的形式，通过坑塘滞蓄和畅通的管沟排河防止内涝；
b） 大型及以上村庄宜采取雨水沟和管涵相结合的形式排水，通过滞蓄调节和超标雨水行泄通道相结合防止内涝。
地势低洼、雨水难以自流排出的村庄，应预留蓄涝空间或建设雨水泵站。
[bookmark: _Toc181623058]设计
[bookmark: _Toc155345959]当村庄整体改建时，相同设计重现期下改建后的径流量不得超过原有径流量。
[bookmark: _Toc155345960]地表排水和管沟排水设施应满足排水系统设计重现期，排涝除险设施应满足内涝防治设计重现期，设计重现期应根据村庄规模与位置、积水影响程度和下游排水出路情况等因素，经技术经济比较后按表1取值，并符合下列规定：
a） 位于城镇开发边界内的村庄应按照所在城镇的雨水排除和内涝防治设计重现期建设；
b） 规划新建与保留村庄，应按表1建设雨水排放和排涝除险设施；规划迁建村庄，迁建时限在10年内的可建设基本或临时排水防涝设施，10年以上的宜参照保留村庄建设实施；
c） 当地面积水不满足表1的要求时，应采取渗透、调蓄、设置雨水行泄通道和河沟整治等措施；
d） 对超过内涝防治设计重现期的降雨，应采取应急措施；
e） 近期不具备条件的村庄可分期达到标准，并制定应急措施与预案；
f） 经济条件较好的村庄可适当提高设计标准。
表1 村庄排水防涝系统的设计重现期
	村庄规模及区位
	雨水排除系统设计重现期（年）
	内涝防治设计重现期（年）
	地面积水设计标准

	位于中心城区和城市副中心的大型及以上村庄
	3
	20
	1.临街建筑底层不进水；
2.道路中线处的积水深度不超过15厘米.

	大型、特大型村庄
	2
	10
	

	中、小型村庄
	1
	5
	

	表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。
特大型村庄指总人口（含常住人口及外来人口，以下同）在1000人以上的村庄；大型村庄指人口在601～1000人的村庄；中型村庄指人口在201～600人的村庄；小型村庄指人口在200人以下的村庄。
本文件规定的地面积水设计标准没有包括具体的积水时间，各村庄根据地区重要性等因素，因地制宜的确定设计地面积水时间。


村庄内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间为1.5h~4h，人口密集、内涝易发、特别重要且经济条件较好的村庄，最大允许退水时间应采用规定的下限。进出村庄的路口、公交场站的最大允许退水时间应为0.5h。
[bookmark: _Toc155345964]村庄排水防涝系统设计应依据DB11/T 969选取设计降雨和设计雨型，径流系数应依据实测数据确定，缺乏资料时可参照表2取值。当采用数学模拟法时应符合DB11/T 2074 的规定。
表2 不同下垫面的径流系数
	下垫面类型
	径流系数

	屋
面
	绿化屋面（基质层厚度≥ 300mm） 
	0.3 ～ 0.4 

	
	硬质屋面
	0.8 ～ 0.9 

	混凝土或沥青路面及广场
	0.8 ～ 0.9 

	石砌路面及广场
	0.5 ～ 0.6 

	干砌砖石或碎石路面及广场
	0.35～ 0.4 

	农田、林地
	0.15 

	庭院及村内绿地（坡度较大时取大值）
	0.15 ～ 0.4 

	透水铺装
	0.29 ～ 0.36 

	水面
	1 


[bookmark: _Toc155345962]村庄雨水排放的管沟系统设计应按照GB 50014的方法，排涝除险设施的设计应按照GB 51222的方法。对于面积较大的集中连片村庄，可考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布的不均匀性和管网汇流过程等因素，鼓励采用数学模型法确定雨水设计流量，并校核排水防涝设计重现期下地面的积水深度、时间等要素。
穿过林地、农田的村庄排水沟渠设计重现期，不应低于上游村庄的雨水管沟，并保障的过流断面尺寸和畅通性。
村庄内及周边的下凹桥区，应依据DB11/T 1068进行排水防涝系统的设计。
[bookmark: _Toc155346390][bookmark: _Toc155346123][bookmark: _Toc155345968][bookmark: _Toc181623059]设施建设
[bookmark: _Toc181623060]一般规定
村庄排水防涝应加强低洼院落、低洼道路排水设施建设，完善和疏通村内及下游排水沟渠和管道，挖掘坑塘调蓄能力，治理村边河道沟叉并保持畅通。
位于蓄滞洪涝区的村庄，排水防涝系统建设应满足蓄滞洪涝区管理与运用的相关规定。
进出村庄的道路应同步建设排水防涝设施，并做好与村庄排水系统的有效衔接。
村庄排水防涝设施的施工和验收应符合GB 50268、GB 51174、DB11/T 686、DB11/T 1888的有关要求。  
排水防涝设施应便于维护管理，且不应对公众健康和安全产生影响。
[bookmark: _Toc155345969][bookmark: _Toc155346391][bookmark: _Toc155346124][bookmark: _Toc181623061]源头减排设施
[bookmark: _Toc155345970]公共区域的政府投资建设项目应设源头减排设施。村民院落宜因地制宜设置源头减排设施。
源头减排设施可根据地形、下垫面和经济条件选择透水铺装、下凹式绿地、生物滞留设施、屋顶绿化、收集回用设施等。
村庄院落宜采用透水铺装，有绿地或菜园时宜选择下凹式绿地或菜园。有条件的院落宜采用蓄水池收集利用雨水。
村庄道路两侧绿地宜设置为下凹式绿地，人行步道宜采用透水铺装。
村庄公用建筑和公共区域宜采取措施控制和利用雨水。
防水和承载力满足要求的屋顶可采用屋顶绿化。
[bookmark: _Toc155345971]源头减排设施的设计应符合GB 50014、GB 51222和DB11 685的有关规定，施工和验收应符合DB11/T 1888的有关规定。
[bookmark: _Toc155345978]严禁在粪场等地表污染严重的区域设置具有渗透功能的源头减排设施。
[bookmark: _Toc155346392][bookmark: _Toc155345984][bookmark: _Toc155346125][bookmark: _Toc181623062]地表与管沟排水设施
[bookmark: _Toc155346009]应充分利用村庄竖向高差优先采用地表排水或道路边沟排水。山区及地形坡度较大的村庄，利用道路纵坡自然排水或在路侧设置边沟排水时需做好消能；平原区及地形坡度较小的村庄，宜采用地表排水、道路边沟、雨水暗管、村外明沟相结合的排水系统，有坑塘的应充分利用坑塘滞蓄雨水。
道路、庭院和广场应设置适宜的横坡和纵坡，并符合GB 50445的有关规定。
村庄雨水管沟宜采用明沟、盖板沟或暗管型式。雨水管、沟均应按重力流设计。雨水明沟、盖板沟宜沿道路顺坡敷设，充分利用村庄现状沟渠或与道路边沟结合，避免穿越河道、铁路、高速公路等。易受河水顶托的排水管沟出水口应设置防倒灌设施。
应按照GB 50014 和DB11/T 1493的规定设置雨水口，将地面雨水引入盖板沟和暗管。雨水口间距宜为 25m～50m。道路交叉口可适当加密雨水口。雨水口应设在地势低洼处，雨水口的箅面标高应比周围路面低30mm。
村庄雨水管沟应按照GB 50014以雨水管沟设计重现期设计，以内涝防治设计重现期校核，并和村庄排水防涝系统中的其他设施相协调。道路排水边沟宜按照JT/T D33的方法设计。排水管道按内涝防治设计重现期进行校核时，应按压力流计算。
当村庄排水防涝需要设置泵站时，泵站的设计和建设应符合GB 50014和GB 51222的有关要求。管沟系统中排水泵站的设计规模，应与村庄排水防涝系统的其他组成部分相协调，在满足内涝防治设计重现期要求的前提下，经技术经济比较后确定。
宜设置雨水调蓄设施削减村庄排水管沟系统雨水峰值流量，其调蓄量的确定应符合GB 51174的有关规定。雨水调蓄设施的建设应和村庄水体、园林绿地、排水泵站等相关设施统筹规划，相互协调，并应优先利用现有设施。
雨水管道与其它地下管线(构筑物)水平和垂直的最小净距，应符合GB 50015中关于居住小区地下管线(构筑物)间最小净距的相关规定。空间不够时，可结合实际情况综合考虑。
当村庄雨水排入农田排水沟时，农田排水沟的设标准应不小于村庄排水的标准，应按照SL/T 4和SL723建设和治理农田排水沟，并应满足村庄排水防涝的设计峰值流量要求。
[bookmark: _Toc155346393][bookmark: _Toc155346010][bookmark: _Toc155346126][bookmark: _Toc181623063]排涝除险设施
[bookmark: _Toc155346011]村庄排涝除险设施宜包括坑塘、河道、沟道等水体和调蓄设施、雨水行泄通道等。
穿过村庄和承接村庄雨水的河道、沟道应治理达到规划的防洪排涝标准，治理措施应符合DB11/T 758的有关规定。
应保护和利用村庄内及周边的坑塘作为排涝除险调蓄设施，不得随意填埋。坑塘的设计和建设宜参照兼GB 51222小区水体调蓄工程的有关要求。有多种功能的坑塘，应协调各功能的相互影响。兼做水景观和调蓄功能的坑塘，汛期的控制水位应在其常水位基础上合理确定，同时应充分考虑周边已建或规划建设用地的控制标高情况。
村庄排涝除险调蓄设施应包括林地、农田和绿地、广场等。作为调蓄设施的村庄绿地和广场，应按照GB 51222和GB 51174的有关规定设计和建设，并设置安全警示牌，标明调蓄启动条件、淹没范围和最高水位，必要时应设置栏杆。
村庄排涝除险所需调蓄容积应根据村庄建设区面积和防涝设计重现期暴雨按确定，并符合GB 51222和GB 51174的有关要求。
[bookmark: _Toc155345983]当调蓄设施以雨水利用为主要目的时，调蓄容积应根据降雨特征、用水需求和经济效益等确定。当用于地下水补给时，应防止地下水污染等次生灾害的发生。
应对村庄内涝风险进行评估，内涝风险大的地区宜结合其地理位置、地形特点等设置雨水行泄通道。
村庄易涝区域可选取部分道路作为排涝除险的行泄通道，并应符合下列规定：
优先选取排水系统下游的道路，不选取村庄交通主干道、人口密集区和可能造成严重后果的道路；
与周边用地竖向规划、道路交通和市政管线等情况相协调；
行泄通道上的雨水应就近排入水体、管沟或调蓄设施，设计积水时间不应大于6h，并根据实际需要缩短；
达到设计最大积水深度时，周边居民住宅和工商业建筑物的底层不得进水；
不设置转弯；
设置行车方向标识、水尺和警示标志。
当道路表面积水超过路缘石，延伸至道路两侧的人行道、绿地、建筑物或围墙时，其过水能力应符合下列规定：
a）过水断面沿道路纵向发生变化时，应根据其变化情况分段计算；
b）当过水断面变化过于复杂时，可对其简化，简化过程应遵循保守的原则估算断面的过水能力；
c）对于每个过水断面，其位于道路两侧的边界，应选取离道路中心最近的建筑物或围墙；
d）每个复合过水断面应细分为矩形、三角形和梯形等标准断面，分别按曼宁公式计算后确定。相邻过水断面之间的分界线不应纳入湿周的计算中。
[bookmark: _Toc155346405][bookmark: _Toc155346138][bookmark: _Toc155346073][bookmark: _Toc181623064]运行维护 
[bookmark: _Toc155346139][bookmark: _Toc155346074][bookmark: _Toc155346406][bookmark: _Toc181623065]一般规定 
[bookmark: _Toc155346075]村庄排水防涝系统的运行维护应统筹源头减排设施、地表与管沟排水设施和排涝除险设施，并符合GB 55027 的有关规定。
[bookmark: _Toc155346076][bookmark: _Toc155346077]村庄排水防涝系统运行维护应建立相应的管理制度，包含汛期和非汛期运行、维护、管理和调度等内容。
[bookmark: _Toc155346078]对于在降雨期间和非降雨期间承担不同功能的排水防涝设施，应按照平急两用的原则制定不同运行模式相互切换的管理制度。
排水防涝系统应在有安全风险处设置明确的标识，不得将污水或其它介质水接入。
[bookmark: _Toc155346407][bookmark: _Toc155346080][bookmark: _Toc155346140][bookmark: _Toc181623066]日常维护 
[bookmark: _Toc155346081]各项排水防涝设施应有专人运行和维护管理，运行和维护人员应经培训后上岗。
[bookmark: _Toc155346082]对排水管沟、调蓄池等排水防涝设施的运行维护操作，应按GB 51174和CJJ 6的有关安全规定执行。地表排水与雨水沟相结合的排水防涝系统，应加强地表的清扫和保洁，减少和避免垃圾进入排水沟。雨水沟和管涵相结合的排水防涝系统，除加强地表保洁外还应定期清掏管沟保持畅通。
[bookmark: _Toc155346083]村庄河道上设置的水闸和橡胶坝等设施在暴雨期间应处于排涝状态。当河道水位高于设计高水位时，应关闭连通的水闸，采用强排措施。
[bookmark: _Toc155346085]暴雨前、暴雨期间和暴雨后，应及时清理和疏通被堵塞的村庄道路雨水口、排水管道和排放口。
[bookmark: _Toc155346086]当遭遇内涝灾害后，应按照原标准或规划的新标准对毁坏的排水防涝设施进行修复或重建。
[bookmark: _Toc155346408][bookmark: _Toc155346141][bookmark: _Toc155346087][bookmark: _Toc181623067]应急管理 
[bookmark: _Toc155346088]村庄排水防涝应急管理体系应包括内涝防治的预案系统和应急系统，可与村庄防汛应急预案的制定和实施相结合。有条件的村庄可设置内涝预警系统。
村庄内涝防治预案系统应包括积水内涝风险台账、应急预案和责任制。村庄积水内涝风险台账应明确易积水点位、历史积水信息、积水风险级别等。应急预案应明确源头减排、雨水管网与泵站、排涝除险等排水防涝设施出险和发生积水内涝时的应急响应启动条件、处置方案、指挥体系、人员配置等。责任制应明确巡查、看护等岗位的人员责任，以及与乡镇及相关权属单位建立的积水排除责任落实机制，和村庄道路、公共设施、村内小区及院落等积水治理的责任落实机制、新增积水点动态清零机制。
[bookmark: _Toc155346090]村庄排水防涝应急系统包括源头减排设施、地表与管沟排水设施和排涝除险设施的事故应急以及超过内涝防治设计重现期情况下的应急，应建立应急联动机制，由村庄和所属镇的有关部门及单位分工协作，并符合下列规定：
a）  当周边发生污染事故，污染物质汇流入具有渗透功能的源头减排设施并可能影响地下水时，应及时启动应急预案，清除污染源和污染土壤，修复地下水；
b）  当雨水泵站等设施发生突然失电等事故时，应及时启动应急预案，采取立即检查抢修、防止泵站自身受淹、启动临时发电设施和启动应急抽排泵等措施；
c）  当村庄河道堤防等排涝除险设施发生损坏和坍塌等事故时，应及时启动应急预案，采取立即检查抢修、临时加固、临时堆筑围堰和防水挡板等措施；
d）  当降雨超过内涝防治设计重现期情况时，应及时启动应急预案，按照统一应急调度指令执行应急抢险，疏散危险区域人员。
[bookmark: _Toc155346089]村庄内涝预警系统宜整合雨量站、水文站或必要的水位、流量监测点的实时数据，及时将感知数据在有关防汛指挥平台实时汇聚，实现积水内涝信息实时监测和预警发布。
[bookmark: _Toc155346091]每年汛后应对村庄内涝预警系统、应急系统和排水防涝设施运行效果进行复盘分析，提出改进措施并在下一年度汛前推进落实。
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