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前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京市农业农村局提出并归口。
本文件由北京市农业农村局组织实施。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：

玉米秸秆饲料化利用技术规范
1　 范围
本文件规定了玉米秸秆饲料化利用的总体要求、离田及存放、物理法处理、化学法处理、生物法处理、储存及运输和质量评估等要求。

本文件适用于玉米秸秆的饲料化利用，不适用于全株玉米的饲料化利用。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6432  饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法 

GB/T 6435  饲料中水分的测定

GB/T 6438  饲料中粗灰分的测定
GB 13078  饲料卫生标准

GB/T 14699  饲料  采样

GB/T 20806  饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定

GB/T 23181  微生物饲料添加剂通用要求
GB/T 42118  秸秆收储运体系建设规范
GB/T 42959  饲料微生物检验 采样

NY/T 722  饲料用酶制剂通则
NY/T 2696  饲草青贮技术规程  玉米

NY/T 2698  青贮设施建设技术规范 青贮窖

NY/T 2771  农村秸秆青贮氨化设施建设标准

NY/T 3133  饲料用灌木微贮技术规程

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

秸秆饲料化利用  utilization of straw as feed
通过物理、化学、生物等技术手段对秸秆进行加工处理,以作为草食动物养殖用饲料或饲料原料的

过程。

[来源：NY/T 4725—2025，3.2]

玉米秸秆青贮  ensiling
摘除果穗后含水率在65%～70%的玉米茎秆，经窖贮、袋贮、裹包等方式进行厌氧发酵处理的饲料加工方法。
4　 总体要求
4.1  以收获玉米后的新鲜秸秆作为原料，无腐烂，无霉变，无砂石、地膜等杂物。
4.2  可用玉米秸秆作为单一原料进行加工，也可与其他饲料原料混合处理。所用饲料原料来源于《饲料原料目录》，卫生指标应符合GB 13078的规定。
4.3  加工过程中使用氨化物质、菌液及酶制剂等饲料添加剂来源于《饲料添加剂品种目录》，使用范围和使用量依据《饲料添加剂安全使用规范》执行。
4.4  应选择成熟可行、经济合理的技术手段，因地制宜开展秸秆饲料化利用。

5　 离田及存放
5.1  离田
收获刈割留茬高度宜为15 cm以上。打捆离田宜在田间自然晾晒至含水率≤30%再进行作业。
5.2  存放
秸秆捆可堆垛放置，按照GB/T 42118的规定存储，注意防火、防潮。
6　 物理法处理
6.1  切碎
切碎长度应根据饲喂动物种类和加工方式进行调整。切碎后直接饲喂牛、马等草食动物，长度宜为2 cm～5 cm，直接饲喂羊、兔等草食动物，长度宜为1 cm ～3 cm。
6.2  揉丝
揉丝长度宜为1 cm～18 cm，揉丝宽度宜不大于0.5 cm。
6.3  挤压膨化
膨化秸秆长度宜为3 cm～5 cm，含水率宜为20 %～35 %；膨化机挤压腔温度宜为120 ℃～140 ℃，压力宜为1.5 MPa～4 MPa。
7　 化学法处理
7.1  前处理
按6.1的要求进行切碎处理。
7.2  氨化池法
将秸秆放入氨化池后，注入氨化物质，调整秸秆含水率至30 %～40 %，并用塑料薄膜进行封池处理。氨化池的建设应符合NY/T 2771的要求。

7.3  堆垛氨化法
选择地势高、干燥、平整、排水良好的场地。清除坚硬物，用塑料薄膜铺底。宜将秸秆打成方捆，堆成方形垛。注入氨化物质，调整秸秆含水率至30% ～40 %。封垛时把上盖和铺底两块塑料薄膜的边重叠，平压在地面，从边缘往里卷至垛根，再用泥土等压实封严。
7.4  氨化物质选择及用量

氨化物质可选用尿素、氨水或液氨等。使用量依据《饲料添加剂安全使用规范》执行。
7.5  氨化时间
环境温度在5 ℃～10 ℃时宜氨化60 d～80 d，环境温度在11 ℃～20 ℃时宜氨化30 d～60 d，环境温度大于20 ℃时宜氨化15 d～30 d。
8　 生物法处理
8.1  前处理
宜将秸秆进行揉搓、切碎，切碎长度宜为1 cm～3 cm。切碎后应尽快完成窖贮、袋装或裹包，避免淋雨。设施设备使用方法符合附录A的要求。
8.2  青（黄）贮
青贮秸秆含水率以65 %～70 %为宜，黄贮秸秆含水率以60%～65%为宜，装入窖内或进行裹包、装袋，压实密封发酵。在常温条件下储藏，青贮30 d以上、黄贮40 d以上可取用。装填与压实、密封、储后管理等过程应符合NY/T 2696的要求。

8.3  微贮
秸秆含水率以60 %~70 %为宜，在常温条件下进行微贮发酵处理。可分层装入窖内或堆放在硬化的地面，逐层喷洒菌液，压实、覆膜、密封。或将原料与菌液混合均匀，裹包贮存。或灌装至双层发酵袋中密封袋贮。微贮过程可参考NY/T 3133执行，所添加菌液应符合GB/T 23181的要求。
8.4  酶处理
秸秆含水率以60 %～70 %为宜，加入酶制剂后装入窖内或进行裹包、装袋，压实密封发酵，在常温条件下进行发酵处理30 d以上可使用。或将复合酶制剂干粉用清水稀释成4 %的溶液，喷洒于秸秆表面，与精料补充料混匀后直接饲喂。所添加酶制剂可为纤维素酶、β-葡聚糖酶、植酸酶、果胶酶等，并应符合NY/T 722的要求。
8.5  菌酶复合处理
秸秆含水率以60 %～70 %为宜，活化菌剂和酶制剂复合使用，均匀喷洒在秸秆表面，充分搅拌，进行窖贮、裹包、装袋，压实密封发酵，在常温条件下发酵处理30 d以上可用。
9　 储存及运输
秸秆饲料产品的堆放环境地面平整、清洁、排水良好、无杂物和尖锐物品，夏季防暴晒，冬季防冰冻，防鸟、防鼠、防虫等，包、膜有破损及时修补。
运输工具应清洁，不与有毒、有害的物品混运。搬运装卸时轻拿轻放，运输过程中防日晒、雨淋。
10　 质量评估
秸秆饲料出厂前应抽样，检测产品粗蛋白质、感官性状及水分、粗灰分、中性洗涤纤维含量等。抽样方法应按照GB/T 14699或GB/T 42959的规定执行,检测方法应按照GB/T 6432、GB/T 6435、GB/T 6438、GB/T 20806的规定执行。
秸秆饲料卫生指标及检测方法应符合GB 13078的规定。
附录A 
（规范性）
处理设施设备使用方法
A.1  窖贮
采用压窖机或其他大中型轮式机械压实，秸秆密度达到650 kg/m3以上。贮窖的建设可参考NY/T 2698的规定，窖贮过程可参考NY/T 2696的规定。

A.2  袋贮
使用双袋包装机进行袋装，内袋为隔氧性能好的密封用塑料袋，外袋为保护用编织袋。可利用液压机械，将原料压缩成块后，装入塑料袋中，利用真空包装机排出空气达到厌氧状态。
A.3  裹包
可采用饲料包膜机进行操作，将秸秆捆用塑料薄膜缠绕包裹完成密封包装，缠膜重叠度应≥50%，宜包裹3层以上。
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