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总  则
为建立北京市统一的建设工程造价数据存储标准，实现建设工程项目全过程的工程造价数据能在不同应用系统中进行数据识别、转换，为造价数据采集、数据资源的共享，制定本标准。
本标准适用于北京市行政区域内建设工程造价数据的存储。
建设工程造价数据的存储除应符合本标准外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

术  语
XML标记语言 extensible markup language
一种可扩展的标记语言，是一种应用程序之间数据交换的开放式机制，可简称XML。
数据存储 data storage 

数据以XML标准格式记录在计算机内部或外部存储介质上，用于工程造价软件、系统、平台的读写。
元素 element

描述建设工程造价内容和结构的结构化或半结构化的数据。
属性attribute

属性是元素的一部分，提供了元素的详细信息，一个元素可以有多个属性。

枚举约束 enumeration constraint

元素或属性的内容应在指定的几个值中取值。
变量variable

用于表达某个特定费用值的抽象概念，在计算公式中使用的名称，其名称只能是以字母或下划线打头，和多个字母、数字和下划线“_”组成的字符串。变量分为费用变量和用户定义变量。
计算式 formula

由费用变量、自定义变量、数字、四则运算符号和小括号组成的计算机运算字符串。
招标材料编码  bidding material code

电子招投标过程中由招标人对需要评审的材料和工程设备提供的唯一编码，用于在电子招投标中对需评审的材料和工程设备建立招标人与投标人对应关系的编码。
编制期价格work price

编制工程造价时根据计价阶段和工程计价要求确定的人工、材料和施工机具使用费的计取价格。
元数据meta data

元数据是关于数据的数据，是为提供关于信息资源或数据的一种结构化数据，是对信息资源的结构化描述。其实质是用于描述信息资源或数据的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息。
基本规定
数据存储格式宜采用XML1.0描述建立，字符编码应采用UTF-8。数据存储应为一系列XML格式数据文件，并应采用ZIP技术完成数据打包存储，存储的文件名称宜以JDYS为文件后缀名。数据存储的文件包数据结构应符合本标准附录A.7的规定。
数据元素应从数据结构图和元素属性表进行规定。结构图应描述包括的子元素及逻辑关系等。元素的属性表应进行结构化描述，其描述项应包括序号、属性名称、属性描述、数据类型、必选、说明，必选按√为必选确定。
计算式的各项内容应符合下列规定：
费用变量应按附录A.1的变量为依据进行描述；
用户定义变量应由A～Z的字母和0～9的数字组成，并应由字母开头，字母可不区分大小写，但不得与附录A.1的变量重复；
费率变量应采用“费率”变量描述计算式中对费率值的引用；
计算式应符合费用计算逻辑要求，不应出现变量循环使用的情况。
数据元素属性值的表示格式及含义应符合表3.0.4的规定。
表3.0.4数据元素属性值的表示格式及含义
	数据类型
	表示格式
	含义

	字符型
	String
	不限长度的字符串

	整数型
	Integer
	不带小数的数值型

	数值型
	Decimal
	带小数的数值型

	日期型
	Date
	表示年-月-日，格式表示为：YYYY-MM-DD

	日期时间型
	DateTime
	表示年-月-日时:分:秒，格式表示为：YYYY-MM-DDThh:mm:ss

	布尔型
	Boolean
	用true/false表示真/假、是/否等一一对应的两组数据


对现有数据集中的元素不宜进行扩展或内容的改变,应包括下列内容：

现有元数据元素和属性的名称不宜更改；

现有元数据元素的定义不宜作出修改；

必选项不宜变更为可选项；

已作规定的取值范围不宜变更为自由文本；

已作规定的取值范围中列出的已有值不宜作出修改。

建设项目数据
数据结构

建设项目根节点元素应由软件系统信息、项目概况信息、招投标信息、编制说明和建设项目总投资子元素组成。
建设项目元素属性应按表4.1.2的规定执行。
表4.1.2建设项目元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Number
	项目编号
	String
	√
	

	2
	Name
	项目名称
	String
	√
	

	3
	Segment
	标段名称
	String
	√
	

	4
	SegmentNumber
	标段编号
	String
	√
	

	5
	ProjectAddress
	项目地址
	String
	√
	

	6
	ProjectAddressCode
	项目归属地数字码
	String
	√
	注1

	7
	FileKind
	造价文件类型
	Integer
	√
	注2

	8
	StandardName
	标准名称
	String
	√
	注3

	9
	StandardNumber
	标准编号
	String
	√
	注4

	10
	Scale
	建设规模
	String
	√
	

	11
	Mode
	建设方式
	Integer
	√
	注5

	12
	SecurityLevel
	施工现场安全生产标准化等级
	Integer
	√
	注6

	13
	Total
	工程总造价（元）
	Decimal
	√
	

	14
	Premium
	农民工工伤保险费（元）
	Decimal
	
	

	15
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1项目归属地数字码 ProjectAddressCode：应符合《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260。
2造价文件类型FileKind的枚举约束：1——估算价；2——概算价；3——预算价；4——招标工程量清单；5——最高投标限价；6——投标价；7——合同价；8——过程结算价；9——竣工结算价；10——决算价；11——其他。
3标准名称StandardName：北京市建设工程造价数据存储标准。
4标准编号StandardNumber：本标准的标准编号，格式为DB XX/XXXX-XXXX。
5建设方式Mode的枚举约束：1——新建；2——改建；3——扩建；4——修缮；5——其他。

6施工现场安全生产标准化等级SecurityLevel的枚举约束：1——达标；2——绿色；3——样板；4——其他。
软件系统信息

软件系统信息元素属性应由编制软件信息、编制机器硬件信息、文件创建时间组成。
软件系统信息元素属性应按表4.2.2规定执行。
表4.2.2软件系统信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ID1
	编制软件信息
	String
	√
	注1

	2
	ID2
	编制机器硬件信息
	String
	√
	注2

	3
	MakeDate
	文件创建时间
	Datetime
	√
	YYYY-MM-DDThh:mm:ss


注：1ID1：由计价软件供应商、计价软件名称、计价软件版本号、计价软件锁信息组成的字符串，各信息之间用半角分号“;”隔开，并对字符串先进行BASE64转码后再保存。如：“SoftWareComName;SoftWareName;SoftWareVersion;SoftWareLockInfo”。
2ID2：由CPU信息、硬盘序列号、Mac地址组成的字符串，各信息之间用半角分号“;”隔开，如果有多个硬盘序列号或Mac地址，每个信息字符串之间用分隔符“|”隔开，并对字符串先进行BASE64转码后再保存。如：“CPUInfo;DiskInfo1|DiskInfo2;MacAddress1|MacAddress2”。
项目概况信息

项目概况信息元素宜由指标信息和附加信息子元素组成，项目概况信息元素属性应按表4.3.1的规定执行。
表4.3.1  项目概况信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Owner
	建设单位
	String
	√
	

	2
	Substitute
	代建人
	String
	√
	

	3
	Exploration
	勘察单位
	String
	√
	

	4
	Designer
	设计单位
	String
	√
	

	5
	Contractor
	承包单位
	String
	√
	

	6
	Management
	监理单位
	String
	√
	

	7
	Name
	编制单位
	String
	√
	

	8
	Producer
	编制人员
	String
	√
	

	9
	ProducerCertNo
	编制人员资格证书编号
	String
	√
	

	10
	CompileDate
	编制时间
	Date
	√
	

	11
	Estimator
	审核人
	String
	√
	

	12
	EstimatorCertNo
	审核人资格证书编号
	String
	√
	

	13
	ExamineDate
	审核时间
	Date
	√
	

	14
	Approver
	审定人
	String
	
	

	15
	ApproverCertNo
	审定人资格证书编号
	String
	
	

	16
	ApproverDate
	审定时间
	Date
	
	

	17
	Remark
	备注
	String
	
	


指标信息元素宜由多个指标信息明细子元素组成，指标信息元素属性应按表4.3.2-1的规定执行，指标信息明细元素属性应按表4.3.2-2的规定执行。

表4.3.2-1指标信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	IndexKindCode
	指标专业编码
	String
	√
	附录表A.2.1

	2
	Remark
	备注
	String
	
	


表4.3.2-2指标信息明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	指标特征类别编码
	String
	√
	附录表A.2.2

	2
	Value
	指标特征值
	String
	√
	

	3
	Remark
	备注
	String
	
	


附加信息元素宜由多个附加信息明细子元素组成，子元素附加信息明细是树形结构关系，附加信息明细元素属性应按表4.3.3的规定执行。
表4.3.3附加信息明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Value
	内容
	String
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


招投标信息

招投标信息宜由招标人信息、招标代理信息、造价咨询信息、投标人信息和评标主要材料子元素组成。
招标人信息元素属性应按表4.4.2规定执行。
表4.4.2 招标人信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Tenderee
	招标人
	String
	√
	

	2
	CreditCode
	统一社会信用代码
	String
	√
	

	3
	Authorizer
	法定代表人或其授权人
	String
	√
	

	4
	DayLimit
	招标计划工期
	String
	√
	


招标代理信息元素属性应按表4.4.3规定执行。
表4.4.3 招标代理信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Proxy
	招标代理
	String
	√
	

	2
	CreditCode
	统一社会信用代码
	String
	√
	

	3
	Authorizer
	法定代表人或其授权人
	String
	√
	


造价咨询信息元素属性应按表4.4.4规定执行。
表4.4.4 造价咨询信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	EstablishedUnit
	编制单位
	String
	√
	

	2
	CreditCode
	统一社会信用代码
	String
	√
	

	3
	Authorizer
	法定代表人或其授权人
	String
	√
	


投标人信息元素属性应按表4.4.5规定执行。
表4.4.5 投标人信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	TendererName
	投标人
	String
	√
	

	2
	CreditCode
	统一社会信用代码
	String
	√
	

	3
	Authorizer
	法定代表人或其授权人
	String
	√
	

	4
	DayLimit
	投标工期
	String
	√
	


评标主要材料元素应包括建设工程交易时所有单位工程中需要评审的工程材料及设备的汇总，同种材料的数量宜合并。评标主要材料元素宜由多个评标主要材料明细子元素组成，评标主要材料明细元素属性应按表4.4.6的规定执行。
表4.4.6评标主要材料明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	BiddingMaterialCode
	招标材料编码
	String
	√
	

	2
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Model
	规格型号
	String
	√
	

	5
	Unit
	单位
	String
	√
	

	6
	Price
	单价（元）
	Decimal 
	√
	

	7
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	8
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	ProviderRate
	风险系数（%）
	Decimal
	
	

	10
	ProviderBase
	基准单价（元）
	Decimal
	
	

	11
	Delivery
	交货方式
	String
	
	

	12
	DeliPlace
	送达地点
	String
	
	

	13
	ProducingArea
	产地
	String
	
	

	14
	Supplier
	厂家
	String
	
	

	15
	Brand
	品牌
	String
	
	

	16
	Character
	质量要求
	String
	
	

	17
	Remark
	备注
	String
	
	


编制说明

编制说明的内容应为工程项目计价情况的描述，以文本形式表现，描述的数据内容应符合表4.5.1的规定。
表4.5.1编制说明表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	DescriptionType
	说明类型
	Integer
	√
	注

	2
	DescriptionContent
	说明内容
	String
	√
	

	3
	Remark
	备注
	String
	
	


注：说明类型DescriptionType的枚举约束：1——估算编制说明；2——概算编制说明；3——预算编制说明；4——工程量清单计算规则说明；5——最高投标限价编制（审核）说明；6——投标报价填报说明；7——竣工（过程）结算编制（审核）说明；8——决算编制说明；11——其他编制说明。
建设项目总投资

建设项目总投资元素应由建设项目总投资汇总、建设投资、建设期利息和流动资金子元素组成。
建设项目总投资汇总元素应由建设项目总投资明细子元素组成。建设项目总投资明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.2的规定执行。
表4.6.2建设项目总投资明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	费用类别编码
	String
	√
	附录表A.3

	2
	Name
	费用名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


建设投资元素应由建设投资汇总、工程费用、工程建设其他费用和预备费子元素组成。
建设投资汇总元素应由建设投资明细子元素组成。建设投资明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.4的规定执行。
表4.6.4建设投资明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	费用类别编码
	String
	√
	附录表A.3

	2
	Name
	费用名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


工程费用元素应由建筑安装工程费汇总、设备及工器具购置费汇总和多个单项工程或单位工程子元素组成，工程费用元素属性应按表4.6.5的规定执行。
表4.6.5工程费用元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Name
	工程名称
	String
	√
	

	2
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	3
	Scale
	建设规模
	String
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


建筑安装工程费汇总元素应由措施项目、其他项目和费用汇总子元素组成，建筑安装工程费汇总元素属性应按表4.6.6的规定执行。
表4.6.6建筑安装工程费汇总元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	WorkSectionsTrades
	分部分项工程项目费
	Decimal
	√
	

	2
	Preliminaries
	措施项目费
	Decimal
	√
	

	3
	Safe
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	Decimal
	√
	

	4
	OtherItems
	其他项目费
	Decimal
	√
	

	5
	ProvisionalCosts
	暂列金额
	Decimal
	√
	

	6
	SpecialtyPrimeCosts
	专业工程暂估价
	Decimal
	√
	

	7
	DayWorks
	计日工
	Decimal
	√
	

	8
	Service
	总承包服务费
	Decimal
	√
	

	9
	ContractOtherItems
	合同中约定的其他项目费
	Decimal
	√
	

	10
	Taxes
	增值税
	Decimal
	√
	

	11
	LaboursCost
	人工费
	Decimal
	√
	

	12
	MaterialCost
	材料费
	Decimal
	√
	包含设备费

	13
	MainMaterialCost
	主材费
	Decimal
	√
	包含未计价材料费

	14
	EquipmentCost
	设备费
	Decimal
	√
	

	15
	ConstructionMachineryCost
	施工机具使用费
	Decimal
	√
	

	16
	Overheads
	管理费
	Decimal
	√
	

	17
	Risks
	风险费
	Decimal
	√
	

	18
	Profit
	利润
	Decimal
	√
	


措施项目元素应按本标准“6.6 措施项目”的规定执行。
其他项目元素应按本标准“6.7 其他项目”的规定执行。
费用汇总元素应按本标准“6.4 单位工程费用汇总”的规定执行。
设备及工器具购置费汇总元素宜由多个设备及工器具购置费明细子元素组成，设备及工器具购置费汇总元素属性应按表4.6.10的规定执行。
表4.6.10设备及工器具购置费汇总元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


设备及工器具购置费明细元素宜由多个子目单价计算子元素组成，应符合下列规定：
设备及工器具购置费明细元素属性应按表4.6.11的规定执行；
子元素Charges应按本标准第6.2.3、6.2.4、6.2.5条规定执行。
表4.6.11设备及工器具购置费明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Specification
	规格型号
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	6
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	7
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Kind
	设备类型
	Integer
	√
	注

	9
	Remark
	备注
	String
	
	


注：设备类型Kind的枚举约束：1——国产标准设备；2——国产非标准设备；3——进口设备。

单项工程元素应按本标准第5章规定执行，单位工程元素应按本标准第6章规定执行。
工程建设其他费用元素宜由多个工程建设其他费用明细子元素组成，工程建设其他费用元素属性应按表4.6.13的规定执行。
表4.6.13工程建设其他费用元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	费用名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


工程建设其他费用明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.14的规定执行。
表4.6.14工程建设其他费用明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Number
	编号
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal 
	
	

	6
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	7
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	8
	Price
	单价（元）
	Decimal 
	√
	

	9
	Rate
	费率
	Decimal 
	√
	

	10
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	11
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
预备费元素宜由多个预备费明细子元素组成，预备费元素属性应按表4.6.15的规定执行。
表4.6.15预备费元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal 
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


预备费明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.16的规定执行。
表4.6.16预备费明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	6
	Kind
	类型
	Integer
	√
	注1

	7
	Remark
	备注
	String
	
	


注：Kind费用类型的枚举约束：1——预备费；2——基本预备费；3——价差预备费；4——其他。
建设期利息元素应由多个建设期利息明细子元素组成，建设期利息元素属性应按表4.6.17的规定执行。
表4.6.17建设期利息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal 
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


建设期利息明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.18的规定执行。
表4.6.18建设期利息明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	6
	Remark
	备注
	String
	
	


流动资金元素应由多个流动资金明细子元素组成，流动资金元素属性应按表4.6.19的规定执行。
表4.6.19流动资金元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal 
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


流动资金明细元素是树形结构关系，元素属性应按表4.6.20的规定执行。
表4.6.20流动资金明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	6
	Remark
	备注
	String
	
	


单项工程数据
单项工程元素应由单项工程概况信息、单项工程费用汇总和多个单项工程或单位工程关联文件名子元素组成，单项工程元素是树形结构关系。
单项工程概况信息元素应由指标信息子元素组成。单项工程概况信息元素属性应按表5.0.2的规定执行，指标信息元素应按本标准第4.3.2条规定执行。
表5.0.2单项工程概况信息元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Number
	工程编号
	String
	√
	

	2
	Name
	工程名称
	String
	√
	

	3
	Segment
	标段名称
	String
	√
	

	4
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	5
	Scale
	建设规模
	String
	√
	

	6
	Ratios
	占整个项目费用比率（%）
	Decimal
	
	

	7
	Remark
	备注
	String
	
	


单项工程费用汇总元素属性应按表5.0.3的规定执行。
表5.0.3单项工程费用汇总元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	WorkSectionsTrades
	分部分项工程项目费
	Decimal
	√
	

	2
	Preliminaries
	措施项目费
	Decimal
	√
	

	3
	Safe
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	Decimal
	√
	

	4
	OtherItems
	其他项目费
	Decimal
	√
	

	5
	ProvisionalCosts
	暂列金额
	Decimal
	√
	

	6
	SpecialtyPrimeCosts
	专业工程暂估价
	Decimal
	√
	

	7
	DayWorks
	计日工
	Decimal
	√
	

	8
	Service
	总承包服务费
	Decimal
	√
	

	9
	ContractOtherItems
	合同中约定的其他项目费
	Decimal
	√
	

	10
	Taxes
	增值税
	Decimal
	√
	

	11
	LaboursCost
	人工费
	Decimal
	√
	

	12
	MaterialCost
	材料费
	Decimal
	√
	包含设备费

	13
	MainMaterialCost
	主材费
	Decimal
	√
	包含未计价材料费

	14
	EquipmentCost
	设备费
	Decimal
	√
	

	15
	ConstructionMachineryCost
	施工机具使用费
	Decimal
	√
	

	16
	Overheads
	管理费
	Decimal
	√
	

	17
	Risks
	风险费
	Decimal
	√
	

	18
	Profit
	利润
	Decimal
	√
	

	19
	Remark
	备注
	String
	
	


单位工程关联文件名元素属性应按表5.0.4的规定执行。
表5.0.4单位工程关联文件名元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	RelFileName
	数据包关联文件名
	String
	√
	

	2
	Remark
	备注
	String
	
	


单位工程数据
数据结构

单位工程元素应由计算配置、工程信息及指标信息、单位工程费用汇总、分部分项工程项目、措施项目、其他项目、工料机汇总、主要材料和工程设备子元素组成。
单位工程元素属性应按表6.1.2的规定执行。
表6.1.2单位工程元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Number
	工程编号
	String
	√
	

	2
	Name
	工程名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Specialty
	专业类别字母码
	String
	√
	附录表A.4

	5
	Purposes
	工程用途
	String
	√
	

	6
	Scale
	建设规模
	String
	√
	

	7
	ValuationMethod
	计价方式
	Integer
	√
	注1

	8
	TaxModel
	计税方式
	Integer
	√
	注2

	9
	ListingIdentity
	计价清单依据
	String
	√
	注3

	10
	NormIdentity
	计价依据
	String
	√
	附录表A.5

	11
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1  计价方式ValuationMethod的枚举约束：0= 清单计价；1= 定额计价。
2  计税方式TaxModel的枚举约束：0= 一般计税法；1= 简易计税法。

3  ListingIdentity的格式：由清单规范的代号、顺序号、年号和行政区域字母码（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260）组成的字符串，行政区域字母码为可选。例如：GB50500-2024、DB11/T 638-2023 BJ。
计算配置

计算配置元素应由小数位数、子目单价计算程序表子元素组成，计算配置元素属性应按表6.2.1的规定执行。
表6.2.1 计算配置元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据
类型
	必选
	说明

	1
	PriceCalcModel
	清单综合单价计算模式
	Integer
	√
	注1

	2
	TotalCalcModel
	清单综合合价计算模式
	Integer
	√
	注2

	3
	TotalModel
	分部分项清单综合合价汇总方式
	Integer
	√
	注3

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1清单综合单价计算模式的枚举约束：0――清单综合单价=∑组价综合合价÷清单工程量；1――清单综合单价=计价依据中各要素（人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等）费用分别各自相加，分别除以清单工程量，其商再次相加；2――其他。

2 清单综合合价计算模式的枚举约束：0――清单综合合价=∑组价综合合价；1――清单综合合价=清单综合单价×清单工程量；2――清单综合合价=∑清单中各要素费用；3――其他。

3 TotalModel分部分项清单综合合价汇总方式的枚举约束：0――按清单合价精度汇总；1――按计算结果汇总；2――其他。
计算小数位数元素属性应按表6.2.2的规定执行。
表6.2.2 计算小数位数元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据
类型
	必选
	说明

	1
	ResourcePrice
	材料单价小数位数
	Integer
	√
	

	2
	ConcretePrice
	配合比及机械台班单价小数位数
	Integer
	√
	

	3
	ResourceQuantity
	工料机数量汇总小数位数
	Integer
	√
	

	4
	NormPrice
	子目单价小数位数
	Integer
	√
	

	5
	NormWastage
	子目消耗量小数位数
	Integer
	√
	

	6
	NormCompositive
	子目综合单价小数位数
	Integer
	√
	

	7
	Quantity
	工程量小数位数
	Integer
	√
	

	8
	ListCompositive
	清单综合单价小数位数
	Integer
	√
	

	9
	ListTotal
	清单综合合价小数位数
	Integer
	√
	

	10
	MaterialPrimeCosts
	材料暂估价单价小数位数
	Integer
	√
	


注：本表中所有属性小数位数值应大于或等于零。
子目单价计算程序表元素宜由多个子目单价计算子元素组成。
子目单价计算元素应由多个子目单价计算明细子元素组成，子目单价计算元素属性应按表6.2.4的规定执行。
表6.2.4 子目单价计算元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ChargeID
	单价计算程序ID
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Remark
	备注
	String
	
	


子目单价计算明细元素是树形结构关系，子目单价计算明细元素属性应按表6.2.5规定执行。
表6.2.5 子目单价计算明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	4
	Formula
	单价计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	5
	Rate
	费率
	Decimal 
	√
	

	6
	Decimal
	单价结果小数位数
	Integer
	√
	

	7
	KindCode
	费用类别编码
	String
	√
	附录表A.3

	8
	Remark
	备注
	String
	
	


工程信息及指标信息

工程信息及指标信息元素应由工程信息、指标信息子元素组成。指标信息元素应按本标准第4.3.2条规定执行。

工程信息元素宜由附加信息明细子元素组成，附加信息明细元素是树形结构关系，附加信息明细元素属性应按表6.3.2的规定执行。

表6.3.2附加信息明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Value
	内容
	String
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


单位工程费用汇总

单位工程费用汇总元素宜由多个单位工程费用汇总明细子元素组成。

单位工程费用汇总明细元素是树形结构关系，单位工程费用汇总明细元素属性应按表6.4.2的规定执行。
表6.4.2 单位工程费用汇总明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	OrdCode
	序号
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	项目名称
	String
	√
	

	4
	KindCode
	费用类别编码
	String
	√
	附录表A.3

	5
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	6
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	7
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	8
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	9
	PrimeCostsFormula
	暂估价计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	10
	PrimeCosts
	暂估价（元）
	Decimal
	√
	

	11
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total和暂估价PrimeCosts的计算顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用子元素相应属性的累加值。
分部分项工程项目

分部分项工程项目元素应由费用合价、多个分部工程/分项工程或清单项目或计价依据以及材料暂估单价子元素组成。应符合下列要求：
清单计价工程，分部分项工程项目元素不应包括子元素计价依据；
定额计价工程，分部分项工程项目元素不应包括子元素清单项目。
费用合价元素属性应按表6.5.2的规定执行。
表6.5.2费用合价元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	LaboursCost
	人工费
	Decimal
	√
	

	2
	MaterialCost
	材料费
	Decimal
	√
	包含设备费

	3
	MainMaterialCost
	主材费
	Decimal
	√
	包含未计价材料费

	4
	EquipmentCost
	设备费
	Decimal
	√
	

	5
	ConstructionMachineryCost
	施工机具使用费
	Decimal
	√
	

	6
	Overheads
	管理费
	Decimal
	√
	

	7
	Risks
	风险费
	Decimal
	√
	

	8
	Preliminaries
	措施项目费
	Decimal
	√
	

	9
	Safe
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	Decimal
	√
	

	10
	Taxes
	增值税
	Decimal
	√
	

	11
	Profit
	利润
	Decimal
	√
	

	12
	PrimeCosts
	暂估价
	Decimal
	√
	

	13
	LaborQuantity
	综合工日数量
	Decimal
	√
	


注：本表中的各项费用属性均表示合计金额且包含价差。
分部工程/分项工程元素宜由费用合价、多个分部工程/分项工程或清单项目或计价依据子元素组成。分部工程/分项工程元素是树形结构关系，应符合下列要求：
分部工程/分项工程元素属性应按表6.5.3的规定执行；
子元素费用合价应按本标准第6.5.2条规定执行；
清单计价工程，分部工程/分项工程元素不应包括子元素计价依据；

定额计价工程，分部工程/分项工程元素不应包括子元素清单项目。
表6.5.3 分部工程/分项工程元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	项目编码
	String
	√
	

	2
	Name
	项目名称
	String
	√
	

	3
	Attr
	项目特征
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	6
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	7
	TotalCode
	费用类别编码
	String
	√
	附录表A.3

	8
	Remark
	备注
	String
	
	


清单项目元素应由费用单价、费用合价和多个计价依据子元素组成，应符合下列要求：
清单项目元素属性应按表6.5.4-1的规定执行；
子元素费用单价元素属性应按表6.5.4-2的规定执行；
子元素费用合价应按本标准第6.5.2条规定执行；
表6.5.4-1 清单项目元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	OrdCode
	序号
	String
	√
	注1

	2
	Code
	项目编码
	String
	√
	

	3
	Name
	项目名称
	String
	√
	

	4
	Attr
	项目特征
	String
	√
	

	5
	Content
	工作内容
	String
	
	

	6
	Unit
	计量单位
	String
	√
	

	7
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	8
	Price
	综合单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	CalcType
	计算方式
	Integer
	√
	注2

	10
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	11
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	12
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	13
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	14
	Major
	主要清单
	Boolean
	
	

	15
	TotalCode
	费用类别编码
	String
	
	附录表A.3

	16
	Specialty
	专业类别字母码
	String
	
	附录表A.4

	17
	ListingIdentity
	清单标识
	String
	
	注3

	18
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1 工程量清单行才有序号值，序号值为自然数，数值为1、2、3……n。非工程量清单行序号的值为空。

2 计算方式CalcType枚举约束：1——由计价依据计算；2——Formula；3——Quantity×Price。

3 清单标识ListingIdentity的格式：由清单规范的代号、顺序号、年号和行政区域字母码（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260）组成的字符串，行政区域字母码为可选。例如：GB50500-2024、DB11/T 638-2023 BJ。
表6.5.4-2 费用单价元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	LaboursCost
	人工费
	Decimal
	√
	注1

	2
	MaterialCost
	材料费
	Decimal
	√
	注2

	3
	MainMaterialCost
	主材费
	Decimal
	√
	包含未计价材料费

	4
	EquipmentCost
	设备费
	Decimal
	√
	

	5
	ConstructionMachineryCost
	施工机具使用费
	Decimal
	√
	注3

	6
	Overheads
	管理费
	Decimal
	√
	

	7
	Risks
	风险费
	Decimal
	√
	

	8
	Preliminaries
	措施项目费
	Decimal
	√
	

	9
	Safe
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	Decimal
	√
	

	10
	Taxes
	增值税
	Decimal
	√
	

	11
	Profit
	利润
	Decimal
	√
	

	12
	PrimeCosts
	暂估价
	Decimal
	√
	

	13
	LaborQuantity
	综合工日数量
	Decimal
	√
	


注：1 人工费LaboursCost：包括人工价差；
2 材料费MaterialCost：包括材价价差、设备费；
3 施工机具使用费ConstructionMachineryCost：包括施工机具使用费价差；
计价依据元素应由费用单价、费用合价和子目工料机含量子元素组成，应符合下列要求：
计价依据元素属性应按表6.5.5的规定执行；
子元素费用合价应按本标准第6.5.2条规定执行；
子元素费用单价应按本标准第6.5.4条第3款规定执行；
表6.5.5 计价依据元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	注1

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Unit
	单位
	String
	√
	

	4
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	5
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	6
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	7
	Conversion
	换算中文描述
	String
	√
	

	8
	Specialty
	专业类别字母码
	String
	√
	附录表A.4

	9
	NormIdentity
	计价依据标识
	String
	√
	附录表A.5

	10
	Content
	所属清单项目工作内容
	String
	
	

	11
	ChargeID
	子目单价计算程序关联ID
	String
	√
	注2

	12
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1 计价依据换算时，应在编码后加“换”字。
2子目单价计算程序关联ID：ChargeID值应在ChargeTables子节点元素Charges中存在。

子目工料机含量元素宜由多个子目工料机含量明细或计价依据子元素组成，应符合下列要求：
子元素子目工料机含量明细元素是树形结构关系，元素属性应按表6.5.6的规定执行；
子元素计价依据应按本标准第6.5.5条规定执行。
表6.5.6 子目工料机含量明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	2
	Quantity
	消耗量
	Decimal
	√
	

	3
	Quantitys
	数量
	Decimal
	
	

	4
	QtType
	数量计算方式
	Integer
	√
	注1

	5
	NoCost
	不计价
	Boolean
	√
	注2

	6
	LossRate
	损耗率(%)
	Decimal
	√
	

	7
	Conversion
	换算信息中文描述
	String
	√
	

	8
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1数量计算方式QtType枚举约束：1——材料按消耗量计算；2——材料按数量计算；
2不计价NoCost指的是该工料机的消耗不计入计价依据费用的标记。
材料暂估单价元素宜由多个材料暂估单价明细子元素组成。材料暂估单价明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.5.7的规定执行。
表6.5.7材料暂估单价明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	BiddingMaterialCode
	招标材料编码
	String
	√
	

	2
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	3
	Name
	材料名称
	String
	√
	

	4
	Specification
	规格型号
	String
	√
	

	5
	Unit
	单位
	String
	√
	

	6
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	注

	9
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total：Quantity×Price计算结果。
措施项目

措施项目元素应由费用合价以及多个措施分部工程/分项工程或措施项目清单或计价依据子元素组成。
清单计价工程，措施分部工程/分项工程元素不应包括子元素计价依据；
定额计价工程，措施分部工程/分项工程元素不应包括子元素措施项目清单。
费用合价元素应按本标准第6.5.2条规定执行。
措施分部工程/分项工程元素宜由费用合价、多个措施分部工程/分项工程或措施清单或计价依据子元素组成。措施分部工程/分项工程元素是树形结构关系，应符合下列要求：
子元素措施分部工程/分项工程应按本标准第6.5.3条规定执行；
子元素费用合价应按本标准第6.5.2条规定执行；
清单计价工程，措施分部工程/分项工程元素不应包括子元素计价依据；
定额计价工程，措施分部工程/分项工程元素不应包括子元素措施清单项目。
措施项目清单元素宜由费用单价、费用合价、多个计价依据和大型机械进出场及安拆费用组成明细子元素组成，应符合下列要求：
措施项目清单元素属性应按表6.6.4的规定执行；
子元素费用单价元素属性应按表6.5.4-2的规定执行；
子元素费用合价应按本标准第6.5.2条规定执行；
子元素计价依据应按本标准第6.5.5条规定执行；
当清单项目是由子项清单项目组成，应采用DivisionalWorks元素来表达数据。例如，当安全生产措施费/安全生产标准化措施费是由安全生产费和文明施工措施费等费用组成时，采用DivisionalWorks元素来存储安全生产措施费/安全生产标准化措施费的数据，采用ListProjects元素来存储其子项安全生产费和文明施工措施费。
表6.6.4 措施项目清单元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	OrdCode
	序号
	String
	√
	

	2
	Code
	项目编码
	String
	√
	

	3
	Name
	项目名称
	String
	√
	

	4
	Attr
	项目特征
	String
	√
	

	5
	Content
	工作内容
	String
	
	

	6
	Unit
	计量单位
	String
	√
	

	7
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	8
	Price
	综合单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	CalcType
	计算方式
	Integer
	√
	注1

	10
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	11
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	12
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	13
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	14
	EstablishProportion
	初始设立费用-占比（%）
	Decimal
	√
	

	15
	EstablishCost
	初始设立费用-金额（元）
	Decimal
	√
	

	16
	OperationProportion
	中期运行费用-占比（%）
	Decimal
	√
	

	17
	OperationCost
	中期运行费用-金额（元）
	Decimal
	√
	

	18
	DemolitionProportion
	后期拆除费用-占比（%）
	Decimal
	√
	

	19
	DemolitionCost
	后期拆除费用-金额（元）
	Decimal
	√
	

	20
	TotalCode
	费用类别编码
	String
	
	附录表A.3

	21
	Specialty
	专业类别字母码
	String
	
	附录表A.4

	22
	ListingIdentity
	清单标识
	String
	
	注2

	23
	LargeMachinery
	大型机械进出场及安折
	Boolean
	√
	

	24
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1 计算方式CalcType枚举约束：1——由计价依据计算；2——Formula；3——Quantity×Price。
2 清单标识ListingIdentity的格式：由清单规范的代号、顺序号、年号和行政区域字母码（《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260）组成的字符串，行政区域字母码为可选。例如：GB50500-2024、DB11/T 638-2023 BJ。
大型机械进出场及安拆费用组成明细元素属性应按表6.6.5的规定执行：
表6.6.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	OrdCode
	序号
	String
	√
	

	2
	Name
	大型机械名称、规格、型号
	String
	√
	

	3
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	4
	NumberOfTimes
	进出场次数
	Decimal
	√
	

	5
	InstallerRemover
	机械安拆费单价
	Decimal
	√
	

	6
	LoadingUnloadingTransportation
	机械装卸运输费单价
	Decimal
	√
	

	7
	FixedDevice
	固定装置安拆费单价
	Decimal
	√
	

	8
	Price
	综合单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	Total
	合价（元）
	Decimal
	√
	

	10
	Remark
	备注
	String
	
	


注：当措施项目元素LargeMachinery字段的值为true时，其构成的明细数据应输出到本表。
其他项目

其他项目元素应由其他项目汇总、暂列金额、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费、索赔费用、变更费用和合同中约定的其他项目子元素组成。
其他项目汇总元素宜由多个其他项目明细子元素构成，其他项目明细元素是树形结构关系。
其他项目汇总元素属性应按表6.7.2-1的规定执行；
其他项目明细元素属性应按表6.7.2-2的规定执行。

表6.7.2-1其他项目汇总元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	SourceFromSummary
	标识计算明细是否来自单位工程费汇总表
	Boolean
	√
	注

	注：如果ExtraTable的子元素数据来源于单位工程费汇总表中的相应内，SourceFromSummary输出true，否则输出false。


表6.7.2-2其他项目明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	CalcVariable
	用户定义变量
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条第2款规定

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	6
	CalcBasis
	计算基础/计算公式
	String
	√
	金额计算式的文字描述

	7
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	8
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	10
	Kind
	汇总类型
	Integer
	√
	注1

	11
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注2

	12
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1 汇总类型Kind的枚举约束：1——汇总条目；2——非汇总条目。
2 金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
暂列金额元素宜由多个暂列金额明细子元素组成。暂列金额明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.3的规定执行。
表6.7.3暂列金额明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Content
	内容
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	5
	CalcBasis
	计算基础
	String
	√
	

	7
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	8
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	10
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注1

	11
	Type
	类别
	Integer
	
	注2

	12
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity×Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
2 类别 Type的枚举约束：1——合同价格调整暂列金额；2——未确定工程暂列金额；3——未确定服务暂列金额；4——未确定其他暂列金额；5——其他。
专业工程暂估价元素宜由多个专业工程暂估价明细子元素组成。专业工程暂估价明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.4的规定执行。
表6.7.4专业工程暂估价明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Content
	内容
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	6
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	9
	NoTaxTotal
	不含税金额（元）
	Decimal
	√
	

	10
	Taxes
	增值税（元）
	Decimal
	√
	

	11
	TaxTotal
	含税金额（元）
	Decimal
	√
	注

	12
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
计日工元素应由多个计日工分部或计日工明细子元素组成。计日工分部元素是树形结构关系。
计日工分部元素属性应按表6.7.5-1的规定执行；
计日工明细元素属性应按表6.7.5-2的规定执行。
表6.7.5-1 计日工分部元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	4
	Remark
	备注
	String
	
	


表6.7.5-2 计日工明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Specification
	规格型号
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	6
	CalcBasis
	计算基础
	String
	√
	

	7
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	8
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	9
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	10
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	11
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果。
总承包服务费元素应由多个总承包服务费明细子元素组成。总承包服务费明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.6的规定执行。
表6.7.6总承包服务费明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Content
	服务内容
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Value
	项目价值
	Decimal
	√
	

	6
	Quantity
	工程量
	Decimal
	√
	

	7
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	8
	CalcBasis
	计算基础
	String
	√
	

	9
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	10
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	11
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注1

	12
	Type
	类别
	Integer
	√
	注2

	13
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity×Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
2 类别 Type的枚举约束：1——发包人提供材料；2——专业分包工程；3——直接发包的专业工程；4——其他。
索赔费用元素宜由多个索赔费用明细子元素组成。索赔费用明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.7的规定执行。
表6.7.7索赔费用明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Basis
	依据
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	6
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	9
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	10
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
变更费用元素宜由多个变更费用明细子元素组成。变更费用明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.8的规定执行。
表6.7.8变更费用明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Basis
	依据
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	6
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	9
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	10
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。
合同中约定的其他项目元素宜由多个合同中约定的其他项目明细子元素组成。合同中约定的其他项目明细元素是树形结构关系，元素的属性应按表6.7.9的规定执行。
表6.7.9合同中约定的其他项目明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	Code
	编码
	String
	√
	

	2
	Name
	名称
	String
	√
	

	3
	Content
	内容
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	6
	Formula
	金额计算式
	String
	√
	应符合本标准第3.0.3条规定

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Rate
	费率
	Decimal
	√
	

	9
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	注

	10
	Remark
	备注
	String
	
	


注：金额Total计算的顺序：如Formula有值时采用Formula计算结果，否则采用Quantity× Price计算结果；如前面两个种情况均不满足，采用子元素相应属性的累加值。

工料机汇总

工料机汇总元素宜由多个工料机汇总明细子元素组成。
工料机汇总明细元素宜由多个子目工料机含量明细子元素组成，子目工料机含量明细元素是树形结构关系，应符合下列要求：

工料机汇总明细元素属性应按表6.8.2的规定执行；
子目工料机含量明细元素应符合本标准第6.5.6条第1款规定；
有配合比明细的材料或有组成明细的机械，应在子元素子目工料机含量明细中描述相应组成。
表6.8.2 工料机汇总明细元素元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	2
	ResourceCode
	工料机编码
	String
	√
	

	3
	Name
	名称
	String
	√
	

	4
	Specification
	规格型号
	String
	√
	

	5
	Unit
	单位
	String
	√
	

	6
	WorkPrice
	编制期价格(元)
	Decimal
	√
	

	7
	TaxRate
	增值税税率（%）
	Decimal
	
	

	8
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	9
	WorkTotal
	编制期价格合价(元)
	Decimal
	√
	

	10
	Kind
	工料机类型
	Integer
	√
	附录表A.6

	11
	ClassifyCode
	工料机分类编码
	String
	√
	

	12
	MainMaterial
	主要材料标识
	Boolean
	√
	

	13
	MaterialPrimeCosts
	材料暂估价标识
	Boolean
	√
	

	14
	NonTaxEquipment
	不计税设备标识
	Boolean
	√
	

	15
	Provider
	供料方式
	Integer
	
	注1

	16
	ProducingArea
	产地
	String
	
	

	17
	Supplier
	厂家
	String
	
	

	18
	Character
	质量要求
	String
	
	

	19
	Singleweight
	单重
	String
	
	注2

	20
	Totalweight
	总重
	String
	
	注2

	21
	Remark
	备注
	String
	
	


注：1 Provider供料方式的枚举约束：1——施工方自购；2——甲供。
2 Singleweight和Totalweight可描述重量单位。
主要材料和工程设备

主要材料和工程设备元素宜由发包人提供材料和工程设备和承包人提供主要材料和工程设备子元素组成。
发包人提供材料和工程设备元素宜由多个发包人提供材料和工程设备明细子元素组成。发包人提供材料和工程设备明细元素是树形结构关系，元素属性应按表6.9.2的规定执行。
表6.9.2发包人提供材料和工程设备明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	BiddingMaterialCode
	招标材料编码
	String
	√
	

	2
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	3
	Name
	材料名称
	String
	√
	

	4
	Model
	规格型号
	String
	√
	

	5
	Unit
	单位
	String
	√
	

	6
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	7
	Price
	单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	Total
	金额（元）
	Decimal
	√
	

	9
	Delivery
	交货方式
	String
	√
	

	10
	Location
	送达地点
	String
	√
	

	11
	Remark 
	备注
	String
	
	


承包人提供主要材料和工程设备元素应由造价信息差额调整表或价格指数差额调整表子元素组成。
造价信息差额调整表元素宜由多个造价信息差额调整明细子元素组成。造价信息差额调整明细元素是树形结构关系，元素属性应按表6.9.4的规定执行。
表6.9.4造价信息差额调整明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	2
	Name
	材料名称
	String
	√
	

	3
	Model
	规格型号
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Quantity
	数量
	Decimal
	√
	

	6
	ProviderRate
	风险系数（%）
	Decimal
	√
	

	7
	ReferencePrice
	基准单价（元）
	Decimal
	√
	

	8
	BidPrice
	投标单价（元）
	Decimal
	√
	

	9
	Confirm Price
	发承包人确认单价（元）
	Decimal
	√
	

	10
	TaxRate
	增值税税率（%）
	Decimal
	√
	

	11
	Remark 
	备注
	String
	
	


价格指数差额调整表元素宜由多个价格指数差额调整明细子元素组成，价格指数差额调整明细元素是树形结构关系，元素属性应按表6.9.5的规定执行。
表6.9.5价格指数差额调整明细元素属性表
	序号
	属性名称
	属性描述
	数据类型
	必选
	说明

	1
	ResID
	工料机ID
	String
	√
	

	2
	Name
	材料名称
	String
	√
	

	3
	Model
	规格型号
	String
	√
	

	4
	Unit
	单位
	String
	√
	

	5
	Weight
	变值权重
	Decimal
	√
	

	6
	BasicPrice
	基期价格指数
	Decimal
	√
	

	7
	CurrentPrice
	报告期价格指数
	Decimal
	√
	

	8
	Remark
	备注
	String
	
	


数据结构
建设项目XML文件的数据结构及内容应符合本标准第4章、第5章的规定，其具体表现形式如图7.0.1所示。
单位工程XML文件的数据结构及内容应符合本标准第6章的规定，其具体表现形式如图7.0.2所示。
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图7.0.1建设项目数据结构图
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图7.0.2单位工程数据结构图
附录A 属性值数据字典表
A.1 费用变量
表A.1.1  费用变量字典表
	变量
	名称
	说明

	分部分项费用
	

	FB_HJ
	分部分项合计
	

	FB_ZHGR
	分部分项综合工日数量
	包含综合工日调整

	FB_RGF
	分部分项人工费
	包含人工价差

	FB_CLF
	分部分项材料费
	包含材料价差、设备费

	FB_ZCF
	分部分项主材费
	包含未计价材料费

	FB_SBF
	分部分项设备费
	

	FB_BJSSBF
	分部分项不计税设备费
	

	FB_CLZGF
	分部分项材料暂估价
	

	FB_JXF
	分部分项施工机具使用费
	包含施工机具使用费价差

	FB_GLF
	分部分项管理费
	

	FB_LR
	分部分项利润
	

	FB_FXF
	分部分项风险费
	

	FB_CSF
	分部分项措施项目费
	

	FB_AQSCF
	分部分项安全生产措施费/分部分项安全生产标准化措施费
	

	FB_SJ
	分部分项增值税
	

	FB_JGCLF
	分部分项甲供材料费
	

	FB_JGZCF
	分部分项甲供主材费
	

	FB_JGSBF
	分部分项甲供设备费
	

	FB_BGF
	分部分项清单包干费
	

	措施项目费用
	

	ZJCSF
	措施项目费
	

	AQSCF
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	

	LJYSXNF
	施工垃圾场外运输和消纳费
	

	HJBHF
	环境保护费
	

	WMSGF
	文明施工费
	

	LSSSF
	临时设施费
	

	YCWRFZZJF
	扬尘污染防治增加费
	

	YEJSGF
	夜间施工增加费
	

	ECBYF
	二次搬运费
	

	DYJSGF
	冬雨季施工增加费
	

	YWSBBHF
	已完工程及设备保护费
	

	DXJXJCCACF
	大型机械进出场及安拆费
	

	其他项目费用
	

	QTXMHJ
	其他项目清单费
	

	ZLJE
	暂列金额
	

	ZGJ
	暂估价
	

	ZYGCZG
	专业工程暂估价
	

	ZYGCJS
	专业工程结算价
	

	JRG
	计日工费用
	

	JRGRGF
	计日工人工费
	

	JRGCLF
	计日工材料费
	

	JRGJXF
	计日工施工机具使用费
	

	ZCBFWF
	总承包服务费
	

	SPF
	索赔费用
	

	BGF
	变更费用
	

	工程合计费用
	

	GC_ZZJ
	工程造价
	

	GC_BHSZJ
	不含税工程造价
	

	ZHGR
	综合工日数量
	包含综合工日调整

	RGF
	人工费
	包含人工价差

	CLF
	材料费
	包含设备费

	ZCF
	主材费
	包含未计价材料费

	SBF
	设备费
	

	BJSSBF
	不计税设备费
	

	CLZGF
	材料暂估价
	

	JXF
	施工机具使用费
	包含施工机具使用费价差

	GLF
	管理费
	

	LR
	利润
	

	SJ
	增值税
	

	CSXMHJ
	措施项目合计
	

	JGCLF
	甲供材料费
	

	JGZCF
	甲供主材费
	

	JGSBF
	甲供设备费
	

	工程建设其他费
	

	XMQTF
	工程建设其他费
	

	XMYBF
	预备费
	

	JBYBF
	基本预备费
	

	JCYBF
	价差预备费
	

	建设项目总投资费用
	

	JSXMZTZ
	建设项目总投资
	

	JSTZ
	建设投资
	

	GCFY
	工程费用
	

	XMDKLX
	建设期利息
	

	XMLDZJ
	流动资金
	


表A.1.2综合单价计算程序计算变量字典表
	变量
	名称
	说明

	ZHGR
	综合工日数量
	包含综合工日调整

	RGF
	人工费
	包含人工价差

	RGJC
	人工价差
	

	CLF
	材料费
	包含设备费

	CLJC
	材料价差
	包含主材费、设备费、未计价材料费

	TXCLF
	摊销材料费
	以“元”为单位的要素价格

	ZLCLF
	租赁材料费
	以“元”为单位的要素价格

	QTCLF
	其他材料费
	以“元”为单位的要素价格

	ZCF
	主材费
	包含未计价材料费

	SBF
	设备费
	

	BJSSBF
	不计税设备费
	

	CLZGF
	材料暂估价
	

	JXF
	施工机具使用费
	包含施工机具使用费价差

	JXJC
	施工机具使用费价差
	

	JXF_Y
	以元为单位施工机具使用费
	以“元”为单位的要素价格

	QTJJF
	其他机具费
	以“元”为单位的要素价格

	ZXXJXF
	中小型施工机具使用费
	以“元”为单位的要素价格

	GLF
	管理费
	

	LR
	利润
	

	CSF
	措施费
	

	AQSCF
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	

	JGCLF
	甲供材料费
	

	JGZCF
	甲供主材费
	

	JGSBF
	甲供设备费
	


A.2 指标类别
表A.2.1指标专业编码字典表
	编码
	名称
	说明

	01
	房屋建筑安装工程
	

	02
	市政工程
	

	03
	城市轨道交通工程
	

	04
	房屋修缮工程
	

	05
	城市轨道交通运营改造工程
	


表A.2.2指标特征类别编码字典表
	编码
	名称
	说明

	通用类别编码
	

	00001
	工程类型
	注1

	00002
	工程所在地
	注2

	00003
	合同类型
	总价合同、单价合同、成本加酬金合同等

	00004
	承包方式
	

	00005
	合同承包范围
	

	00006
	材料信息价年月
	

	00007
	定额工期（天）
	

	00008
	合同工期（天）
	

	00009
	造价文件编审日期
	XXXX年XX月XX日

	00010
	开工日期
	XXXX年XX月XX日

	00011
	竣工日期
	XXXX年XX月XX日

	00012
	施工日历天数
	

	00013
	实际开工日期
	XXXX年XX月XX日

	00014
	实际竣工日期
	XXXX年XX月XX日

	00015
	绿色建筑等级（级）
	

	00016
	容积率（%）
	

	房屋建筑安装工程
	

	01001
	结构类型
	

	01002
	抗震设防烈度（度）
	

	01003
	耐火等级（级）
	

	01004
	人防等级
	

	01005
	功能规模
	

	01006
	装配率（%）
	

	01007
	预制率（%）
	

	01008
	安装专业技术参数
	

	01009
	檐高（m）
	

	01010
	总建筑面积（m2）
	

	01011
	地上建筑面积（m2）
	

	01012
	地下建筑面积（m2）
	

	01013
	地下人防建筑面积（m2）
	

	01014
	地上层数（层）
	

	01015
	地下层数（层）
	

	01016
	层数（装配式）（层）
	

	01017
	层高（地上首层m）
	

	01018
	层高（标准层m)
	

	01019
	层高（顶层m)
	

	01020
	层高（地下室m)
	

	01021
	标准层柱网尺寸（m×m）
	

	01022
	标准间开间进深（m×m）
	

	01023
	专业工程参数
	

	市政工程
	

	02001
	拆除情况
	

	02002
	桩基类型
	

	02003
	成孔方式
	

	02004
	降水方式
	

	02005
	道路工程--长度（m）
	

	02006
	道路工程--面积（m2）
	

	02007
	道路工程--主路面积（m2）
	

	02008
	道路工程--辅路面积（m2）
	

	02009
	道路工程--步道面积（m2）
	

	02010
	桥梁工程--长度（m）
	

	02011
	桥梁工程--宽度（m）
	

	02012
	桥梁工程--面积（m2）
	

	城市轨道交通工程
	

	03001
	线路起止点
	

	03002
	线路总里程(正线公里)
	

	03003
	车站数量（座）
	

	03004
	换乘站数量（座）
	

	03005
	地下车站数（座）
	

	03006
	车辆基地数量（处）
	

	03007
	车站总面积（m2）
	

	03008
	车辆基地总面积（m2）
	

	03009
	平均站间距（km）
	

	03010
	车辆类型及列车编组
	

	03011
	供电制式
	

	03012
	系统制式
	

	房屋修缮工程（土建安装）
	

	04001
	结构类型
	

	04002
	抗震设防烈度（度）
	

	04003
	耐火等级（级）
	

	04004
	防水等级（级）
	

	04005
	人防等级
	

	04006
	檐高（m）
	

	04007
	改造前总建筑面积（m2）
	

	04008
	改造后总建筑面积（m2）
	

	04009
	地上建筑面积（m2）
	

	04010
	地下建筑面积（m2）
	

	04011
	地下人防建筑面积（m2）
	

	04012
	地上层数（层）
	

	04013
	地下层数（层）
	

	04014
	层高（地上首层m）
	

	04015
	层高（标准层m)
	

	04016
	层高（顶层m)
	

	04017
	层高（地下室m)
	

	04018
	围墙、管线长度（m）
	

	04019
	道路工程--长度（m）
	

	04020
	道路工程--面积（m2）
	

	04021
	道路工程--主路面积（m2）
	

	04022
	道路工程--辅路面积（m2）
	

	04023
	道路工程--步道面积（m2）
	

	04024
	基本参数
	

	房屋修缮工程（古建筑）

	05001
	檐高（m）
	

	05002
	总建筑面积（m2）
	

	05003
	层数（层）
	

	05004
	标准层层高（m）
	

	05005
	基本参数
	

	城市轨道交通运营改造工程
	

	06001
	结构和装饰工程--施工类型
	结构工程/装饰工程

	06002
	结构和装饰工程--施工部位
	车站/区间

	06003
	结构和装饰工程--结构类型
	地下/高架/地面

	06004
	结构和装饰工程--车站面积/区间长度
	

	06005
	结构和装饰工程--隧道覆土（高架架设）深度（高度）（m）
	

	06006
	结构和装饰工程--平均日工作时长（小时）
	

	06007
	轨道工程--运营改造线路全长（正线）（km）
	

	06008
	轨道工程--运营改造线路全长（正线）（其中：地下线路）（km）
	

	06009
	轨道工程--运营改造线路全长（正线）（其中：地面及高架线路）（km）
	

	06010
	轨道工程--有道岔/无道岔
	

	06011
	轨道工程--车辆段/停车场
	

	06012
	轨道工程--平均日工作时长（小时）
	

	06013
	机电和专业设备工程--运营改造线路全长（正线）（km）
	

	06014
	机电和专业设备工程--运营改造线路全长（正线）（其中：地下线路）（km）
	

	06015
	机电和专业设备工程--运营改造线路全长（正线）（其中：地面及高架线路）（km））
	

	06016
	机电和专业设备工程--正线部分车站（座）
	

	06017
	机电和专业设备工程--正线部分车站（其中：地下站）（座）
	

	06018
	机电和专业设备工程--正线部分车站（其中：地上车站）（座）
	

	06019
	机电和专业设备工程--车辆基地（座）
	

	06020
	机电和专业设备工程--平均日工作时长（小时）
	


注：1若工程类型有多重信息描述时，各信息之间用半角分号“;”隔开，如：建筑安装工程;民用建筑工程;居住建筑

2工程相对位置的区域名称，如X环内（外）等。

A.3 费用类别
表A.3费用类别编码表
	编码
	中文
	说明

	一、建筑安装工程费、设备及工器具购置费
	

	1001
	建筑安装工程费/综合单价
	

	100101
	不含税工程造价
	

	1002
	分部分项清单及措施项目费
	

	100201
	分部分项清单费/实体项目费
	

	10020101
	分部分项人工费
	

	10020102
	分部分项材料费
	

	10020103
	分部分项施工机具使用费
	

	10020104
	分部分项管理费
	

	10020105
	分部分项利润
	

	100202
	措施项目费
	

	10020201
	安全生产措施费/安全生产标准化措施费
	

	10020202
	环境保护费
	

	10020203
	文明施工费
	

	10020204
	临时设施费
	

	10020205
	施工垃圾场外运输和消纳费
	

	10020206
	脚手架
	

	10020207
	垂直运输
	

	10020208
	大型机械进出场及安拆/其他大型机械进出场及安拆
	

	10020209
	施工排水
	

	10020210
	施工降水
	

	10020211
	冬雨季施工增加
	

	10020212
	夜间施工增加
	

	10020213
	特殊地区施工增加
	

	10020214
	二次搬运
	

	10020215
	已完工程及设备保护
	

	10020216
	既有建（构）筑物、设施保护
	

	10020217
	临时专用防护棚
	

	10020218
	施工操作平台
	

	10020219
	临时支撑架
	

	10020220
	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
	

	10020221
	吊装加固
	

	10020222
	胎（模）具
	

	10020223
	顶升、提升装置
	

	10020224
	安装与生产运行同时进行施工防护
	

	10020225
	有害身体健康环境中施工防护
	

	10020226
	水上桩基础支架、平台
	

	10020227
	桥涵支架
	

	10020228
	桥梁支架
	

	10020229
	围堰
	

	10020230
	筑岛
	

	10020231
	便道
	

	10020232
	便桥
	

	10020233
	洞内施工通风、供水、供电照明、通信（通讯）及运输轨道等设施
	

	10020234
	洞内外轨道铺设
	

	10020235
	立交箱涵顶进被交线路加固及防护
	

	10020236
	地下管线交叉处理
	

	10020237
	施工监测、监控
	

	10020238
	植物养护
	

	10020239
	反季节栽植影响措施
	

	10020240
	树木支撑架
	

	10020241
	树木裹干
	

	10020242
	搭设遮阴（防寒）棚
	

	10020243
	树木输液
	

	10020244
	树干涂白
	

	10020245
	假植
	

	10020246
	设施顶面绿化垂直运输
	

	10020247
	排水
	

	10020248
	凿井措施工程
	

	10020249
	井筒临时改绞
	

	10020250
	工程定位、点交及清理
	

	10020251
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	

	10020252
	超前探测预报
	

	10020253
	大型预制梁场设施
	

	10020254
	铺轨基地设施
	

	10020255
	行车、行人干扰及交通导行增加
	

	10020256
	减振与隔振
	

	10020257
	抗振加固
	

	10020258
	预拆除
	

	10020259
	空气冲击波与噪声防护
	

	10020260
	水中冲击波防护
	

	10020261
	爆破粉尘防护
	

	10020262
	爆破飞散物防护
	

	10020263
	滚跳石防护
	

	10020264
	水生物保护
	

	10020265
	通航安全措施
	

	10020266
	基础工程降排氷
	

	10020267
	爆破器材现场临时存放
	

	10020268
	爆破器材现场加工
	

	10020269
	试验爆破
	

	10020270
	爆破现场警戒
	

	10020271
	爆破振动监测
	

	10020272
	爆破沖击波监测
	

	10020273
	爆破噪声监测
	

	10020274
	个别飞散物监测
	

	10020275
	扬尘污染防治增加费
	

	10020276
	赶工措施增加费
	

	10020277
	工程水电费
	

	10020278
	基坑气膜施工费
	

	10020279
	系统调试费
	

	10020299
	其他措施费
	

	1003
	人工费
	包含人工价差

	1004
	材料费
	包含设备费

	100401
	主材费
	包含未计价材料费

	100402
	设备费
	

	10040201
	不计税设备费
	

	100403
	材料暂估价
	

	1005
	施工机具使用费
	包含施工机具使用费价差

	1006
	直接工程费
	

	1007
	管理费
	

	1008
	利润
	

	1009
	甲供费用
	

	100901
	甲供材料费
	

	100902
	甲供主材费
	

	100903
	甲供设备费
	

	1011
	增值税
	

	1012
	综合工日数量
	

	101201
	分部分项综合工日数量
	

	1013
	其他项目费
	

	101301
	暂列金额
	

	101302
	专业工程暂估价
	

	101303
	计日工
	

	10130301
	计日工人工费
	

	10130302
	计日工材料费
	

	10130303
	计日工施工机具使用费
	

	10130304
	计日工企业管理费和利润
	

	101304
	总承包服务费
	

	101399
	其他
	

	1014
	合同中约定的其他项目
	

	1015
	材料暂怙价调整
	

	1016
	物价变化调差
	

	1017
	法律法规及政策性变化
	

	1018
	工程变更
	

	1019
	新增工程
	

	1020
	工程索赔
	

	1021
	发承包双方约定的其他项目调整
	

	1022
	风险费
	

	1023
	设备及工器具购置费
	

	二、工程建设其他费
	

	2001
	工程建设其他费用
	

	200101
	建设用地费
	

	20010101
	土地征收及迁移补偿费
	

	20010102
	临时租地及补偿费
	

	20010103
	土地出让金、转让金
	

	20010104
	既有工程设施搬迁及补偿费
	

	200102
	项目建设管理费
	

	200103
	建设工程监理费
	

	200104
	招标代理服务费
	

	200105
	建设工程前期工作咨询费
	

	20010501
	项目建议书编制及评估费
	

	20010502
	可行性研究报告编制及评估费
	

	20010503
	项目申请报告编制及评估费
	

	200106
	专项评价费
	

	20010601
	节能报告编制及验收费
	

	20010602
	社会稳定风险评估费
	

	20010603
	安全评价费
	

	20010604
	地震安全性评价费
	

	20010605
	地质灾害危险性评估费
	

	20010606
	交通影响评价费
	

	20010607
	水土保持咨询费
	

	20010608
	压覆矿产资源评价费
	

	20010609
	环境影响咨询服务费
	

	20010610
	劳动安全卫生预评价费
	

	20010611
	职业病危害评价费
	

	200107
	勘察设计费
	

	20010701
	工程勘察费
	

	20010702
	工程设计费
	

	200108
	施工图审查费
	

	200109
	工程造价咨询费
	

	200110
	建筑信息模型（BIM）技术服务费
	

	200111
	场地准备及临时设施费
	

	200112
	工程保险费
	

	200113
	政府性基金和行政事业性收费
	

	20011301
	城市市政基础设施配套费
	

	20011302
	人民工程异地建设费
	

	20011303
	城市道路占用及挖掘修复费
	

	20011304
	水土保持补偿费
	

	200114
	安全生产保障费
	

	20011401
	第三方检测费
	

	20011402
	第三方监测费
	

	20011403
	改造工程结构安全鉴定
	

	200115
	文物勘探发掘费
	

	200116
	配合辅助工程建设费
	

	200117
	生产准备及开办费
	

	200118
	研究试验费
	

	200119
	联合试运转费
	

	200120
	专利或专有技术使用费
	

	200121
	引进技术和引进设备其他费
	

	200199
	其他费
	

	三、预备费

	3001
	预备费
	

	300101
	基本预备费
	

	300102
	价差预备费
	

	四、建设项目总投资费
	

	4001
	建设项目总投资
	

	400101
	建设投资
	

	40010101
	工程费用
	

	400102
	建设期利息
	

	400103
	流动资金
	


A.4 计价依据专业类别字母码
表A.4计价依据专业类别字母码字典表
	序号
	专业字母码
	名称
	序号
	专业字母码
	名称

	1
	JZZS
	房屋建筑与装饰
	12
	FXAZ
	房修安装工程

	2
	FGJZ
	仿古建筑
	13
	FXGJ
	房修古建筑工程

	3
	AZ
	安装
	14
	HW
	环卫

	4
	SZ
	市政
	15
	JN
	节能

	5
	YLLH
	园林绿化
	16
	KZJG
	抗震加固

	6
	KS
	矿山
	17
	LSJZ
	绿色建筑

	7
	GZW
	构筑物
	18
	GYJZ
	工业建筑

	8
	GDJT
	轨道交通
	19
	DXGL
	地下管廊

	9
	GDJTYYGZ
	轨道交通运营改造
	20
	ZPJZ
	装配式建筑

	10
	BP
	爆破
	21
	JZZNH
	建筑智能化工程

	11
	FXTJ
	房修土建工程
	99
	QT
	其他


注：1.在使用字母码时，如果需要同时使用多个专业时，可将相应的字母码组合在一起使用，组合时应使用半角逗号“,”分隔，例如：JZZS,AZ。
2.字母码使用专业名称拼音首字母。
A.5 计价依据类别标识
计价依据类别标识组成按表A.5.1的规定执行，由行政区划代码（BJ）+计价依据种类+计价依据用途+年份+专业类别字母码组成。北京市已经颁布的现行计价依据的计价依据类别标识按表A.5.2的规定执行。
表A.5.1计价依据类别标识组成表
	序号
	行政区划代码
	计价依据种类
	计价依据用途
	年份
	专业类别字母码

	1
	BJ
	预算：
	新建：
	颁布年份
	符合表A.4

	2
	
	概算：GS
	修缮：XS
	
	


注：1.行政区划代码应符合《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 2260

2.计价依据种类中预算无字母标识。
3.计价依据用途中新建无字母标识。
4.专业字母码：若专业字母码有多个时，各专业字母码连写，如绿建安装：LJAZ。
表A.5.2计价依据类别标识表
	序号
	计价依据类别标识
	名称

	概算定额
	

	1
	BJGS2016JZZS
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（房屋建筑与装饰工程概算定额）

	2
	BJGS2016FGJZ
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（仿古建筑工程概算定额）

	3
	BJGS2016AZ
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（通用安装工程概算定额）

	4
	BJGS2016SZ
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（市政工程概算定额）

	5
	BJGS2016YLLH
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（园林绿化工程概算定额）

	6
	BJGS2016GZW
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（构筑物工程概算定额）

	7
	BJGS2016GDJT
	2016年《北京市建设工程计价依据——概算定额》（城市轨道交通工程概算定额）

	预算新建定额
	

	8
	BJ2021JZZS
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（房屋建筑与装饰工程）

	9
	BJ2021FGJZ
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（仿古建筑工程）

	10
	BJ2021AZ
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（通用安装工程）

	11
	BJ2021SZ
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（市政工程）

	12
	BJ2021YLLH
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（园林绿化工程）

	13
	BJ2021GZW
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（构筑物工程额）

	14
	BJ2021GDJT
	2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》（城市轨道交通工程）

	15
	BJ2012JZZS
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（房屋建筑与装饰工程预算定额）

	16
	BJ2012FGJZ
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（仿古建筑工程预算定额）

	17
	BJ2012AZ
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（通用安装工程预算定额）

	18
	BJ2012SZ
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（市政工程预算定额）

	19
	BJ2012YLLH
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（园林绿化工程预算定额）

	20
	BJ2012GZW
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（构筑物工程预算定额）

	21
	BJ2012GDJT
	2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》（城市轨道交通工程预算定额）

	22
	BJ2017ZPJZ
	2017年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额》（装配式房屋建筑工程）

	23
	BJ2017LJ
	2017年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额》（绿色建筑工程）

	预算修缮定额
	

	24
	BJXS2021TJZS
	2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》（土建工程）

	25
	BJXS2021AZ
	2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》（安装工程）

	26
	BJXS2021GJZ
	2021年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算消耗量标准》（古建筑工程）

	27
	BJXS2012TJZS
	2012年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》（土建工程预算定额）

	28
	BJXS2012AZ
	2012年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》（安装工程预算定额）

	29
	BJXS2012GJZ
	2012年《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》（古建筑工程预算定额）

	30
	BJXS2014GDJTYYGZ
	2014年《北京市城市轨道交通运营改造工程计价依据——预算定额》


A.6 工料机类型
表A.6工料机类型数据字典表
	代码
	名称

	0
	其他

	1
	人工

	2
	材料

	3
	机械（无组成明细）

	4
	主材/未计价材

	5
	设备

	6
	配合比

	7
	机械台班（有组成明细）


A.7 文件包数据结构
表A.7文件包数据结构
	名称
	说明

	Projects.xml
	建设项目文件。此文件名严禁修改，数据格式应按本标准第4章、第5章规定执行

	@_XXX.xml
	单位工程文件。文件名应以 “@_”打头，文件名前面可以包括文件路径，路径和文件名应使用“\”分隔。数据格式应按本标准第6章规定执行
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表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
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1 总  则
1.0.1 本条规定了制定本标准的目的。
1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。
1.0.3  在工程造价管理活动中的建设工程造价电子数据存储，除应遵守本标准外，还应遵守国家现行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等的规定。同时，与本标准配套发行的《北京市建设工程造价数据存储标准检查工具》软件，可对按本标准生成的数据进行符合性检查。检查工具软件在北京市住房和城乡建设委员会网站免费下载使用。

3  基本规定
3.0.1 本条规定了描述建设工程造价电子数据应采用 XML格式，有关说明如下：

1  XML文件的文件头必须是“<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>”。

2  XML文件中的内容，必须符合 XML的语法规定。一些特殊字符如“&”、“<”、“>”等应进行转义后再存储，相关应用软件、系统使用时应对转义符进行还原处理。
3  建设项目文件是由软件系统信息、项目概况信息、招投标信息、建设项目总投资、单项工程等（除单位工程外）的造价数据形成独立的XML文件，并采用固定的文件名称Projects.xml命名。
4  每一个单位工程形成独立的XML文件，文件名称必须是以“@_”打头的名称。
5  形成的建设项目文件和若干的单位工程文件采用ZIP格式进行打包存储，打包后的文件后缀名是.JDYS。

3.0.2 本条规定了数据结构图和元素属性表，有关说明如下：
1  数据结构图规定了元素与元素之间的隶属关系，图例说明如下：

	图例
	说明
	备注

	[image: image3.jpg]



	子元素的顺序可随意排列
	实线框：子元素应存在

	[image: image4.jpg]



	
	虚线框：子元素为可选元素

	[image: image5.jpg]



	子元素应有前后顺序关系
	实线框：子元素应存在

	[image: image6.jpg]



	
	虚线框：子元素为可选元素

	[image: image7.jpg]



	
	虚线框：子元素为可选元素，数量是0个或多个的可重复项

	[image: image8.jpg]



	在多种可选子元素中，应 选择其中一种作为子元素
	实线框：应仅有一个子元素存在
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	实线框：子元素应存在，数量是1个或多个的可重复项。

	[image: image10.jpg]



	
	虚线框：子元素为可选元素，数量是0个或多个的可重复项。


2  元素属性表规定了元素所具有的属性。元素的属性值必选以√为必选、无√为可选进行输出。√为必选表示这个属性应存在，但可不输出值或输出默认值。
3.0.3  依据建设工程造价计价程序的规定，在采用计算式表达费用计算过程时应采用计算式准确表达计算机可运算的算式，有关说明如下：
1  费用变量：在计价程序表的计算式中引用本表以外的费用值时，应使用本标准附录表A.1.1及表A.1.2中规定的变量名称。
2  用户定义变量：在计价程序表的计算式中引用本表中的费用值时，应使用自定义变量的方式。在引用的费用行应输出定义的变量名称，为了避免变量的二义性，定义的变量名称不得与本标准附录表A.1.1和表A.1.2中规定的变量名称重复，并且所有费用行自定义的变量不得与其他行定义的变量出现重复。
3  费率变量：在计算式中需要引用本行的费率值进行运算时，应在计算式中用固定的变量“费率”来表示。对应的费率值是一个实数，不包括任何与单位有关的值。例如，在计算增值税时，费率对应的属性值为“9”，则可在计算式中应表达为“费率/100”。
4  综合单价计价程序示例：
清单计价程序示例（一般计税法-预算价取费）
	Kind
Code
	Calc
Variable
	Name
	CalcB
asis
	Formula
	Rate
	Remark

	1003
	A
	人工费
	
	RGF
	
	

	1004
	B
	材料费
	
	CLF
	
	包含主材设备费

	100401
	B1
	主材费
	
	ZCF
	
	包含未计价材料费

	100402
	B2
	设备费
	
	SBF
	
	

	10040201
	B21
	不计税工程设备
	
	BJSSBF
	
	

	100901
	B3
	甲供材料费
	
	JGCLF
	
	

	1005
	C
	施工机具使用费
	
	JXF
	
	

	1006
	D
	直接工程费
	
	A+B+C
	
	

	1007
	E
	企业管理费
	
	D*费率/100
	5
	注

	1008
	F
	利润
	
	(D+E)*费率/100
	5
	注

	1022
	G
	工程风险费
	
	D*费率/100
	5
	注

	1001
	
	综合单价
	
	D+E+F+G
	
	


注：如Formula里定义的金额计算式需要使用Rate的值时，Formula里需使用“费率”二字进行值的引用。
3.0.5 有关说明如下：
1 字符型（String）：未输出时，元素属性的值缺省为空。
2 整数型（Integer）：未输出时，元素属性的值缺省为0。
3 数值型（Decimal）：未输出时，元素属性的值缺省为0。
4布尔型（Boolean）：未输出时，元素属性的值缺省为False。

4  建设项目数据
4.1 数据结构
4.1.1、4.1.2 本条规定了建设项目XML格式文件的根元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定，元素属性有关说明如下：
造价文件类型FileKind：应按规定的枚举约束输出。如编制的是最高投标限价，输出的值应是4；编制的是投标价文件，输出的值应是6。
建设规模Scale：这是一个字符类型属性，在输出的建设规模应依次包括相应的数值和单位。如房屋建筑工程按建筑面积计算，输出20000m2；市政道路按长度计算，输出2.5Km。
标准名称StandardName：这是用来标记JDYS数据文件对应的标准中文名称，应输出固定值“北京市建设工程造价数据存储标准”
标准编号StandardNumber：这是用来标记JDYS数据文件对应的标准编号，应输出固定值“DB XX/XXXX-XXXX”，其中X为具体数字。
工程总造价Total为输出必选项，金额单位按元计算。金额值的价格类型与造价文件保持一致，如编制的是最高投标限价，Total属性值对应的是最高投标限价总价
4.2 软件系统信息
4.2.1 本条规定了输出与编制工程造价文件使用的计算机软件和计算机环境相关的信息，可用于识别造价文件的编制身份，广泛用于电子开标、评标过程中识别造价文件的关联性等进行检查。
4.3 项目概况信息
4.3.1 本条规定了输出项目概况信息的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。
4.3.3 本条规附加信息元素，附加信息元素是可选输出元素，附加信息用于输出本标准未定义的有关描述工程的信息数据。
4.4 招投标信息
4.4.1 本条规定了输出招投标信息元素包括的子元素，有关说明如下：
1  编制的招标工程量清单和最高投标限价应包括的子元素有：TendereeInfo（招标人信息）、ProxyInfo（招标代理信息）和ConsultantInfo（造价咨询信息）。

2  编制的投标报价应包括的子元素是：TendererInfo（投标人信息）。

4.4.2 本条规定了招标人信息元素的属性，招标计划工期DayLimit是字符类型的属性，输出的是招标文件的计划工期，如：300日历天。
4.4.5 本条规定了投标人信息元素的属性，投标工期DayLimit是字符类型的属性，输出的是投标工期，如：300日历天。

4.4.6  评标主要材料是用于建设工程招投标时进行经济标评审的需要，输出评标主要材料时，应对编制的工程文件中所有单位工程中的需评审工程材料及设备进行汇总。有关说明如下：
1  子元素评标主要材料明细是可选元素，在电子招投标过程中，编制的招标工程量清单、最高投标限价和投标报价应按评标办法的规定和要求输出。

2  招标材料编码是必选属性，是由招标人在编制招标工程量清单和最高投标限价时统一给定的不重复的编码，编码不区分大小写。投标人在编制投标报价时，应保持与招标人一致的招标材料编码。
3  工料机ID是必选属性。ResID表达的是该人工、材料和施工机械归属计价依据的关联工料机ID，编制的投标报价不必与招标工程量清单和最高投标限价的工料机ID一致。

4  数量是必选属性，属性值是同种工料机的累计值。

5  合价是必选属性，属性值是Price（单价）与Quantity（数量）的乘积。

4.6 建设项目总投资
4.6.1  本条规定了输出建设项目总投资的元素名称，并对元素包括的子元素进行了规定。

4.6.2  建设项目总投资汇总元素的子元素建设项目总投资明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。

1  子元素建设项目总投资明细的费用类别编码属性为输出必选项。输出的编码属性值应按照本标准“附录表A.3 费用类别表”规定的编码取值。如输出项目的建设投资合计的编码值应为400101，输出项目的建设期利息合计的编码值应为400102。

2  子元素建设项目总投资明细的属性Total（金额）输出为必选，金额应根据编制的造价文件对应输出。如编制的是招标工程量清单金额值应输出为0；编制的是估算价、概算价、预算价、最高投标限价、投标报价和结算价时，应按实输出。
4.6.3  本条规定了输出建设投资元素的元素名称，并对元素包括的子元素进行了规定。

4.6.4  建设投资汇总元素的子元素建设投资明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。

1  子元素建设投资明细的费用类别编码属性为输出必选项。输出的编码属性值应按照本标准“附录表A.3 费用类别表”规定的编码取值。如输出项目的工程费用合计的编码值应为40010101、输出项目的工程建设其他费用合计的编码值应为2001、输出项目的预备费合计的编码值应为3001。

2  子元素建设投资明细的属性Total（金额）输出为必选，金额应根据编制的造价文件对应输出。如编制的是招标工程量清单金额值应输出为0；编制的是估算价、概算价、预算价、最高投标限价、投标报价和结算价时，应按实输出。

4.6.5  本条规定了输出工程费用元素的元素名称，并对元素包括的子元素进行了规定。元素属性有关说明如下：
1  金额（元）：是必选属性，金额应根据工程计价编制的要求输出，如编制的是招 标工程量清单金额应输出为 0，其他类型的造价文件均应输出。金额（元） 的值应是建筑 安装工程费和设备及工器具购置费的合计值。

2  建设规模：这是一个字符类型属性，在输出的建设规模应依次包括相应的数值和单位。如房屋建筑工程按建筑面积计算，输出20000m2；市政道路按长度计算，输出2.5Km。

3  SectionalWorks(单项工程)、UnitWorks（单位工程）是可重复的可选元素。至少应包含一个SectionalWorks或UnitWorks元素。本标准规定的建设工程造价数据结构层次是不受限制的多级树形结构（图4.6.5），来满足多方面的使用需求。在使用本标准时，需要根据使用的需求来合理调整相应软件的层次级别深度。

[image: image11.jpg]



图4.6.5 建设工程层次结构示意图
4.6.6 本条规定了输出建筑安装工程费汇总元素属性，元素属性的有关说明如下：
1  属性值应是项目里所有单项工程、单位工程的对应值之和。如属性分部分项工程费的值应为所有单项工程、单位工程的分部分项工程费累计值。

2  LaboursCost（人工费）是必选属性，按工程计价编制要求输出时，人工费为分部 分项工程人工费和措施项目人工费的合计。

3 MaterialCost（材料费）是必选属性，按工程计价编制要求输出时，材料费为分部分项工程材料费和措施项目材料费的合计，且包含相应的主材费（未计价材料费）和工程设备费。
4  ConstructionMachineryCost（施工机具使用费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，施工机具使用费为分部分项工程施工机具使用费和措施项目施工机具使用费的合计。

5  Overheads（管理费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，管理费为分部分项工程管理费和措施项目管理费的合计。
6  Profit（利润）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，利润为分部分项工程风险费和措施项目利润的合计。
7  RiskRate（风险费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，风险费为分部分项工程风险费和措施项目风险费的合计。
4.6.10  本条规定了输出设备及工器具购置费汇总元素的元素名称，并对元素包括的属性和子元素进行了规定。

1  子元素设备及工器具购置费明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。

2  子元素设备及工器具购置费明细是可选输出元素，如果编制的是工程概算或估算时应输出。

4.6.11  本条规定了输出设备及工器具购置费明细元素的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。子元素子目单价计算是可选输出元素，其定义应按本条文说明第6章有关规定执行。
4.6.13 本条规定了输出工程建设其他费用元素的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。子元素工程建设其他费用明细是可选输出元素，如果编制的是工程概算或估算时应输出。
4.6.14 本条规定了工程建设其他费用元素的子元素工程建设其他费用明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。元素属性的有关说明如下：
1  编号是必选输出属性，在输出该属性时，属性值可根据有关编制要求输出。

2  用户定义变量，在输出该属性时，属性值的规定应参照本标准第3.0.3条第2款规定执行。

3  计算基础/计算公式是必选输出属性，用于描述对应费用值计算方法的文字描述。如果有相应描述内容时，属性和属性值应输出；如果没有描述内容时可不输出。
4  金额计算式是必选输出属性，可用于表达金额的可运算的计算式。如果有计算式时，属性和属性值应输出；如果没有计算式时可不输出。Formula的规定应参照本标准第3.0.3条规定执行。
5  Rate（费率）是必选输出属性。费率是实数，没有单位。

6  Total（金额，单位为元）是必选输出属性。在表达金额是如何计算得出的方式有三种：Formula（金额计算式）运算结果；
Quantity（工程量）与Price（单价）的乘积；
由子元素Total累加计算得出。
在导入数据并还原金额计算时，应根据该元素输出的属性值进行判断，如果输出的Formula并不是空值（不包括空格）时，表示Total的值是由Formula运算得出；如果输出的Formula是空值或没有输出，表示Total的值是由Quantity与Price的乘积得出；如果前面两种情况均不满足时，表示Total的值是由该元素的所有子元素的Total值累加计算得出。
4.6.15 本条规定了输出预备费元素的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。子元素预备费明细是可选输出元素，如果编制的是工程概算或估算时应输出。
4.6.16 本条规定了预备费元素的子元素预备费明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。元素属性的有关说明应按本条文说明4.6.14规定执行。

4.6.17 本条规定了输出建设期利息元素的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。子元素建设期利息明细是可选输出元素，如果编制的是工程概算或估算时应输出。

4.6.18 本条规定了建设期利息元素的子元素建设期利息明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。元素属性的有关说明应按本条文说明 4.6.14规定执行。

4.6.19 本条规定了输出流动资金元素的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。子元素流动资金明细是可选输出元素，如果编制的是工程概算或估算时应输出。

4.6.20 本条规定了流动资金元素的子元素流动资金明细是可以重复的元素，是可以多级表达数据的树形结构。元素属性的有关说明应按本条文说明4.6.14规定执行。
5  单项工程数据
5.0.1 、5.0.2 规定了输出单项工程的元素名称，并对子元素进行了规定。子元素单项工程概况信息的元素属性有关说明如下：
1   Total（金额，单位为元）是必选项，金额根据工程计价编制的要求输出，如编制的是工程量清单金额应输出0，其他类型的造价文件均应按实输出。 
2   Scale（建设规模）：这是一个字符类型属性，在输出的建设规模是单项工程的工程规模，应依次包括相应的数值和单位。如房屋建筑工程按建筑面积计算，输出20000m2；市政道路按长度计算，输出2.5Km。 
5.0.3  本条规定了输出单项工程费用汇总的元素名称，单项工程费用汇总的元素属性有关说明如下： 
1   属性值应是项目里所有单项工程或单位工程的对应值之和。如属性分部分项工程项目费的值应为所有单项工程或单位工程的分部分项工程项目费累计值。 
2   LaboursCost（人工费）是必选属性，按工程计价编制要求输出时，人工费为分部分项工程项目人工费和措施项目人工费的合计。 
3  MaterialCost（材料费）是必选属性，按工程计价编制要求输出时，材料费为分部分项工程项目材料费和措施项目材料费的合计，且包含相应的主材费（未计价材料费）和工程设备费。 
4   ConstructionMachineryCost（施工机具使用费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，施工机具使用费为分部分项工程项目施工机具使用费和措施项目施工机具使用费的合计。 
5   Overheads（管理费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，管理费为分部分项工程项目管理费和措施项目管理费的合计。 
6  RiskRate（风险费）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，风险费为分部分项工程项目风险费和措施项目风险费的合计。 
7  Profit（利润）是必选属性，按工程计价编制要求输出的费用，利润为分部分项工程项目利润和措施项目利润的合计。 
5.0.4  本条规定了输出单位工程关联文件名的元素名称，单位工程关联文件名的元素属性有关说明：RelFileName（单位工程数据包关联文件名）是必选属性。为了缩小XML数据的容量，标准规定将工程项目计价数据以单位工程计价数据为单位进行分拆，每一个单位工程计价数据为一个独立的XML文件，这里的UnitWorksRelFileName（单位工程关联文件名）元素表达的是单位工程结构索引，通过RelFileName属性将单位工程的计价XML文件进行关联。如，将某个单位工程计价XML文件命名为“@_001_建筑工程.Xml”时，RelFileName的属性值应为“@_001_建筑工程.Xml”
6  单位工程数据
6.1 数据结构
6.1.1 本条规定了输出单位工程的元素名称，并对元素属性和子元素进行了规定。
6.1.2 本条规定了单位工程元素的元素属性，元素属性有关说明如下：
1   Total（金额，单位为元）是必选项，金额应根据工程计价编制的要求输出，如编制的是招标工程量清单金额应输出为0，其他类型的造价文件均应按实输出。 
2   Scale（建设规模）是一个字符类型属性，在输出的建设规模是归属单项工程的工程规模，应依次包括相应的数值和单位。如房屋建筑工程按建筑面积计算，输出20000m2；市政道路按长度计算，输出2.5Km。 
3   Specialty（专业类别字母码）用于表达单位工程计价所对应的工程专业，按照本标准“附录表 A.4 计价依据专业类别字母码”规定的专业字母码取值。 
4   ValuationMethod（计价方式）用于标识单位工程采用的是清单计价规则还是定额计价规则。ValuationMethod 属性值为0时，表示清单计价规则；为1时表示定额计价规则。 
5  TaxModel（计税方式）用于标识单位工程采用的是何种工程计税模式。TaxModel属性值为0时，表示按一般计税法进行工程计税；为1时，表示按简易计税法进行工程计税。 
6.2 计算配置
6.2.1  本条规定了输出计算小数位数的元素名称，并对元素的属性进行了规定。有关说明如下：
1  PriceCalcModel（清单综合单价计算模式）用于标识清单综合单价的计算方法。PriceCalcModel属性值为0时表示清单综合单价等于清单下各计价依据的合价累计值除以清单工程量，即清单综合单价=Σ组价综合合价÷清单工程量；为1时表示清单下各计价依据中各要素（人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等）费用分别相加，分别除以清单工程量，其商再次相加。即清单下所有计价依据的人工费汇总、材料费汇总等，然后用汇总的要素费用分别除以清单工程量后用其商再次相加。
2  TotalCalcModel（清单综合合价计算模式）用于标识清单综合合价的计算方法。TotalCalcModel属性值为0时表示清单综合合价等于计价依据的合价累计值，即清单综合合价=Σ组价综合合价；为1时表示清单综合合价=清单综合单价×清单工程量；为2时表示清单综合合价由清单中各要素（人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等）费用相加，即清单综合合价=Σ清单中各要素费用。 
3  TotalModel（分部分项清单综合合价汇总方式）用于标识清单综合合价的汇总方式。TotalModel属性值为0时表示分部分项综合合价是按各清单的清单综合合价小数位数精度汇总；为1时表示分部分项综合合价是按各清单的计算结果汇总，即对各清单的综合合价不进行取舍，用计算结果汇总。 
6.2.2  本条规定了输出计算小数位数的元素名称，并对元素的属性进行了规定。有关说明如下：
1  元素中所有的小数位数指的是用于计算相关费用和金额时先截取相应的小数位数后再用于计算和存储。如，ResourcePrice定义的材料单价小数位数为2，某材料在进行除税价或含税价计算后得出的材料单价为200.3456，在计算计价依据的材料费用时，应先按四舍五入保留2位小数得到200.35，再用200.35参与相关运算，并且该材料相应单价最后存储的值也是200.35。
2  ResourcePrice（材料单价小数位数）适用于人工工日单价、材料单价和施工机械单价等，但不适用于自身有工料机组成的配合比和施工机械台班，以及暂估价材料单价。 
3  ConcretePrice（配合比及机械台班单价小数位数）适用于自身有工料机组成的配合比和施工机械台班单价。 
4  ResourceQuantity（工料机数量汇总小数位数）适用于计价依据工料机分析后，同种工料机编码的工材机数量累计值保留的小数位数。 
5  NormPrice（子目单价小数位数）适用于计价依据通过工料机组成计算后得出的定额子目费用单价保留的小数位数，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等费用单价，但不包括子目的综合单价。
6  NormWastage（子目消耗量小数位数）适用于计价依据、配合比、机械台班的工料机组成消耗量保留的小数位数。 
7  NormCompositive（子目综合单价小数位数）适用于计价依据综合单价保留的小数位数。 
8  Quantity（工程量小数位数）适用于分部分项工程量清单的工程量保留的小数位数，以及子目的工程量保留的小数位数。 
9  ListCompositive（清单综合单价小数位数）适用于分部分项工程量清单综合单价保留的小数位数。 
10   ListTotal（清单综合合价小数位数）适用于分部分项工程量清单综合合价保留的小数位数。 
11   MaterialPrimeCosts（材料暂估价单价小数位数）适用于暂估价材料单价保留的小数位数。 
6.2.4 本条规定了输出子目单价计算的元素名称，并对元素的属性和子元素进行了规定。ChargeID（单价计算程序ID）是必选属性，输出的属性值不得重复，且不区分大小写。 
6.2.5 本条规定了输出子目单价计算明细的元素名称和属性。有关说明如下：

1  CalcVariable（用户定义变量），在输出该属性时，属性值的规定应参照本标准第3.0.3条第2款规定执行。 
2  CalcBasis（计算基础/计算公式）是必选输出属性，用于描述对应费用计算方法的文字描述。如果有相应描述内容时，属性和属性值应输出；如果没有描述内容时可不输出。 
3  Formula（单价计算式）是必选输出属性，可用于表达费用单价可运算的计算式。如果有计算式时，属性和属性值应输出；如果没有计算式时可不输出。Formula的规定应参照本标准第3.0.3条规定采用。 
4  Rate（费率）是必选输出属性。费率是实数，没有单位。 
5  在表达单价是如何计算得出的方式有两种： 
Formula（单价计算式）运算结果； 
由子元素累加计算得出。 
在导入数据并还原计算时，应根据该元素输出的属性值进行判断，如果输出的Formula并不是空值（不包括空格）时，表示单价的值是由Formula运算得出；如果输出的Formula是空值或没有输出，表示单价的值是由该元素的所有子元素的单价值累加计算得出。 
6  KindCode（费用类别编码）属性按照本标准“附录表 A.3  费用类别表”规定的费用类别编码取值。如元素表达的是综合单价计算程序，KindCode的属性值输出为“1001”。 
6.3 工程信息及指标信息

6.3.2 本条规定了输出工程信息的元素名称及子元素构成。工程信息Infor是可选输出元素，工程信息用于输出本标准未定义的有关描述工程的信息数据。
6.4 单位工程费用汇总
6.4.1  本条规定了输出单位工程费用汇总的元素名称及子元素构成。计价方式为定额计价方式时，费用表可参照本条规定执行。
6.4.2 本条规定了输出单位工程费用汇总明细的元素名称和属性。有关说明如下：

1  CalcVariable（用户定义变量），在输出该属性时，属性值的规定应参照本标准第3.0.3条第2款规定执行。 
2  CalcBasis（计算基础/计算公式）是必选输出属性，用于描述对应费用计算方法的文字描述。如果有相应描述内容时，属性和属性值应输出；如果没有描述内容时可不输出。 
3  Formula（金额计算式）是必选输出属性，可用于表达费用单价可运算的计算式。如果有计算式时，属性和属性值应输出；如果没有计算式时可不输出。Formula的规定应参照本标准第3.0.3条规定采用。 
4  Rate（费率）必选输出属性。费率是实数。Formula（金额计算式）运算结果； 
由子元素累加计算得出。 
在导入数据并还原计算时，应根据该元素输出的属性值进行判断，如果输出的Formula并不是空值（不包括空格）时，表示Total的值是由Formula运算得出；如果输出的Formula是空值或没有输出，表示Total的值是由该元素的所有子元素的Total值累加计算得出。 
6.5 分部分项工程项目
6.5.1  本条规定了输出分部分项工程项目的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。计价方式为定额计价方式时，预算表可参照本条规定执行。
1  本条规定的BillTable（分部分项工程）元素节点是清单计价和定额计价模式的共用元素节点，根据单位工程采用的计价模式来确定数据的组织结构。如果计价工程是清单计价，子元素不应包括Norm（计价依据）；计价工程是定额计价，子元素不应包括ListProjects（清单项目）。 
2  Costs（费用合价）是必选项，在输出该元素时，元素的费用属性值均是分部工程项目/分项工程项目相应费用的累计值。 
6.5.2 本条规定了输出费用合价的元素名称，并对元素的属性进行了规定。Costs是公共元素，适用于表达分部分项工程项目、措施项目、清单项目和计价依据的相应费用合计。元素的属性值应根据计价编制的要求输出，如编制的是招标工程量清单，属性值应输出为0，其他类型的计价文件，应按实输出。 
6.5.3 本条规定了输出分部工程项目/分项工程项目的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。有关说明如下：
1  元素DivisionalWorks（分部工程项目/分项工程项目）适用于存储分部分项工程量清单和措施项目清单的分部工程、分项工程的信息。 
2  在实际工程中，一些特殊的清单项目是由子清单（明细清单）的费用组成，这些清单费用的计算实质是由明细清单累计计算得出，而不是直接计算得出，其计算特性满足DivisionalWorks的规定，因此，这些特殊的清单项目在数据表达上应使用DivisionalWorks来完成。例如，安全文明措施费是措施项目清单，其费用明细中如果表达了是由安全生产费和文明施工措施费等费用组成，该安全文明措施费应使用DivisionalWorks来存储，其子项安全生产费和文明施工措施费应使用ListProjects来存储。 
6.5.4 本条规定了输出清单项目的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。有关说明如下：
1  元素ListProjects（清单项目）适用于存储分部分项工程量清单和措施项目清单的信息。清单项目的计算包括三种方式： 
采用计价依据汇总计算得出时，应对CalcType的属性值标识为1； 
采用Formula（金额计算式）计算得出时，应对CalcType的属性值标识为2，且在输出的子元素中不得包括有Norm（计价依据）。Formula的规定应参照本标准第3.0.3条规定执行；采用Quantity（工程量）×Price（单价）计算得出时，应对CalcType的属性值标识为3。 
2  TotalCode（费用类别编码）属性通常用于表达措施项目清单中的措施费用，TotalCode属性值按照本标准“附录表A.3 费用类别表”规定的费用类别编码取值。如元素表达的是安全生产措施费或安全生产标准化措施费，TotalCode的属性值输出为“10020201”。 
3  Major（主要清单）属性通常用于电子评标过程指定需要评审清单的标识。该属性是可选属性，若清单项目是主要清单时，应输出该属性，值输出为 true。 
4  PriceCost元素是公共元素，适用于存储分部分项清单、措施项目清单、计价依据中费用单价。 
5  Norm（计价依据）是可重复的元素，应根据计价编制要求输出清单项目包括的定额子目。如编制的是工程量清单，计价依据元素数据不应输出，编制的是其他类型的计价文件时，均应输出。 
6.5.5 本条规定了输出计价依据的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。
1  Code（编码）是计价依据编码，如计价依据进行了换算，则需要在计价依据编码后加“换”字以标记，例如：4-1换。
计价依据工料机组成增删、消耗量调整、计价依据系数调整等导致计价依据基价发生变化的情况时，计价依据编码应加“换”字； 
主材（未计价材料）设备增删、消耗量调整，但并未对计价依据基价产生影响，计价依据编码不应加“换”字。 
2  Conversion（换算中文描述）是描述计价依据换算后的中文描述，例如：人工×1.2。 
3  Price（单价，单位为元）是计价依据费用单价。 
4  Total（合价，单位为元）是计价依据费用合价，由Quantity（工程量）与Price（单价）的乘积计算得出。 
5  ChargeID（子目单价计算程序关联ID）是来自子目单价计算程序已有的ID号，用以标明计价依据价格计算程序。 
6.5.6  本条规定了输出子目工料机含量的元素名称，并对元素的属性、包括的子元素进行了规定。ResElementItem（子目工料机含量明细）是公共元素，适用于计价依据、配合比和机械台班工料机含量。在输出计价依据含量时，应包括子目的全部人工、材料和机械。不得包括其他含量，如管理费、利润等。 
1  ResID（工料机标识ID）指的是人工、材料和机械编码ID，应与工料机汇总元素中对应的人工、材料和机械编码ID保持一致。 
2  Quantity（消耗量）指的是工料机计价依据单位消耗量。 
3  Quantitys（数量）指的是工料机计价依据单位数量，是可选属性，元素在用于计价依据工料机含量时，属性值应输出。 
4  QtType（数量计算方式）： 
标记为1时，表示工料机数量按消耗量计算，Quantitys（数量）=Quantity（消耗量）×计价依据工程量； 
标记为2时，表示工料机数量不是按消耗量计算，Quantity（消耗量）=Quantitys（数量）÷计价依据工程量。 
5  NoCost（不计价）用于标识工料机是否是不计价项（包括人工、材料、机械等）。标记为true时，表示该工料机是不计价材料，其费用已经在相关工料机中已经计取，此处不再计取。例如，综合工日的消耗量在计价依据书本上加以“（）”表达，其费用已经在定额工日中计取。 
6.6 措施项目
6.6.1  本条规定了输出措施项目的元素名称，并对子元素进行了规定。计价方式为定额计价方式时，组织措施可参照本条规定执行。 
6.6.5  本条规定了当措施项目元素LargeMachinery字段的值为true时，其构成的明细数据应输出到大型机械进出场及安拆费用组成明细元素元素里。 
6.7 其他项目
6.7.1 本条规定了输出其他项目的元素名称，并对包括的子元素进行了规定。
6.7.2  通常在输出单位工程费汇总表（工程造价计价程序表）时，在该表中包括了其他项目清单（其他项目费）的计取程序，依据相应的计价规范要求，同时又需要将相应的费用拆出来输出到其他项目清单中。为了满足导入数据时方便识别这种数据情况，在程序输出数据时，SourceFromSummary的属性值应标识为true，否则标识为false。 
6.7.3 、6.7.5 、6.7.6、6.7.7、6.7.8、6.7.9、6.7.10有关说明如下：
1  CalcVariable（用户定义变量），在输出该属性时，属性值的规定应参照本标准第3.0.3条第2款规定执行。

2  CalcBasis（计算基础）是必选输出属性，用于描述对应费用计算方法的文字描述。如果有相应描述内容时，属性和属性值应输出；如果没有描述内容时可不输出。
3  Formula（金额计算式）是必选输出属性，可用于表达费用单价可运算的计算式。如果有计算式时，属性和属性值应输出；如果没有计算式时可不输出。Formula的规定应参照本标准第3.0.3条规定执行。如用CalcBasis（计算基础）的值为100为基础与Rate（费率）相结合计算时，可表达为：100*费率/100。 
4  Rate（费率）是必选输出属性。费率是实数，没有单位。
5  Total（金额，单位为元）在表达金额是如何计算得出的方式有两种： 
Formula（金额计算式）运算结果； 
由子元素累加计算得出。在子元素累加计算时应注意：Kind标识为1时，该子元素的金额不参与上一级节点数据的累加。如，材料（工程设备）暂估价已在清单综合单价中计取，此处不应再计取，在输出该元素时，Kind应标识为1。 
在导入数据并还原计算时，应根据该元素输出的属性值进行判断，如果输出的Formula并不是空值（不包括空格）时，表示Total的值是由Formula运算得出；如果输出的Formula是空值或没有输出，表示Total的值是由该元素的所有子元素的Total值累加计算得出。 
6.8工料机汇总
6.8.2 本条规定了输出工料机汇总明细的元素名称和属性。有关说明如下：
1  ResID（工料机ID），用于表达人工、材料、机械信息的唯一ID值，不区分大小写。在同一个工程项目中，ResID值唯一。 
2  WorkPrice（编制期价格，单位元）是计取人工、材料、机械的编制单价。该编制单价可以是含税单价也可以是除税单价，由编制工程计价的有关依据来确定。如，投标报价时，该单价可以是市场价。 
3  TaxRate（增值税税率，单位是百分数）是必选属性，用于表达该材料的增值税税率。 
4  Kind（工料机类型）用于表达工料机的费用类型，应使用本标准附录表A.6规定的值输出。如Kind为1，表示是人工费类型；为4时，表示是主材（未计价材料）费类型。 
5  ClassifyCode（工料机分类编码）是必选属性，通常用于表达工料机指标分类所对应的编码。可根据编制工程计价的有关依据输出相应的指标分类编码。 
6  MainMaterial（主要材料标识）是必选属性，通常用于电子招投标过程标识为需要评审的主要材料。 
7  工料机汇总明细元素仅输出与计价依据消耗量相关的工、料、机等数据，如管理费、利润、增值税等费用数据则不输出到本元素里。 
6.9 主要材料和工程设备
6.9.1  本条规定了输出主要材料和工程设备的元素名称和属性。
6.9.2、6.9.4、6.9.5这三条说明如下：
1  BiddingMaterialCode（招标材料编码）通常用于电子招投标中，计算机辅助评审软件要检查投标报价数据中发包人提供材料和工程设备的信息，此招标编码由招标人编制的招标工程量清单、最高投标限价中提供，此编码应是不重复的唯一编码，且不区分大小写。如招标人提供的招标编码为“A001”，在投标报价输出与招标人对应的材料和工程设备时，招标编码应为“A001”，这样，投标报价中与发包人提供材料和工程设备在信息不是绝对一样时，也能很方便地完成材料关联。 
2  ResID（关联工料机ID）指的是人工、材料和机械编码ID，应与工料机汇总元素中对应的人工、材料和机械编码ID保持一致。
7  数据结构
7.0.1、7.0.2这两条说明如下：
1  规定了建设工程XML文件、单位工程XML文件的数据结构图，在生成的JDYS压缩包里，宜只有一个建设工程XML文件，一个或多个单位工程XML文件。 
2  在数据结构图中，如果同一相同元素在多处被引用，则仅在第一次出现时展开其下级构成。如单位工程XML文件的数据结构图中，LestProjects（清单项目）、Norm（计价依据）两个元素仅在第一次出现时展开其下级构成，第二次出现时则没展开其下级构成。
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