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不合格项目说明
一、灯具
（一）骚扰电压（电源端子）
骚扰电压（电源端子）项目反映了产品在正常运行过程中对连接到的电网环境产生的电磁骚扰。GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》标准规定“骚扰电压（电源端子）应符合频率范围9kHz-30MHz的发射限值要求”。检验发现部分产品实测值超过标准限值，会影响与其互连的其他设备，以及家庭网络信号。
（二）谐波电流限值
谐波电流限值项目是指由设备或系统引入的非正弦特性电流。GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》标准规定灯具属于C类，即照明设备，C类设备限值分为有功输入功率大于25W和不大于25W两种限值。检测中发现部分产品实测值超过标准限值。不合格会增加线路损耗，电压不稳、设备发热、电表跑得快。
2、 家用电器
（一）电源连接和外部软线
电源连接和外部软线项目反映了家用电器产品使用电源软线的规格、连接和固定方式是否安全可靠。《家用和类似用途电器的安全》系列标准规定，产品应选用匹配的电源软线，并装配适合产品所使用电源软线的软线固定装置，Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线,它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。检验发现不合格产品的电源软线中无黄绿芯线，无法提供完整可靠的接地系统，当产品出现漏电时，泄漏电流不能通过接地系统导出，存在触电的危险。
（二）接地措施
接地措施项目反映了家用电器产品的接线端子、连接线是否满足接地系统要求。《家用和类似用途电器的安全》系列标准规定Ⅰ类器具的易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子，或器具输入插口的接地触点；接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动；带电源软线的器具，其接地端子或软线固定装置与接地端子之间导线长度的设置，应使得如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线在接地导线之前先绷紧。检验发现不合格产品为I类器具，且未提供接地措施，当出现漏电时，泄漏电流不能通过接地系统导出，存在触电的危险。

