附件1
本次检验项目
1.检验判定依据
GB 5763《汽车用制动器衬片》；
GB/T 17469《汽车制动器衬片摩擦性能评价 小样台架试验方法》;
GB/T 22309《道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》;
GB/T 23263《制品中石棉含量测定方法》;
GB/T 34007《道路车辆 制动衬片摩擦材料 摩擦性能拖曳试验方法》；
JC/T 2268《制动摩擦材料中铜及其它元素的测定方法》。
企业自我声明公开执行的团体标准、企业标准及产品明示质量要求。
2.检验项目
2.1 安全性指标
2.1.1 M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的盘式衬片
摩擦性能、剪切强度、有害成分限量、标志共4个项目。
2.1.2 M1、M2、N1、O1、O2类车辆使用的鼓式衬片
摩擦性能、剪切强度、有害成分限量、标志共4个项目。
2.1.3 M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的盘式衬片
摩擦性能、剪切强度、有害成分限量、标志共4个项目。
2.1.4 M3、N2、N3、O3、O4类车辆使用的鼓式衬片
摩擦性能、有害成分限量、标志共3个项目。
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