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一、食品接触用塑料制品
（一）氧气透过量偏差
该项目反映了保鲜膜产品的透气保鲜性能。气体透过量与保鲜膜透气性能有关，透湿、透氧达到较好的平衡，内外氧气交流，可有效阻止厌氧菌的繁殖，且能保持水分不挥发，在一定时间内，能保证食物新鲜。GB/T 10457《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》国家标准规定，食品用自粘保鲜膜标称的氧气透过量与实测值之间的偏差应在±30%之间。该项目不达标的产品，易导致被包装的食品变质或被污染，影响食品的新鲜感和储存期限。
（二）透湿量偏差
该项目反映了保鲜膜产品的透湿保鲜性能。水蒸气透过量是指保鲜膜对液体、水蒸气等渗透物的阻隔作用，可防止产品出现受潮、发霉、结块等问题。GB/T 10457标准规定，食品用自粘保鲜膜标称的透湿量与实测值之间的偏差应在±30%之间。该项目不达标的产品，易导致被包装的食品变质或被污染，影响食品的新鲜感和储存期限。
（三）负重性能
GB/T 18006.1《塑料一次性餐饮具通用技术要求》国家标准规定，对于在盛装食品后有可能堆码或手提的餐盒、碗、杯等一次性餐饮具要求其负重前后高度变化应不大于5%。负重性能不达标的产品往往硬度不够，在使用过程中难以拿捏住，若盛装很热的食物，易造成烫伤。
二、食品接触用纸制品
（一）耐温性能
GB/T 36787《纸浆模塑餐具》国家标准规定，耐温性能经测试后需无阴渗、无渗漏、无变形。耐温性能不达标的产品在盛装高温液体食物时，易漏液造成烫伤。
（二）抗压性能
该项目反映了纸碗等纸容器的承重性能。GB/T 36787国家标准规定，模塑纸碗抗压性能应大于等于300N。抗压性能不达标的产品盛放大量食物时，碗身易破裂，尤其是盛装高温食物时，易造成烫伤。
（三）感官指标
该项目反映了纸杯外观是否安全。GB/T 27590《纸杯》国家标准规定，纸杯杯口及杯底不应凹陷、起皱；淋（覆）膜层、涂布（蜡）层应均匀，杯身应清洁无异物。纸杯印刷图案应轮廓清晰、色泽均匀、无明显色斑；直接饮用类纸杯的杯口距杯身15mm（不含15mm）内不应印刷图案。总长度不超过10mm的容量标线可在杯口距杯身15mm（不含15mm）区域内印制。纸杯印刷图案离杯口过近，尤其是满杯印刷的产品，嘴唇与纸杯接触后印刷图案里的油墨可能会进入人体，影响健康。
三、食品接触用金属制品
（一）原材料要求
GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准规定，金属制品应明确标示金属基材的材料类型及材料成分，或以我国标准牌号或统一数字代号表示。金属基材材料成分含量高低直接影响金属制品在大气条件下的耐锈性和在各种液体介质中的耐蚀性，元素成分含量过低或过高都会降低产品的抗氧化性和抗腐蚀性，影响产品的使用性能和使用寿命，严重时危害人体健康。产品标示成分或牌号不真实、不准确的，还会误导消费者购买。
（二）标签标识
标签标识作为通过文字、图形、符号等说明产品质量、使用方法及其他内容的一种信息载体，不仅是生产经营者对产品质量做出的一种承诺，也是对产品性能、用途、注意事项的说明。完整的标识标签不仅可以传递质量安全信息、确保可追溯性、保护知情消费权、指导用户正确使用，同时还可以降低交易成本、规避风险等。GB 4806.1《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB 4806.9《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》规定，金属制品的标签标识应标明产品名称、材质、执行标准、生产者（或）经销者的名称、地址和联系方式等内容。标签标识内容不完整、不准确的，影响用户对该产品可接触食品的类别作出判断，易造成不合理使用。


